SCHEMATY WEZLOW

WEZEL: W-1
OZNACZENIA:
1. 2 32 2 7 8 1. ISTNIEJACY PRZEWOD WODOCIAGOWY PE —HD, Dn 140 mm
_\ / 2. ISTNIEJACA ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 100 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA
\ / 3. ISTNIEJACY BETONOWY BLOK OPOROWY,
Z 4. ISTNIEJACY TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T, Dn 100/80 mm

5. ISTNIEJACA ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 80 mm Z OBUDOWA, | SKRZYNKA ULICZNA -
4 T\5 6. ISTNIEJACY PRZEWOD WODOCIAGOWY PE - HD Dn 90 mm
1 7. PROJEKTOWANA TULEJA KOLNIERZOWA PE-SDR 11 Dn 110 mm
/ I 8. PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY PE —HD Dn 110mm
=~
WEZEL: W-2; W-6
OZNACZENIA:
12 34 > 3 21 1. PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 110 mm
_\ 2. TULEJAKOLNIERZOWA PE-SDR 11 Dn 110 mm
3. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA Dn 100 mm
; 4 Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA
it il Y r—rv g e . BETONOWY BLOK OPOROWY,
4 % . TROJNIK KOLNIERZOWY T Dn 100/100 mm,

KROCIEC ZELIWNY DWUKOLNIERZOWY Dn' 100 mm, L = 500 mm
TROJNIK KOENIERZOWY T Dn 100/80 mm,
ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZGZELNIONA Dn 80 mm
ﬁ/ 2 Z OBUDOWA, | SKRZYNKA ULICZNA
N 9. KROCIEC ZELIWNY DWUKOLNIERZOWY Dn 80 mm, L = 500 mm
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10. KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPKA N & 80 mm,

10 ];
1 -1-/‘_}" & 11.  HYDRANT PODZIEMNY @ 80 mm ZE SKRZYNKA ULICZNA

OZNACZENIA

. PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY PE - HD 160 mm

2. TULEJA KOLNIERZOWA PE-SDR11 Dn 160 mm

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA Dn 150 mm
Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T Dn 150/100 mm,

BETONOWY BLOK OPOROWY

TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T Dn 100/80 mm,

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA ¢ 80 mm
Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

TULEJA KOENIERZOWA PE - SDR 11 Dn 110 mm

PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY PE - HD Dn 110 mm
ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA Dn 80 mm
Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

KROCIEC ZELIWNY DWUKOLNIERZOWY & 80 mm, L = 500 mm
KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPKA N 2 80'mm,

HYDRANT PODZIEMNY & 80 mm ZE SKRZYNKA ULICZNA
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- WEZEE: NWZ -1+ 16; NWZ - 18 + 39; NWZ - 46

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 110 mm
UCHWYT NAWIERTNY Z ZASUWA, TYPU NWZ Dn 110/40 mm

TULEJA KOLNIERZOWA PE - SDR 11 Dn 40 mm

PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY PE - HD Dn 40 mm
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SCHEMATY WEZtOW SKALA 1: RYS.
WEZEL (W-1;W -2;W-3;W-9; NWZ 1+ 16, NWZ 18 + 39, NWZ 46) BRANZA SANITARNA ] 16
OBIEKT: WODOCIAG Z RUR PVE-HD @ 110 mm, DATA
ADRES: TCZEW, DZIALKA Nr 8/53 09.2018 r
OBREB 0014, TCZEW - M
PROJEKTANT: HENRYK BANIECKI PODPIS: o
upr. 46/GdI75 jl/ M
SPRAWDZAJACY: | MATEUSZ ROZWADOWSKI, PODPIS. ~
upr. Nr POM/00G1/PBS/6 =

i




WEZEE: NWZ 40 + 59

SCHEMATY WEZLOW

5 6 4 1
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OZNACZENIA
1. ISTNIEJACY PRZEWOD WODOCIAGOWY PE -HD Dn 160 mm
2 ISTNIEJACA TULEJA KOLNIERZOWA PE-SDR 11 Dn 160 mm Z ZELIWNYM

PIERSCIENIEM DOCISKOWYM .
ISTNIEJACY TROJNIK KOLNIERZOWY ZELIWNY T Dn 160/160 mm
ISTNIEJACA ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 150 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA
5, ISTNIEJACY BETONOWY BLOK OPOROWY
6. PROJEKTOWANA TULEJA KOLNIERZOWA PE - SDR 11 Dn 160 mm
Z ZELIWNYM PIERSCIENIEM DOCISKOWYM
7. PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 160 mm,

ol o4

_OZNACZENIA:

ISTNIEJACY PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 110 mm
ISTNIEJACA TULEJA KOLNIERZOWA PE - SDR11 Dn 160 mm Z ZELIWNYM
PIERSCIENIEM DOCISKOWYM
ISTNIEJACY TROUNIK KOLNIERZOWY ZELIWNY T Dn 110/110 mm
ISTNIEJACA ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 100 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA
. ISTNIEJACY BETONOWY BLOK OPOROWY -
6. ISTNIEJACY TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T Dn 100/80 mm
7. ISTNIEJACA ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 80 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA
8. KROCIEC ZELIWNY DWUKOENIERZOWY Dn 80 mm, L = 500 m
9, KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPKA N Dn 80 mm,
10.  HYDRANT PODZIEMNY Dn 80 mm ZE SKRZYNKA ULICZNA
11.  PROJEKTOWANA TULEJA KOLNIERZOWA PE-SDR 11 Dn 160 mm
Z ZELIWNNYM PIERSCIENIEM DOCISKOWYM
12 PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 110 mm
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OZNACZENIA:

PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 110 mm

TULEJA KOLNIERZOWA PE-SDR 11 Dn 160 mm Z ZELINNYM PIERSCIENIEM
DOCISKOWYM

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA Dn 100 mm
Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

TROJNIK ZELWNY KOLNIERZOWY T Dn 100/100 mm

TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T Dn 100/80 mm

KROCIEC ZELIWNY DWUKOLNIERZOWY Dn 80 mm, L = 500 m

KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPKA N Dn 80 mm,

HYDRANT PODZIEMNY Dn 80 mm ZE SKRZYNKA ULICZNA

BETONOWY BLOK OPOROWY,

OZNACZENIA:

P o

PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 160 mm
UCHWYT NAWIERTNY TYPU NWZ Dn 160/40 mm

ZLACZKA ZACISKOWA Z GWINTEM ZEWNETRZNYM Dn 40 mm
PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 40 mm

SCHEMATY WEZLOW

WEZEL (W -8; W-5; W-3; W-4; NWZ 40+ 59)

SKALA 1:-

BRANZA SANITARNA

RYS.
17

OBIEKT: WODOCIAG Z RUR PVE-HD @ 110 mm, PE-HD 160 MM

ADRES: TCZEW, DZIALKA Nr 8/53

OBREB 0014, TCZEW - M

DATA
09. 2018 r

PROJEKTANT: HENRYK BANIECKI PODPIS:
upr. 46/Gdi75

)

SPRAWDZAJACY: | MATEUSZ ROZWADOWSKI, poDPIS: \gg

upr. Nr POM/0061/PBSH6
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SCHEMATY WEZLOW

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 110 mm
TULEJA KOLNIERZOWA PE - SDR 11 Dn 160 mm Z ZELIWNYM
PIERSCIENIEM DOCISKOWYM

-

~ 8 3. ZASUWA ZELIWNA KOENIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
P ” Dn 100 mm 2 OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA
| 4z v i TROUNIK KOLNIERZOWY ZELIWNY T Dn 110/110 mm

WEZEL: W-13
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WEZEL: NWZ 18; 19
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BETONOWY BLOK OPOROWY
LUK DWUKOLNIERZOWY FFK Dn 100 mm

TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T Dn 100/80 mm

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 80 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

KROCIEC ZELIWNY DWUKOLNIERZOWY Dn 80 mm, L = 500 m
KOLANO KOENIERZOWE ZE STOPKA N Dn 80 mm,
HYDRANT PODZIEMNY Dn 80 mm ZE SKRZYNKA ULICZNA

PN

1.
1.

OZNACZENIA:

3 PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY PE - HD, Dn 110 mm
2. TULEJAKOLNIERZOWA PE-SDR11 Dn 160 mm Z ZELIWNYM
PIERSCIENIEM DOCISKOWYM

3. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA

Dn 100 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

ROJINIK ZELWNY KOLNIERZOWY T, Dn 100/100 mm

BETONOWY BLOK OPOROWY,

o

OZNACZENIA:

1. PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 160 mm

2. TULEJA KOLNIERZOWA PE -SDR11 Dn 160 mm Z ZELIWNYM
PIERSCIENIEM DOCISKOWYM

3. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA Dn 450 mm

Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

TROJNIK ZELIWNY KOENIERZOWY T Dn 150/100 mm

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA

Dn 100 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

6. TULEJA KOLNIERZOWA PE-SDR11 Dn 160 mm Z ZELIWNYM
PIERSCIENIEM DOCISKOWYM

7. PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 110 mm

8. BETONOWY BLOK OPOROWY,

OZNACZENIA:
1 ,
1. PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RURPE - HD Dn 110 mm
2. UCHWYT NAWIERTNY TYPU NWZ Dn 110/63 mm
: 3. ZLACZKAZACISKOWA Z GWINTEM ZEWNETRZNYM Dn 63 mm
4. PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 63 mm
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SCHEMATY WEZLOW SKALA 1: RYS.
OBIEKT: WODOCIAG Z RUR PVE -HD @ 110 mm, PE - HD 160 MM DATA |
ADRES: TCZEW, DZIALKA Nr 8/53 09.2018r
OBREB 0014, TCZEW - M
PROJEKTANT: HENRYK BANIECKI PODPIS: e
upr. 46/Gd/75 M
| SPRAWDZAJACY: | MATEUSZ ROZWADOWSKI, PODPIS: ¥
upr. Nr POM/0061/PBS/6




SCHEMATY WEZLOW

WEZEL: W-10
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OZNACZENIA:

1. PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 160 mm

2; TULEJA KOLNIERZOWA PE - SDR 11 Dn 160 mm Z ZELIWNYM
PIERSCIENIEM DOCISKOWYM

3. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 150 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

4 TROJNIK KOLNIERZOWY ZELIWNY T Dn 150/150 mm

5, BETONOWY BLOK OPOROWY

6. TROJNIK KOLNIERZOWY ZELIWNY Dn 150/80 mm

7. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 80 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULIGZNA

8. KROCIEC ZELIWNY DWUKOt NIERZOWY Dn 80 mm, L =300 m

10.  KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPKA N Dn 80 mm,

1. HYDRANT PODZIEMNY Dn 80 mm ZE SKRZYNKA ULICZNA

OZNACZENIA:

1. PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 160 mm
2, TULEJA KOLNIERZOWA PE - SDR 11 Dn 160 mm Z ZELIWNYM
PIERSCIENIEM DOCISKOWYM

3. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 150 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA, ULICZNA

TROJNIK KOLNIERZOWY ZELIWNY T Dn 150/100 mm
BETONOWY BLOK OPOROWY

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 100 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

T TULEJA KOLNIERZOWA PE - SDR 11 Dn 110 mm Z ZELWNYM
PIERSCIENIEM DOCISKOWYM

PRZEWGD WODOCIAGOWY Z RUR PE - HD Dn 110 mm
ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA MIEKKO USZCZELNIONA
Dn 80 mm Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

10. KROCIEC ZELIWNY DWUKOLNIERZOWY Dn 80 mm, L =300 m
1. KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPKA N Dn 80 mm,

12 HYDRANT PODZIEMNY Dn 80 mm ZE SKRZYNKA ULICZNA
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OZNACZENIA :

1. PROJEKTOWANY PRZEWGD WODOCIAGOWY Z RUR PE-HD Dn 110 mm
2. TULEJA KOLNIERZOWA PE -SDR 11 Dn 110 mm

Z ZELIWNYM PIERSCIENIEM DOCISKOWYM

TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T Dn 100/80mm

BETONOWY BLOK OPOROWY

5 ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA & 80 mm

Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA

KOLANO ZELIWNE KOLNIERZOWE ZE STOPKA N @ 80 mm

HYDRANT PODZIEMNY o 80 mm ZE SKRZYNKA ULICZNA

8. KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF 980 mm, L = 300 mm
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SCHEMATY WEZLOW SKALA 1: RYS.
WEZEL (W-10; W-11; Hp 4) BRANZA SANITARNA 19
OBIEKT: WODOCIAG Z RUR PVE-HD @ 110 mm, PE-HD; 160 mm DATA
ADRES: TCZEW, DZIALKA Nr 8/53 09,2018 r

OBREB 0014, TCZEW - M
PROJEKTANT: HENRYK BANIECKI PODPIS: o

upr. 46/GdI75 W
SPRAWDZAJACY: | MATEUSZ ROZWADOWSKI, PODPIS: C _

upr. Nr POM/0061/PBS16 _




WEZEt: Hp 8

SCH

EMATY WEZLOW

OZNACZENIA :
1. PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE-HD Dn 160 mm
2. TULEJA KOLNIERZOWA PE - SDR 11 Dn 160 mm

Z ZELIWNYM PIERSCIENIEM DOCISKOWYM
3. BETONOWY BLOK OPOROWY
4. TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T Dn 150/80mm
5 ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA o 80 mm

Z OBUDOWA, | SKRZYNKA ULICZNA

6. KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF 2 80 mm, L = 300 mm

7. KOLANO ZELIWNE KOLNIERZOWE ZE STOPKA N o 80 mm

8. HYDRANT PODZIEMNY o 80 mm ZE SKRZYNKA ULICZNA
OZNACZENIA :

1. PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY Z RUR PE-HD Dn 160 mm
2. TULEJA KOLNIERZOWA PE -SDR 11 Dn 160 mm
Z ZELIWNYM PIERSCIENIEM DOCISKOWYM
3. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA ¢ 150 mm Z OBUDOWA
I SKRZYNKA ULICZNA
4. TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T Dn 150/60mm
5 BETONOWY BLOK OPOROWY
6.  KOLNIERZ SLEPY X Dn 150 mm
7. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA 2 80 mm
Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA
. KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF 2 80 mm, L =300 mm
9. KOLANO ZELIWNE KOLNIERZOWE ZE STOPKA N o 80 mm
10.  HYDRANT PODZIEMNY ¢ 80 mm ZE SKRZYNKA ULICZNA

SCHEMATY WEZLOW SKALA 1: RYS.
WEZEL (Hp 8; Hp 11) BRANZA SANITARNA 20
OBIEKT: WODOCIAG Z RUR PE —HD 160 mm DATA
ADRES: TCZEW, DZIALKA Nr 8/53 09.2018r |

OBREB 0014, TCZEW - M ;
PROJEKTANT: HENRYK BANIECKI PODPIS: ”

upr. 46/GdI75 W i
SPRAWDZAJACY: | MATEUSZ ROZWADOWSKI, PODPIS: /

upr. Nr POM/0061/PBS/16




