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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Uchwata Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego potozonego przy ulicy Batdowskiej w Tczewie

- Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1 : 500,

- Warunki techniczne wigczenia do sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

- Uzgodnienia branzowe oraz ZUD,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest przedstawienie rozwigzania technicznego budowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizaciji
sanitamej na terenach potozonych przy ulicy Batdowskiej w Tczewie.
Zakres obejmuje okreslenie ftras, $rednic i zagtebienia projektowanej sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacii

sanitamej w pasie drogowym, ulicy Ceglarskiej, Czyzykowskiej, Batdowskiej, (dz. nr 23; 14 oraz 8/53).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na mapie do celéw projektowych opracowanej
w skali 1 : 500.
W obszarze opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

o Istnigjaca sie¢ wodociggowa,

e Istniejaca sie kanalizacji sanitarnej,

e |[stniejgca sie¢ kablowa energoelektryczna eN

e Projektowany gazocigg
W obszarze opracowania trasy projektowanej budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamej nie
wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Teren objety opracowaniem zajmuje obszar zabudowy mieszkalnej oraz zabudowy mieszkalno ustugowej.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Rozdzielcza sie¢ wodociagowa bedzie zasilac w wode pitng istniejace oraz projektowane budynki mieszkalne
natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odbiera¢ z w/w budynkéw nieczystosci ciekle z odprowadzeniem do
istniejacego systemu sieci kanalizacji sanitarnej i utylizacjg sciekow w oczyszczalni Sciekow.

W czasie budowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wymagane bedzie jedynie czasowe
wytaczenie terenu objetego budowa z uzytkowania w pasie technicznym szerokosci okoto 2,0 m.
Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejacego zagospodarowania terenu,

uporzadkowania i przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.



5. ZAKRES | ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Analize wazniejszych przepisow wprowadzajacych zwiazane z okreslonym obiektem ograniczania w zagospoda-
rowaniu terenu przedstawiono ponizej:

L. PODSTAWA PRAWNA ANALIZA

p-

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane Inwestycja nie narusza przepisow

ustawy

2. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Inwestycja nie narusza przepisow
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | ustawy
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zmianami)

3. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia | Inwestycja nie narusza przepisow
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny | ustawy
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr43, poz.430)

4. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja | Inwestycja nie narusza przepisow
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac | ustawy
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz.735)

5. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w | Inwestycja nie narusza przepisow
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci | ustawy
gazowe (Dz. U. z 2013r. poz. 640)

6. | Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r | Inwestycja nie narusza przepisow
poz. 460) ustawy

7. | Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, | Inwestycja nie narusza przepisow
poz. 627 z p6zn. zmianami) ustawy

8. | Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przed- | Inwestycja nie narusza przepisow
sigwzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. | ustawy
z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

9. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie | Inwestycja nie narusza przepisow
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod | ustawy
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984)

10 | Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz.U. z 2015r, poz. 469) | Inwestycja nie narusza przepisow

. ustawy

11 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w spra- | Inwestycja nie narusza przepisow
wie niebezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot | ustawy
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

Whioski:

— rodzaj i zasieg ucigzliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pylow, odorow itp. Przedsiewziecie zalicza sie

do tzw. Inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowa¢ oddzialywanie na $rodowisko w roznych jego

komponetach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.

Ogolnie oddzialywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé

jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdiuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji

inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji

sanitamej wytgcznie w porze dziennej w godzinach od 7°°+ 18% dla zminimalizowania wptywu hatasu na otocze

nie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych.




Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter
liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie sig¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji
spalin z maszyn budowlanych.

Wykonane wykopy pod wodociag i kanalizacje sanitarna, spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi
i okresowe zaktocenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac.

Proces realizacji przedsiewzigcia pociagnat moze za soba powstanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki
z potgczen rur, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow krajobrazowych
odpady te bgda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu tj w bazie Wykonawcy
a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospo
darowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk i bedzie sktadowany w wskazanych miejscach.

— zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamej po wybudowaniu nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie
realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdiuz trasy projektowanej sieci w pasie o szerokosci okoto
2,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie
do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlanym.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamej, ogranicza¢ sie bedzie
jedynie do dziatek na ktorych planowana jest inwestycja. Projektowane uzbrojenie terenu branzy sanitarnej nie
wplyng na eksploatacje i zagospodarowanie terenow przyleglych.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKOW

Obszar objety opracowaniem nie ma ustanowionych obszarow ochrony archeologicznej jak réwniez brak
zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W obszarze inwestycji obowigzuja zatem ogéine ustalenia
ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z tym Wykonawca w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych zwiaza
nych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektow ziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych
zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac ziemnych mogacych je uszkodzié i niezwlocz

nego powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Zabytkow w Gdanisku.

7. CHARAKTERYSYTYKA UZBROJENIA W ODNIESIENIU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW DOT.
OCHRONY SRODOWISKA | WARUNKOW MPZP

Projektowana budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej jest uzbrojeniem liniowym
podziemnym i stanowig po jednym przewodzie rozdzielczym i przewodzie zbiorczym z podejéciami do dziatek
budowlanych. W odniesieniu do rozporzadzenia rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007(Dz.U z 2007r. Nr 158
poz. 11050) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko naturalne z uwagi na

niewielki zakres dtugosci planowanych sieci.

8. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza
obszarami eksploatacji gorniczej



9. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia

10. INNE DANE DOTYCZACE OBIEKTU.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego

Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

1. ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy inwestycji obejmujacy budowe sieci wodociagowej z odejsciami do granic dziatek budowlanych,
projektowanych na terenie dziatki nr 23; 14; 8/53, z prostek i ksztattek tworzywowych.

- sie¢ wodociagowa z rur PE PE - HD o $rednicy Dn 90 mm,,  diugoéci L= 58,50 mb,
- sie¢ wodociggowa z rur PE PE - HD o $rednicy Dn 110 mm,  diugosci L = 1.087,00 mb,
- sie¢ wodociagowa z rur PE PE - HD o $rednicy Dn 160 mm,  diugosci L= 749,00 mb,
- odejscia wodociggowe z rur PE PE - HD o $rednicy Dn 63 mm diugosci, L= 10,00 mb
- odejscia wodociagowe z rur PE PE - HD o $rednicy Dn 40 mm dlugosci, L= 194,00 mb

- uchwyt nawiertny typu NWZ Dn 90/40 mm z obudowa do zasuwy i skrzynkg uliczng ilos¢ kpl= 3,
- uchwyt nawiertny typu NWZ Dn 110/40 mm z obudowa do zasuwy i skrzynkq uliczng ilos¢ kpl= 36,
- uchwyt nawiertny typu NWZ Dn 110/63 mm z obudowa do zasuwy i skrzynkq uliczng ilos¢ kpl= 2,
- uchwyt nawiertny typu NWZ Dn 160/40 mm z obudowa do zasuwy i skrzynkg uliczng ilos¢ kpl= 20,

- hydrant podziemny Dn 80 mm z uliczng skrzynka hydrantowg ~ kpl = 11

- zasuwa Zeliwna kotnierzowa migkkouszczelniona z obudowa i skrzynkg uliczng Dn 80 mm, ilos¢ kpl = 15,
- zasuwy Zeliwne kotnierzowe migkkouszczelniona z obudowa i skrzynkg uliczng Dn 100 mm, ilosé kpl = 17,
- zasuwa Zeliwna kotnierzowa migkkouszczelnione z obudowa i skrzynka uliczng Dn 150 mm, ilos¢ kpl =7,
- trojnik Zeliwny kotnierzowy T Dn 100/80 mm  szt. = 9,

- trojnik Zeliwny kotnierzowy T Dn 100/100 mm  szt. = 4,

- trojnik Zeliwny kotnierzowy T Dn 100/150 mm  szt. = 4,

- trojnik Zeliwny kotnierzowy T Dn 150/80 mm szt = 4,

- trojnik zeliwny kotnierzowy T Dn 150/150 mm szt = 4,

- ztacze uniwersaine RK Dn 100 mm szt=1

- korek zaciskowy do rur PE-HD Dn40mm  szt=159

- korek zaciskowy do rur PE-HD Dn63mm  szt= 2

- kotnierz $lepy X Dn 150 mm szt=1

- studnie z kregéw betonowych Dn 1200 mm, kpl =2,

- rura ostonowa PE — HD Dn 250 mm mb=50

Zakres rzeczowy inwestycji obejmujacy budowe sieci kanalizacji sanitarnej z odejéciami do granic dziatek,
budowlanych, projektowanych na terenie dziatki nr 23; 14; 8/53, z prostek i ksztattek tworzywowych.

- sie¢ z rur PVC o $rednicy Dn 200 mm,  diugosci L= 1.084,50 mb,

- odejécia do granic dziatek budowlanych z rur PVC o $rednicy Dn 160 mm, diugosci L = 323,00 mb,

- trojniki kielichowy PVC Dn 200/160 mm, szt = 16.

- studnie inspekcyjne z kregéw betonowych Dn 1200 mm,  kpl = 31



2. ROBOTY ZIEMNE

Po wyznaczeniu trasy sieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejsciami do granic dziatek
budowlanych, roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN B - 10736
.Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych”. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie
a w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie i pod nadzorem stuzb eksploatu
jacych dane uzbrojenie. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy wyprzedzajaco, przed
rozpoczgciem budowy sieci wod - kan, wykona¢ wykopy kontrolne, okreslic rzeczywisty przebieg uzbrojenia
I glebokosci ich posadowienia (z uwagi na brak rzednych ich posadowienia na mapach) i sprawdzic czy nie
kolidujg z zaprojektowanym wodociagiem. Wykopy nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia dodatkowego uzbrojenia niewidocznego na podktadach geodezyjnych.

Wykopy projektuje sie jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, zabezpieczonych wypraskami stalowymi
(szalowanie poziome). Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofi
lowanym terenem i wysunietg gorng krawedzia obudowy ponad 15 cm ponad teren.

Wydobyty grunt sktada¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem migdzy krawedzia wykopu a stopka odkladu
wolnego pasa terenu o szerokosci 1.0 m dla komunikacji. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punkiu
i prowadzic w gorg, w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Zaleca sig, aby glgbienie wykopu sprzgtem mechanicznym zakonczy¢ okoto 20 cm powyzej projektowanego
poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie wykopu warstwg ochronna wybra¢ narzedziami recznymi,
bezposrednio przed przystapieniem do robét budowlano — montazowych.

Otwartego wykopu nie wolno pozostawia¢ na diuzszy okres, w czasie ktorego mogtoby nastapi¢ przemoczenie
lub przemarznigcie gruntu. Wskazane jest, aby roboty prowadzic w okresie letnim, przy mozliwie najnizszym
poziomie wod gruntowych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

Konstrukcje wsporczg podwieszac do krawedziakow drewnianych utozonych na trasie wykonywanego wykopu
bez obcigzania konstrukciji obudowy.

Wykopy nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ ogrodzeniem oraz o$wietlic w porze nocnej.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zadaniem ninigjszego opracowania jest rozpoznanie warunkoéw gruntowych, oraz przydatnosci podioza
gruntowego | Srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci wodociagowe;
oraz sieci kanalizacji sanitamej z odejsciami do dziatek budowlanych. Wedtug rozpoznania terenu podczas
wezesniejszych prac budowlanych, prowadzonych w rejonie objetym opracowaniem wystepuja rodzime grunty
piaszczysto gliniaste i stanowig podto ze nosne dla projektowanej sieci wodociagowej. Gleboko$é przemarzania
gruntu wynosi 1,0 m. Nawodnienie gruntow rézne w zaleznosci od pory roku a wahania poziomu wody gruntowej
stabilizujg sig ponizej posadowienia projektowanego uzbrojenia. W przypadku wystapienia wody gruntowej lub
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady deszczu), moze zaistnie¢ konieczno$e

odwodnienia wykopu.



Projektowane uzbrojenie terenu nie wywota dodatkowych naprezen na grunt co oznacza, Zze nie wywolajg
zmian w podiozu ponizej dna wykopow. Zmianie ulegnie wyksztalcenie gruntow powyzej poziomu montazu
przewodow, tj. w strefie zasypek. Zasypki powstang w wyniku wymieszania rodzimego gruntu ze zwirem.

Zmiana wysokosci gruntu powyzej przewodu nie powinna spowodowac zmiany kierunku filtracji wody gruntowe;.
Zagadnienie szkodliwo$ci wod gruntowych na obiekt budowany nie wystapi.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanej sieci wodociagowej. Budynki znajdujg sie
na tyle daleko od projektowanego systemu wodociagowego ze inwestycja nie bedzie na nie oddziatywac
negatywnie.

4. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociagowq rozdzielcza zaprojektowano z rur PE 100.PE-HD SDR 17 1,0 MPa o $rednicy @ 90; 110
oraz 160 mm, taczonych za pomoca zgrzewania czotowego. Projektowana sie¢ wodociagowa wiaczona zostanie
do istniejacych weziow na sieciach wodociagowych w ulicy Batdowskiej oraz ulicy Ceglarskie;.

Sie¢ wodociggowg uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazowa ukladania w gruncie rurociagéw PE oraz wytycznymi
producenta i obowigzujacymi normami. Polaczenia w weztach sieci wodociggowe] zaprojektowano z ksztaltek
i armatury Zeliwnej, kotnierzowej zgodnie z zataczonymi schematami weziow. Materialy uzyte do montazu sieci
wodociggowej (rury, ksztaltki, armatura) powinny posiada¢ atest higieniczny dopuszczajacy ich do uzywania przy
przesyfaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI ,Instal” Warszawa oraz ,ocene
higieniczng” wydang przez Panstwowy Zaklad Higieny — Warszawa. Na zalamaniach i rozgalezieniach sieci
nalezy wykona¢ bloki oporowe. Wodocigg ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm. Przewod
obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm nad rure ze starannym zageszczeniem.

Sie¢ wodociagowa wykonac nalezy na sucho w wykopach odwodnionych. Nad przewodem sieci wodociagowej
utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg metaliczng. Roboty ziemne planuje sie wykonac
mechanicznie w 90 %, reszte recznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem $cian.

Wytyczenie trasy wodociagu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac minimalne odlegtosci od kabla
energetycznego 1,0 m, kabla telekomunikacyjnego 0,5 m, w pionie 0,7 + 0,9 m

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w zasuwy odcinajace weziowe Zeliwne kotnierzowe z migkkim
uszczelnieniem zasuw oraz uchwyty nawiertne do rur PE, typu NCS. Miejsce rozmieszczenia zasuw, uchwytow
nawiertnych oraz hydrantow podziemnych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Zasuwy powinny posiada¢ obudowy z PCV i skrzynki Zeliwne zabezpieczone przez obetonowanie i oznakowanie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Obudowy do zasuw wykona¢ zgodnie z normg PN - 85/M - 74081.
Skrzynki uliczne do zasuw nalezy obetonowaé lub obrukowac w promieniu 0,5m, natomiast skrzynki hydrantowe
w promieniu 1,0 m. Hydrauliczne proby szczelnosci ulozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié nalezy
zgodnie z wymaganiami PN - B - 10725/1997 lecz zaleca sie stosowac norme europejskg EN 805 +1996,
ktora dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska
pelzania rur PCV i PE.

Probe szczelnosci przeprowadzi€ na cinienie probne 1,5 razy wigksze od cisnienia roboczego, nie mniej niz
na 1,0 MPa. Po zakoriczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg wodg
a nastepnie poddac ja dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.



Dopuszcza sig rezygnacji z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze woda
spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z wymogami jakie obowiazuja u dostawcy wody, zgodnie z Ustawa
0 zborowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz.U. 2015.139,j.t.).

Odbiory techniczne roboét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i z odbioru
korncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B—10725.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw czesciowych, projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacji geodezyjnej.

- SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

W zakresie inwestycji do odprowadzenia nieczystosci cieklych z istniejacej i projektowanej zabudowy budownic-
twa mieszkalnego i mieszkalno - ustugowego, nalezy wykona¢ zbiorcza sie¢ kanalizacji sanitarnej
z odejsciami do granic dziatek budowlanych.

Projektowane przewody sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur kanatowych z polichlorku winylu PVC U,
taczonych kielichowo na uszczelki gumowe klasy S o $rednicy @ 200 x 5,9 oraz SN = 8 kPa, faczonych kielichowo
na uszczelki gumowe. Odejscia do granic dziafek budowlanych wykonaé z rur kanatowych z polichlorku winylu
kielichowych o Srednicy @ 160 mm klasy S typu SDR 34 (rury ze $cianka lita) faczonych na uszczelki gumowe.
Nieczystosci ciekle bgda odprowadzane do istniejacego kolektora sanitarnego, znajdujacego sie w pasie
drogowym ulicy Czyzykowskiej.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podiozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym
dnem w obrgbie kata 90° - stanowigcych fozysko nosne rury kanalowej (zgodnie z zaprojektowanym spadkiem).
Montaz przewodu nalezy prowadzic od odbiornika. Podioze winno by¢ wykonane z zageszczonego piasku
grubosci 15 cm (bez kamieni i grud). Utozony odcinek rury kanalowej wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku, siegajacej 15 cm powyzej powierzchni rury. Obsypka powinna by¢ prowadzona
réwnomiernie z obu stron rury, warstwami o grubo$ci okoto 10 cm z recznym zageszczeniem piasku. Piasek nie
moze zawiera¢ kamieni mogacych wywierac na rure naciski miejscowe. Zasyp i ubijania w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowania odeskowania $cian wykopu.
Studnie inspekcyjne na sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z kregow Zelbetowych (zgodnie z KB1-38.4.3/7/-81) o
srednicy @ 1200 mm. Studnie powinny spetniaé wymagania normy PN - B - 10729. Studnie kanalizacyjne
wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem do niniejszego projektu. Dna studni (studnia denna) powinny byé
monolitycznym prefabrykowanym elementem betonowym. taczenia kregéw betonowych nalezy uszczelnié
zaprawg cementowg 1:3 (obustronne spoinowanie) lub zamiennie zastosowa¢ specjaine uszczelki gumowe.

W miejscu pofaczenia Sciekowego ze studzienka zamontowat tuleje ochronne z PVC lub specjalne uszczelki
gumowe. Przestrze pomiedzy tulejami a Scianami kregoéw wypelni¢ zaprawa cementowa. Przejscia z rurami
PVC przez sciany betonowe studzienek nalezy wykonaé za pomocg tulei ochronnej z uszczelkg - przejécie
szczelne i wykluczy¢ bezposredni kontakt rury PVC z izolacjg asfaltopodobng poprzez owinigcie rury dwukrotnie
folia.



Plyty pokrywowe na studniach wykonaC bezposrednio na komorze roboczej, a na niej zeliwny wiaz kanatowy
@ 600 klasy D wg PN — EN 124:2000 ( nosnosc 25 T). Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej (jezdnia)
powinien byC z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach géra krawedZz wiazu powinna znajdowac sie
minimum 8 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie wlazowe Zeliwne
w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 30 cm i w odlegtosciach poziomych osi stopni 30 cm. Studzienki
nalezy osadzi¢ na zaggszczonej warstwie zwiru grubosci 10 cm i warstwie piasku stabilizowanego cementem
w stosunku 1:4. Zewngtrzne powierzchnie studni zaizolowaé dwukrotnie abizolem R +P. Kinety wykona¢ do
wysokosci 80% S$rednicy kanafu. w niektorych studniach przewiduje si¢ wykonanie kaskad. Kaskady wykonaé¢
metoda klasyczng. Wszystkie studnie na sieciach gtownych wykona¢ z odej$ciami bocznymi ktorych wyloty
nalezy zaslepic.

Po zakonczeniu montazu kanaly nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN - EN 1610 z 2002r.

Kanalizacja sanitarna zostafa tak zaprojektowana, aby zapewni¢ w przysziosci mozliwos¢ podiaczenia nowych

odcinkow sieci.

5. UWAGI DODATKOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych” oraz instrukcja i zaleceniami producenta.
Trasa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejsciami do granic dziatek powinny by¢ geodezyj
nie odtworzone w terenie, przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktorych
urzadzenia znajduja sie w poblizu projektowanej sieci wodociagowe).
Przy budowie sieci wod - kan nalezy stosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami
i uzytkownikami uzbrojenia.
Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzic do pierwotnego stanu
w przypadku ich naruszenia.
Napotkane nie za inwentaryzowane uzbrojenia podziemne nalezy traktowa¢ jako czynne i o ich napotkaniu
powiadomic stosowne instytucje.
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikna w trakcie wykonawstwa robét, bedg wyjasnione bezpo
srednio na budowie przez obstuge inwestorska [ub projektanta po zgloszeniu problemu przez wykonawce.
Trase wykonanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamej z odejsciami do granic dziatek budowlanych
przed zasypaniem nalezy geodezyjnie zainwentaryzowac.
Wszystkie materiaty i wyroby do budowy sieci wod - kan powinny by¢ zgodne z normami i mie¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie (atesty i certyfikaty)
Przy wykonywaniu robot ziemnych i ukladaniu przewodéw wodociagowych nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu.
Prace montazowe wykona¢ pod kierunkiem osoby (firmy) uprawnionej do wykonywania robot montazowych
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Opracowana dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacii
sanitarej z odejsciami do granic dzialek budowlanych. Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w pasie drogowym
ulicy Ceglarskiej, Czyzykowskiej oraz ulicy Baldowskiej, bez wylaczenia ulicy z ruchu. Wykonywanie robét
ziemno-montazowych w drodze, podczas ruchu, zwigksza wystapienie niebezpieczenstwa upadku pracownika
lub osoby postronnej do wykopu lub przysypanie pracownika. W celu wyeliminowania zagrozen niezbedne jest
wygrodzenie wykopow balustradami, przykrycie wykopéw, ustawienie poreczy balustrad na wysokosé 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wokot wykopu pozostawionego na czas
zmroku i w nocy ustawienie balustrady zaopatrzonej w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Prowadzenie
ruchu sSrodkow transportowych obok wykopow powinno si¢ odbywaé poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow w odleglosci mniejszej niz 0,60 m
od krawedzi wykopu, jeZeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigZenie urobkiem nie jest przewidziane
w doborze obudowy w strefie klina naturalnego odtamu gruntu. Nie nalezy dopuszczaé w czasie wykonywania
robot ziemnych do tworzenia sig nawisow gruntu. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych nieumocnio
nych, bez rozparcia lub podparcia dopuszczalne jest tylko do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych i w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieri o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonaé jedynie jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop osiagnie gtebokosé
wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy do wykopu wykona¢ zejscia i wyjécia. Nalezy dokonaé ustalenia
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolne go zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. [Dotyczy
to prac wykonywanych w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m]. Prowadzac prace poprzedzié w bezposred
nim sasiedztwie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kabla elektroenergetycznego (wykop probny)
z okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one prowadzone od istniejace
go uzbrojenia podziemnego i sposob wykonywania tych robot. Nalezy zachowat szczeg6ing ostroznosé przy
pracach maszynami budowlanymi w sasiedztwie urzadzen obcych, gdyz moze zdarzy¢ sig sytuacja ze istniejace
urzadzenie moga by¢ Zle zinwentaryzowane na mapie geodezyjnej. Niezbedne jest wygrodzenie i umieszczanie
napisow ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych w czasie przerw w wykonywaniu robét ziemnych.

W trakcie realizacji robot mogg wystapic zagrozenia podczas wykonywania pracy maszynami budowlanymi oraz

W ich poblizu. Podczas pracy maszyn budowlanych i sprzetu przewidzianego do prac montazowych nalezy
zachowac nalezyte $rodki ostroznosci z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. Niezbedne jest wygrodzenie
strefy niebezpiecznej zasiegu pracy koparki.

Nie dopuszcza sig do przebywania osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju. Nalezy
zapewni¢ by odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej koparki a zewnetrznymi cze$ciami
montowanego obiektu budowlanego wynosita co najmniej 0,75 m. Zabrania si¢ sktadowania materiatéw pomie
dzy skrajnig koparki a zabezpieczeniami wykopu. Przed przystapieniem do prac przy uzbrojeniu terenu w sieé
wodociggows, kierownik lub osoba uprawniona winna przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow podejmujacych

prace montazowe.



Do pracy przy budowie sieci wod — kan mogq by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje lub umiejgtnosci oraz wymagang znajomos¢ przepiséw BHP. Bezposrednio przed przystapieniem do
prac nalezy zapoznaC pracownikow z zagrozeniami oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzenia robét
z potwierdzeniem powyzszego poprzez zapis w dokumentacji realizacji budowy. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z ogolnymi zasadami BHP przy petnym zabezpieczeniu pracownikow. Pracownicy nie moga przystapic
do pracy bez odziezy ochronnej.
W miejscu widocznym i ogolnie dostepnym powinna znajdowac sie podreczna apteczka. Wszelkie skaleczenia
i zadrapania muszg by¢ dezynfekowane i bandazowane. Na budowie nie wystepujg zagrozenia wynikajace
z dziatania niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznie czynnych lub zagrazajacych bezpieczefstwu
i zdrowiu ludzi i inne.
Zastosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z odej§ciami do granic dziatek
budowlanych spetnia warunki zawarte w art. 21a ust.1a, stad kierownik budowy musi sporzadzaé plan

bezpieczenstwa i ochrony.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny budowy sieci wodociagowe;
oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenach potozonych przy ulicy Baldowskiej w Tczewie, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

marinz. HENRYK BANIECK]
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= INZYNIEROW

BUDOWNICT W A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CY1-1Z2C-Gl6 *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0117/01

adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



POMORSKA OK

1ZBA INZYNIEROW

B0-389 bk, a1

Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.

sygn. akt. 75/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. . Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MATEUSZ STANISEAW ROZWADOWSKI
magister inzynier inZynierii Srodowiska
urodzony dnia 05.06.1986 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0061/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Mateusz Stanislaw Rozwadowski upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016
r., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) - do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Konisji Kwalifikacyjnej

dr ini.)lfarek Wesplowski

\_ =% ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
N Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Mateusz Stanislaw Rozwadowski
83-332 Dzierzazno, ul. Szpitalna 47/5
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U6X-BDX-K39 *

Pan Mateusz Stanistaw Rozwadowski o0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0180/13

adres zamieszkania ul. Szpitalna 47/5, 83-332 Dzierzgzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznvm podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UCHWALA NR IV/25/2002
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
Z DNIA 30 grudnia 2002 .

W SPRAWIE UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU MIESZKALNEGO POLOZONEGO PRZY UL. BALDOWSKIEJ W TCZEWIE

OBEJMUJACEGO OBSZAR POMIEDZY:
OGRODKAMI DZIALKOWYMI IM. H. SIENKIEWICZA | +NAD WISLA”,
TERENAMI DOLINY STRUGI DRYBOK,

TERENEM PRZEMYSLOWYM (PRZY GRANICY Z GMINA WIEJSKA)
ORAZ ULICA BALDOWSKA

Na podstawie art. 26, w zwigzku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15.poz. 139 zm.: Dz. U. z 1999 r
Nr 41. poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z
2001 1. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 1. o samorzadzie
gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 884) w wykonaniu uchwaty Nr XXXI1/309/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
31.05.2001 1. o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu mieszkalnego pofozonego przy ul. Batdowskiej w Tczewie na wniosek Prezydenta Miasta, Rada
Miejska w Tczewie uchwala, co nastepuje:

§1

1. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego
polozonego przy ul. Baldowskiej w Tczewie obejmujgcego obszar pomiedzy: ogrodkami
dziatkowymi im. H. Sienkiewicza i ,Nad Wislg’, terenami doliny Strugi Drybok, terenem
przemystowym (przy granicy z gming wiejska) oraz ulica Baldowska
Doktadny przebieg granic obowigzywania ninigjszego planu okresla zalacznik nr 1 do niniejszej
uchwaty- rysunek planu.

§2

1. Na ustalenia niniejszego planu sktadajg sie tacznie:
1) ustalenia ogélne - zawarte w §3 niniejszej uchwaty;
2) ustalenia szczegdtowe dla obszarow o odmiennych zasadach zagospodarowania -
zawarte w § 4 niniejszej uchwaly, stanowigcym  karty ustalen dla obszarow:

§3

UCHWAEA RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
W SPRAWIE UCHWALENIA
MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU MIESZKALNEGO POLOZONEGO PRZY UL. BALDOWSKIES W TCZEWIE



Ustanawia si¢ nastepujace definicje poje¢ oraz ustalenia ogolne obowiazujace na obszarze
W granicach obowigzywania ustalen planu:

1)

2)

3)

4)

B)

B)

C)

8)

BUDYNEK MIESZKALNY - budynek przeznaczony do wykonywania funkcji mieszkaniowej
(dziatalno$¢ wynikajaca z zamieszkiwania oraz zwigzana z obsiuga wiasnych gospodarstw
domowych przez ich uzytkownikow), ktory zawiera pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze oraz
moze zawiera¢ pomieszczenia techniczne lub gospodarcze.

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY - budynek mieszkalny, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie pomieszczen przeznaczonych dla funkeji ustugowych dopuszczonych w niniejszym
planie.

UCIAZLIWE ODDZIALYWANIE — oddziatywanie, ktore w jakikolwiek sposob wplywa na zasoby
$rodowiska i jego podstawowe elementy tj. wode, powietrze, ziemig, standard akustyczny, walory
przyrodnicze, standard Zycia cztowieka, z przekroczeniem lub bez przekroczenia dopuszczalnych
norm lecz z obnizeniem standardu.

Szkodliwe Iub ucigZliwe oddziatywanie wyraza sig np.. emisjaq szkodliwych substancji do
atmosfery, hatasem, drganiami, promieniowaniem, $wieceniem, emisjg substancji zapachowych,
zaktocaniem fal radiowych, ucigzliwoscig dla funkcji mieszkaniowej ze wzgledu na przedmiot
sktadowania lub obstuge transportowa,

OBSZARY O ODMIENNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA - obszary wyznaczone
zgodnie z rysunkiem planu, dla ktorych formutowane sa odrebne ustalenia planu.

FRONTOWA GRANICA DZIALKI - linia wydzielenia geodezyjnego, bedaca réwnoczesnie linig
rozgraniczajacq obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania, znajdujaca sie po stronie
przeciwnej obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy niz wektor oznaczenia graficznego tej linii.

Dla dziatek, dla ktérych nie zostala okreslona obligatoryjna, frontowa linia zabudowy
za frontowa granicg dziatki uznaje sig lini¢ wydzielenia geodezyjnego bedacq rownoczesnie linig
rozgraniczajaca obszar danej dziatki od obszaréw oznaczonych na rysunku planu symbolami Y
albo XY.

KALENICA GLOWNA - najdiuzsza kalenica budynku bedaca krawedzig przeciecia pofaci
dachowych wyznaczajacych przeciwlegte kierunki spadku.

W' przypadku gdy budynek posiada wiecej niz jedna kalenice o tej samej diugosci,
na réznych wysokoéciach wzgledem siebie, za kalenice gtéwna uwaza sie najwyzsza z nich.

W przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej dtugosci i wysokosci wzgledem siebie, za kalenice
giowng uwaza sie te z kalenic, ktora znajduje sie najblizej frontowej granicy dziatki, .

WYSOKOSC KALENICY GLOWNEJ - wysokosé mierzona od najwyzszego, projektowanego
poziomu terenu w linii cian zewnetrznych projektowanego budynku do gornej krawedzi kalenicy
glownej lub szczytu, czyli punktu zbiegu pfaszczyzn pofaci dachowych, o ile budynek nie posiada
kalenicy.

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU - elewacja od strony frontowej granicy dziatki.

UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
W SPRAWIE UCHWALENIA
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9) WYSOKOSC LINI OKAPU - najmniejsza z odlegtoci pomigdzy dolng krawedzig linii okapu a jej
rzutem prostopadtym na teren.

10 A) KAT POCHYLENIA DACHU

a) dla czesci dachow, ktore nie sa mansardami - kat pochylenia ptaszczyzny potaci dachowej
mierzony wzgledem plaszczyzny poziomej.

b) dla czgsci dachdw, kibre sa mansardami - kat pochylenia plaszczyzny przechodzacej przez
kalenice i linig okapu pofaci dolnej , mierzony wzgledem ptaszczyzny poziome;.

B) Dach speiniajacy wymagania w zakresie kata pochylenia musi przekrywaé minimum 75%
powierzchni rzutu prostopadtego budynku, przy czym musi to byé dach o minimum dwéch
kierunkach spadkow.

11 A) WYSOKOSC OGRODZENIA - wysokosé mierzona od poziomu terenu bezposrednio
przylegajacego do ogrodzenia do gérnej krawedzi ogrodzenia.
B) W przypadku ogrodzen zlokalizowanych na pochylosciach jest to $rednia wysokosé kazdego
przesta.

12) WYSOKOSC BUDYNKU - wysokos¢ liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku nie bedacym wytacznie wejsciem do pomieszczen gospodarczych lub technicznych do
gomej plaszczyzny stropu lub stropodachu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa, tacznie z
gruboscig izolacji cieplnej bez uwzglednienia wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni,
dzwigow i innych pomieszczen technicznych.

§4

Ustala sig podziat obszaru w granicach obowiazywania ustalen planu na obszary o odmiennych zasadach
zagospodarowania, ktorych granice okreslajg wyznaczone na rysunku planu obligatoryjne linie
rozgraniczajace obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania .

Ustalenia szczegotowe dla wydzielonych obszaréw o odmiennych zasadach zagospodarowania zawarte sq
w odpowiednich kartach ustalen, na ktore sktadaja sie:

1)  .Karta ustalen dla obszardw oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1, A2’

2) ,Karta ustalen dla obszaréw oznaczonych na rysunku planu symbolami: B1, B2

3) ,Karta ustaleni dla obszarow oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,
C8, C9, C10

4) ,Karta ustalen dla obszaréw oznaczonych na rysunku planu symbolami: D1, D2, D3, D4

5) ,Karta ustalen dla obszarow oznaczonych na rysunku planu symbolami: E1, E2, E3’

6) ,Karta ustalen dla obszaréw oznaczonych na rysunku planu symbolami; EL1, EL2, EL3"

7)  ,Karta ustalen dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem Z1"

8) .Karta ustalen dla obszaréw oznaczonych na rysunku planu symbolem X1,X2, X3, X4, X5, X6"

9) ,Karta ustalen dla obszarow oznaczonych na rysunku planu symbolami XY1, XY2"

10) ,Karta ustalen dla obszarow oznaczonych na rysunku planu symbolem XY3"

11) ,Karta ustalen dla obszarow oznaczonych na rysunku planu symbolem Y1

12) ,Karta ustalen dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem Y2"

13) ,Karta ustalen dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami Y3, Y4’

UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
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KARTA USTALEN DLA OBSZAROW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAM:

KARTA USTALEN DLA OBSZAROW

OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:

A1, A2

1.2,

3.2,

PRZEZNACZENIE OBSZARU

FUNKCJE DOPUSZCZONE

Ti:
1.

1.1,

i
4

3.

Jako obligatoryjng dla obszarow ustala sie funkcjg mieszkaniows oraz funkcje ustugowa.

Dopuszcza sig funkcje ustugowe o charakterze ustug podstawowych z zakresu:
handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosta ustugowego, zdrowia, higieny, pielegnacji, rekreacji,
administracji, kultury oraz funkcje obstugi inzynieryjnej.

Prowadzona dziatalno$¢ nie moze wywolywaé ucigzliwego oddziatywania.

DOPUSZCZONE FORMY ZABUDOWY

12, 1 Obszary przeznaczone sq pod zabudowe mieszkaniowa w formie budynkéw mieszkalnych
zawierajacych 5 i wigcej mieszkan, ktérej integralng czesé stanowié muszg zlokalizowane w
parterach budynkow mieszkalnych pomieszczenia przeznaczone na potrzeby funkcji ustugowej,
dostepne dla klientow z bezposrednio przylegtego terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolami:
XY1, XY2.

1.2 .2 Dopuszcza sig zabudowe wynikajaca z potrzeb funkcji obstugi inzynieryjnej.

DOPUSZCZONE FORMY ZAGOSPODAROWANIA NIEZABUDOWANEJ CZESCI OBSZARU
O Zagospodarowanie niezabudowanej czeéci obszardw dopuszcza sie w formie: obiektéw matej
architektury, urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, zieleni.
PODZIALY OBSZARU
DOPUSZCZONE WYDZIELENIA GEODEZYJNE
2. 1. Obowigzuja zasady wydzielen geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.
21, 2 Wewngtrzne podzialy geodezyjne obszaréw oznaczonych na rysunku planu symbolami A1, A2

dopuszcza si¢ o ile wynikaja one z projektu zagespodarowania bedacego czescia projektu
budowlanego sporzadzonego dla przedsigwzigcia inwestycyjnego obejmujacego catosé
obszar6w: Af, A2, XY1, XY2 oraz obszary Y3 i Y4 w zakresie niezbednym do realizacji migejsc
postojowych na potrzeby obszaréw A1, A2,

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU

POWIERZCHNIA ZABUDOWANA
31 1 Powierzchnia zabudowana nie moze by¢ wigksza niz 35 % powierzchni dziatki,
KSZTALTOWANIE BUDYNKOW MIESZKALNO-USLUGOWYCH

32. 1 USYTUOWANIE BUDYNKOW NA DZIALCE

32 1.1 Obowiazujg linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu.

32. 1% W przypadku sytuowania budynkéw na dziatkach, dia ktérych na rysunku planu wyznaczono
obligatoryjna, frontowa linie zabudowy minimum 70% tacznej diugosci rzutu prostopadtego
zewngtrznego obrysu $cian zewnetrznych wszystkich kondygnacji budynku mieszkalno-ustugowego,
tworzacych elewacje frontowa musi znalez¢ sig na obligatoryjnej, frontowe] linii zabudowy.

32. 13 Zasady sytuowania budynkéw na obligatoryjnych, frontowych liniach zabudowy obowiazujg przy

réwnoczesnym zastosowaniu obowiazujacych przepisow w stosunku do pozostatych granic dziatki.

UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
W SPRAWIE UCHWALENIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU MIESZKALNEGO POLOZONEGO PRZY UL, BALDOWSKIES W TCZEWIE

A1, A2




KARTA USTALEN DLA OBSZAROW OZNACZONYGH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAM:

3.3.

34.

3.5.

3.6.

37.

32 2 WYSOKOSC BUDYNKOW
F2. 24 Maksymalng wysokoé¢ budynkdw mieszkalno-usiugowych ustala sie na 12,5 m.
32 3 WYSOKOSC LINI OKAPU
32, 31 Maksymalna wysokos¢ linii okapu ustala sie na 9,5 m.
32 32 Dopuszcza sig umieszczenie na wysokosci wigkszej niz ustalona w planie linii okapu o lacznej
diugosci nie wigkszej niz 30 % facznej diugosci wszystkich linii okapu dachu przekrywajacego
budynek.
32, 4 KAT POCHYLENIA DACHU
32 41, Dla wszystkich budynkéw mieszkalno-ustugowych obowiazuje jeden kat pochylenia dachu nie
mniejszy niz 31° i nie wiekszy niz 51°.
32. 5 POKRYGIE DACHU
32. 51 Na pokrycie dachow dopuszcza sie stosowanie materiatow dachéwkopodobnych, a w
szczegblnosci: dachowek ceramicznych, dachdwek bitumicznych, dachowek ceramiczno-metalowych
blach dachowkowych.
32, 52 Dla wszystkich pokry¢ dachowych budynkow mieszkalno-ustugowych obowiazuje jeden materiat
oraz jeden kolor pokrycia dachowego.
32 6. INNE SZCZEGOLNE WYMAGANIA
32, 6.1, Nie okresla sie.
ZIELEN

33 AL Nie reguluje sie.
NAWIERZCHNIE

34 1. Nie reguluje sie.
MIEJSCA POSTOJOWE

35 1 W ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego inwestor zobowiazany jest zrealizowaé, w
granicach wiasnej dzialki, miejsca postojowe na potrzeby mieszkaficow w ilosci nie mniejszej niz 1
miejsce postojowe | 1 gospodarstwo domowe oraz na potrzeby oséb korzystajacych z funkgji
ustugowej w ilogci minimum 15 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni uzytkowej funkgji
ustugowej.

35 2 Dopuszcza sig realizacje czeSci programu parkingowego w granicach sasiadujacych
bezposrednio z obszarami A1i A2 odpowiednio obszaréw Y3 i Y4,

OGRODZENIA

36 1 W przypadku stosowania ogrodzen od strony terenow uktadu drogowego obowigzuje jeden typ
ogrodzenia dla catoci obszaréw A1 i A2 przy czym nie dopuszcza sig ogrodzen z siatki
ogrodzeniowej.

36 2 Nie dopuszcza sie wygradzania dziatek od strony obszarow oznaczonych na rysunku planu

symbolami XY1, XY2.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

37

37.

3.7.

3.7

.

Kazda z dzialek nalezy wyposazyé co najmniej w instalacje: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczng - wigczone do urzadzen stanowigcych elementy
systemu obstugujacego miasto lub jego czesé.

Wody opadowe z terenéw parkingéw utwardzonych winny byé odprowadzone do miejskiej
kanalizacji deszczowe] a przed zrzutem do odbiornika winny byt oczyszczone ze zwigzkéw
ropopochodnych.

Nie dopuszcza sig realizacji indywidualnych lub grupowych oczyszczalni $ciekéw badz
zbiornikow bezodptywowych.

Dla przygotowania cieplej wody uZytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza sie
stosowanie tylko i wytacznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych zrédet ciepta.

UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
W SPRAWIE UCHWALENIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU MIESZKALNEGO POLOZONEGO PRZY UL, BALDOWSKIES W TCZEWIE

A1, A2




KARTA USTALEN DLA OBSZAROW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAM A1, A2

38.

358.

TYMCZASOWE FORMY ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA ORAZ UZYTKOWANIA OBSZARU

38 1 Nie okresla sig. J
INNE, SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*

39. 1. Zagospodarowanie obszaréw oznaczonych na rysunku planu symbolami A1, A2 oraz wykonanie
miejsc postojowych na potrzeby osob zamieszkalych w granicach obszarow A1, A2 w iloéci
wymaganej planem - dopuszcza sie wylacznie w ramach jednego przedsiewziecia
inwestycyjnego, obejmujacego wszystkie obszary oznaczone na rysunku planu symbolami A1,
A2, XY1, XY2 oraz obszary Y3, Y4 w zakresie niezbednym do realizacji miejsc postojowych na
potrzeby obszarow A1 i A2, dla ktérego wydano jedno pozwolenie na budowe.

39. 2 Ustala sie obowiazek zapewnienia przejcia pieszego przez teren Al w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu.

POZOSTALE USTALENIA PLANU

STAWKA PROCENTOWA
41. 1. Stawke procentowg sfuzacq naliczaniy optat z tytulu wzrostu wartodci  nieruchomosci
w zwigzku z_uchwaleniem niniejszego planu ustala sie w wymiarze 0%.

w tym: wynikajqce z potrzeb ochrony Srodowiska przyrodniczego ub kulturowego, prawidlowego gospodarowania zasebami przyrody, ochrony gruntéw
rolnyeh i lesnych oraz ochrony przed ucigzliwosciami,

UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
W SPRAWIE UCHWALENIA
MIEJSCOWEGQ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU MIESZKALNEGO POLOZONEGO PRZY UL BALDOWSKIE] W TCZEWIE




KARTA USTALEN DLA OBSZAROW

OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:

B1, B2

1.1.

1.2.

1.3.

3.

31

3.2

PRZEZNACZENIE OBSZARU

FUNKCJE DOPUSZCZONE

1.1.
1.1.

1,
2.

Jako obligatoryjna dla obszaréw ustala sie funkcje mieszkaniowa,

Dopuszcza sig funkcje obstugi inzynieryjnej.

DOPUSZCZONE FORMY ZABUDOWY

12. 1. W granicach obszarow dopuszcza si¢ zabudowe mieszkaniowa w formie: wolno stojacych
budynkow mieszkalnych zawierajacych 1 mieszkanie, blizniaczych budynkéw mieszkalnych
zawierajacych 1 mieszkanie, szeregowych budynkéw mieszkalnych zawierajacych 1
mieszkanie, budynkéw mieszkalnych zawierajacych od 2 do 4 mieszkan wiacznie, budynkéw
mieszkalnych zawierajacych 5 i wiecej mieszkan, przy czym dla kazdego z obszaréw
obowigzuje jedna forma zabudowy.

1.2, 2 Dopuszcza sig zabudowe wynikajaca z potrzeb funkcji obstugi inzynieryjnej.

DOPUSZCZONE FORMY ZAGOSPODAROWANIA NIEZABUDOWANEJ CZESCI OBSZARU

13. 1. Zagospodarowanie niezabudowanej czesci obszaréw dopuszcza sie w formie: obiektéw malej

architektury, urzgdzen budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, zieleni.
PODZIALY OBSZARU
DOPUSZCZONE WYDZIELENIA GEODEZYJNE

21. 1 Obowigzuja zasady wydzieler geodezyjnych przedstawione na rysunku planu.

21, 2 Wewnetrzne podzialy geodezyjne ohszaréw oznaczonych na rysunku planu symbolami B1, B2,
inne niz okreSlone na rysunku planu, dopuszcza si¢ o ile wynikaja one z projektu
zagospodarowania bedacego czedcig projektu  budowlanego sporzadzonego dla
przedsigwzigcia inwestycyjnego obejmujacego, jako minimum, cato$é obszaréw B1 lub B2
oraz obszary Y3, Y4 w zakresie niezbednym do realizacji migjsc postojowych na potrzeby oséb
zamieszkatych w granicach obszaréw B1 lub B2,

21. 3 Minimalna wielko$¢ dziatki pod zabudowe mieszkaniowa nie moze byé mniejsza niz:

- 700 m? w przeliczeniu na 1 wolno stojgcy budynek mieszkalny zawierajacych 1
mieszkanie,

- 350 m? w przeliczeniu na 1 blizniaczy budynek mieszkalny zawierajacych 1 mieszkanie,

- 210 m? w przeliczeniu na 1 szeregowy budynek mieszkalny zawierajacych 1 mieszkanie,
stanowiacy srodkowy segment zabudowy mieszkaniowej w ukladzie szeregowym,

- 350 m? w przeliczeniu na 1 szeregowy budynek mieszkalny zawierajacych 1 mieszkanie
stanowiacy skrajny segment zabudowy mieszkaniowej w ukladzie szeregowym,

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU

POWIERZCHNIA ZABUDOWANA

3.1,

1.

Powierzchnia zabudowana nie moze by wigksza niz 35 % powierzchni dziatki.

KSZTALTOWANIE BUDYNKOW MIESZKALNYCH

32

32

1.

1::

USYTUOWANIE BUDYNKOW NA DZIALCE

Obowigzujg linie zabudowy przedstawione na rysunku planu.




33

34,

3.5,

32 12 W przypadku sytuowania budynkéw na dzialkach, dla ktérych na rysunku planu wyznaczono
obligatoryjna frontowa lini¢ zabudowy minimum 60% tacznej diugosci rzutu prostopadiego
zewnetrznego obrysu Scian zewngtrznych wszystkich kondygnacii budynku, tworzacych elewacije
frontowa musi znalez¢ sig na obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy.

32. 13 Zasady sytuowania budynkéw na obligatoryjnych, frontowych liniach zabudowy - obowiazujg przy
rownoczesnym zastosowaniu obowiazujacych przepisow w stosunku do pozostatych granic dzialki.

2. 2 WYSOKOSC BUDYNKOW

32 21 Maksymalna wysokos¢ budynkow mieszkainych zawierajacych 5 i wiecej mieszkan oraz
budynkdw mieszkalnych zawierajacych nie od 2 do 4 mieszkan wiacznie ustala si¢ na 12,5 m.

2. 22 Maksymalng wysoko$¢ wolno stojacych, szeregowych i blizniaczych budynkéw mieszkalnych
zawierajacych 1 mieszkanie ustala sie na 9,5 m.

32. 3. WYSOKOSC LINI OKAPU

32 3. Maksymalng wysokos¢ linii okapu budynkow mieszkalnych zawierajacych 5 i wiecej mieszkan
oraz budynkéw mieszkalnych zawierajacych od 2 do 4 mieszkan wlacznie ustala sig na 9,5m.

32. 32 Maksymalng wysoko$¢ lini okapu wolno stojacych, szeregowych i blizniaczych budynkow
mieszkalnych zawierajacych 1 mieszkania ustala sie na 6,5 m.

32, 33 Dopuszcza si¢ umieszczenie na wysokosci wigkszej niz ustalona w planie linii okapu o lacznej
diugosci nie wigkszej niz 30% facznej dlugosci wszystkich linii okapu dachu przekrywajacego
budynek.

32, 4. KAT POCHYLENIA DACHU

32. 41 Dopuszcza sig kat pochylenia dachu nie mniejszy niz 31° i nie wigkszy niz 51° przy czym dla
wszystkich budynkéw realizowanych w ramach jednego przedsigwziecia inwestycyjnego
obowiazuje jeden kat pochylenia dachu.

32 5 POKRYCIE DACHU

32 5 Na pokrycie dachow dopuszcza si¢ stosowanie materialéw dachéwkopodobnych a w
szczegdlnosci: dachbwek ceramicznych, dachdwek bitumicznych, dachowek ceramiczno-metalowych
blach dachowkowych.

32 52 Dla wszystkich pokryé dachowych budynkéw mieszkalnych, realizowanych w ramach jednego
przedsigwzigcia inwestycyjnego objetego jednym  pozwoleniem na budowg obowiazuje jeden
rodzaj oraz jeden kolor pokrycia dachowego.

32, 53 Dia wszystkich pokryé dachowych budynkéw, realizowanych w ramach niezaleznych
przedsiewziec inwestycyjnych obowiazuje kolor czerwony, matowy.

32. 6 INNE SZCZEGOLNE WYMAGANIA

32. 6% Dlugos¢ elewacji frontowych budynkéw od strony wydzielonych w planie terenéw uldadu
drogowego nie moze by¢ wigksza niz 18 m.

ZIELEN

33 1 Nie reguluje sie.
NAWIERZCHNIE

34, 1 Nie reguluje sie.

MIEJSCA POSTOJOWE

3.5,

1.

Inwestor zobowigzany jest zrealizowac, w granicach wiasnej dziatki, miejsca postojowe na
potrzeby mieszkancow - w ilosci minimum 2 miejsca postojowe / 1 gospodarstwo domowe — w
przypadku realizaii zabudowy mieszkaniowej w formie wolno stojacych budynkow
mieszkalnych zawierajacych 1 mieszkanie, minimum 1 migjsce postojowe / 1 gospodarstwo
domowe w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w formie blizniaczych budynkéw
mieszkalnych ~zawierajacych 1 mieszkanie, szeregowych budynkéw mieszkalnych
zawierajacych 1 mieszkanie, budynkéw mieszkalnych zawierajacych od 2 do 4 mieszkan
wiacznie, budynkéw mieszkalnych zawierajacych 5 i wiece] mieszkan.




3.6.

31

3.8

3.9.

35. 2 W przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w formie budynkéw mieszkalnych
zawierajacych 5 | wiecej mieszkan lub zabudowy mieszkaniowej w formie budynkéw
zawierajgcych od 2 do 4 mieszkan wlacznie dopuszcza sig realizacje czesci programu
parkingowego w liniach rozgraniczajacych ukfadu drogowego bezpo$rednio przylegajacego do
obszarbw oznaczonych na rysunku planu symbolami B1, B2.

OGRODZENIA
36. 1. W przypadku stosowania ogrodzen od strony terenéw ukladu drogowego obowiazuje jeden typ
ogrodzenia dla calosci obszaru objetego jednym przedsiewzigciem inwestyeyjnym przy czym
nie dopuszcza sig ogrodzen z siatki ogrodzeniowej.
36. 2. W przypadku stosowania ogrodzen dziatek zagospodarowywanych w ramach niezaleznych

przedsiewzigt inwestycyjnych, wysokosé ogrodzenia od strony wyznaczonych w planie
terenéw uktadu drogowego ustala sig na 1,2 m, z dopuszczeniem przekroczenia tej wysokosci
przez stupki ogrodzeniowe i elementy bram wjazdowo-wejsciowych, przy czy nie dopuszcza sie
ogrodzen z siatki ogrodzeniowsj.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3L L Kazda z dzialek nalezy wyposazy¢ co najmniej w instalacje: wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetyczna a w przypadku zabudowy mieszkaniowej w formie budynkéw
mieszkalnych zawierajacych 5 i wigcej mieszkari réwniez w instalacje kanalizacji deszczowej
wiaczone do urzadzen stanowigcych elementy systemu obstugujacego miasto lub jego czesé.

ar 2 Wody opadowe z terenéw parkingdw utwardzonych realizowanych na potrzeby zabudowy
mieszkaniowej w formie budynkéw mieszkalnych zawierajacych 5 i wigcej mieszkari  winny
by¢ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny
by¢ oczyszczone ze zwiazkéw ropopochodnych.

37. 4 Nie dopuszcza sie realizacji indywidualnych lub grupowych oczyszczalni $ciekéw badz
zbiornikéw bezodplywowych.
37. 4 Dla przygotowania cieplej wody uZytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszeza sie

stosowanie tylko i wylacznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych zrédet ciepta.

TYMCZASOWE FORMY ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA ORAZ UZYTKOWANIA OBSZARU

3:8: s Nie okresla sie.

INNE, SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*

39. 1. Zagospodarowanie kazdego z obszaréw oznaczonych na rysunku planu symbolami B1, B2 oraz
wykonanie miejsc postojowych na potrzeby os6b zamieszkalych w granicach obszarow B1, B2 w
ilosci wymaganej planem w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w formie budynkow
mieszkalnych zawierajacych od 2 do 4 mieszkari wiacznie lub zabudowy mieszkaniowej w
formie budynkéw mieszkalnych zawierajacych 5 i wigcej mieszkan dopuszcza sig jedynie w
ramach przedsiewziecia inwestycyjnego, obejmujacego minimum cato$¢ obszaru B1 lub B2,

dla ktérego wydano jedno pozwolenie na budowe,

POZOSTALE USTALENIA PLANU

STAWKA PROCENTOWA

41, 1. Stawke procentowa sfuzacq naliczaniu oplat z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci

w zwigzku z uchwaleniem ninigjszego planu ustala sie w wymiarze 0%.

w fym: wynikajqee z potrzeb ochrony Srodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawidiowego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruniéw
rolnych i lesnych oraz ochrony przed ucigzliwosciami.




KARTA USTALEN DLA OBSZAROW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
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Nr kancelaryjny: GG-GE.6621.2.1622.2018.AK Strona1z2

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: tczewski
Jednostka ewidencyjna: Tczew - M
Obreb ewidencyjny: 221401_1.0014, Obreb14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.07.2018 09:47:11

Nr jednostki rejestrowej: G8

Osoby: 1
Udziaf s o
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP; 5930005678
wiasnosé siedziba: pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
Dziatki ewidencyjne: 3
; g5 Powierzchnia Utzylek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki Adres Iub pofozenie [ha] Rodza] Pow fha] Hine dokumenty
3 14 ul. Czyzykowska 0.3059 dr 0.3059 GD1T/00017499/1

ldentyfikator: 221401_1.0014.14  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
3 | 15 ] ul. Batdowska | 01941 | dr [ 01941 | GD1T/00017499/1

Identyfikator: 221401_1.0014.15  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
4 | 23 ] ul. Ceglarska ] 1.0733 | dr | 1.0733] GD1T/00017499/1

Identyfikator: 221401_1.0014.23  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 156733 ha

Stownie: | jeden hektar pie¢ tysiecy siedemset trzydziesci trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 22.0341 ha (dwadzieécia dwa hektary trzysta czterdziesci jeden metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) z uwagl na fre$¢ art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawe geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pééniejszymi
zmianami)

i
T
NSKa

Anna Kochariska
dnia: 06.07.2018

[ {0
o . imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) (imie P e i a

dnia: 06.07.2018

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: GG-GE.6621.2.1622.2018.AK Strona2z 2

Wojewddztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

pomorskie

tczewski

Tczew - M
221401_1.0014, Obreb14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.07.2018 09:47:11

Nr jednostki rejestrowej: G130

Osoby: 2

Udzial

T Dane osoby fizycznej / instytucji

1M
wiasnosé

SKARB PANSTWA

7
wykonywanie prawa
wiasnosci

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO REGON: 011263946 NIP: 5261038122
siedziba: ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

Dzialki ewidencyjne: 1
g . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub polozenie [ha] Rodzaj Pow el inne dokumenty
Rilla 1.7686
3 8i53 - 3.0294 Rliib 12608 GD1T/00051550/7

Identyfikator: 221401_1.0014.8/53  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

1 Uwagi: stuzebno$¢ gruntowa;

Razem powierzchnia dziatek: 3.0294 ha

Stownie: | trzy hektary dwiescie dziewieGdziesigt cztery metry kwadratowe

Oznaczenia kilas i uzytkow

Rlila - Grunty ome
RIlb - Grunty orne

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) z uwagi na tre$¢ art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péZniejszymi
Zmianami)

.

P z up. STAROSTY
I
%

mgr Annd Kpchaniska
INSPEKTOR

Anna Kocharniska
dnia: 06.07.2018

W
1 |
Vi 1
CLET R O

dnia: 06.07.2018

(sporzagdzif: data i podpis)

(.'mte r nazw.fsko osobyreprezentu;acef organ)
data i podpis

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



< Energa

operator

Tezew, 29 stycznia 2019
UZGODNIENIE nr 20/33MMD/2019/B

L.dz. 33-000262-2019

18 58527 9595
18 58 527 9517

on 190275904-00036
583-000-11-90

Miejscowos¢:

Przedmiot uzgodnienia:

10.

11
12,

Tezew ul. Ceglarska, Czyzykowska i Batdowska dz. nr 23, 14, 8/53 obreb 14

Siec wodociagowa i kanalizacji sanitarnej (GG-zUD.6630.1.434.2018)

Projekt uzgadniamy pod warunkiem speinienia przez wykonawce ponizszych uwag :

W trakcie realizacji projektu nalezy uwzglednié wymagania :

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z normg N SEP-E-004.
Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegloéci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z
PN-E-05100-1, PN-EN 50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia robét i po ich
zakonczeniu.

Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odlegio$ciach mnigjszych niz 1,0 m od osi kabli SN-15 kV i 05
m od osi kabli nn-0,4 kV oraz 5,0 m dla linii napowietrznych 15 kV i 3,0 m dla linii napowietrznych do 1 kV,
licznych w kazda strong, musza by¢ wykonywane pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 1,0 m od osi kabli SN-15 kV oraz 0,5 m i
kabli nn-0,4 kV liczonych w kazda strone nalezy wykonywaé recznie, (bez uzycia urzadzen mechanicznych).
Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych istniejacej sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przytaczen ENERGA OPERATOR Spétka
Akeyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130.

Naistniejace kable energetyczne krzyzujace sig w obszarze projektowanej inwestycji, badz przy zblizeniach nalozy¢
rury oslonowe z rur dwupotowkowych.

Podczas prowadzenia robot w poblizu sieci energetycznej nalezy zabezpieczyé elementy sieci przed zmiang
parametrdw pracy urzadzen .

Zabezpieczenie, oslonigcie istniejgcej sieci odbywa sig kosztem i staraniem wykonawey robot .

Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Tczewie ul. Nowa 5 rozpoczecie robét na 10 dni
wczesniej, podajac numer i datg uzgodnienia oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.
Realizacja prac odbywac sig bedzie pod nadzorem i w uzgodnieniu z Dzialem Eksploatacii w Rejonie Dystrybugji
Tezew nr tel, 58 527-94-99 i zakoriczona podpisanym protokotem odbioru powyzszych prac przez pracownika Dziatu
Eksploatacii.

W przypadku koniecznosci naprawy urzadzeri energetycznych uszkodzonych podczas wykonywania robét koszty
naprawy , ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Tczewie w pokrywa wykonawca robét .

Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace
grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

Przed rozpoczgciem robot wykonac przekopy kontrolne dia zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia i tras
istniejgcej sieci elekiroenergetyczne.

W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia rob6t w strefie istniejacych sieci.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez nas mapg do celéw projektowych.

13. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Liczba zatacznikow: 2

Rozdzielnik: 33MMD Sprawe prowadzi: Robert Ban ski tel.: 58 527 97 61

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

"‘}-\-FOA
Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc _f 3
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS il UKAS
KRS 0000033455 o e
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk o VE
N konta: 29 1240 6292 1111 0010 6861 1785 o _‘%ﬁ
BUREAU VERITAS
Kapitaf zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi Cenilicaion
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POTWIERDZAM ZGODNOQC KOPII MAPY Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJ!I SANITARNEJ SKALA 1 : 500 RYS.
NA TERENACH POLOZONYCH PRZY ULICY BALDOWSKIE] W TCZEWIE BRANZA SANITARNA 1
ADRES TCZEW, ULICA: CEGLARSKA, CZYZYKOWSKA, BALDOWSKA, DATA
INWESTYCJ): DZIALKI Nr 23, 14, 8/53, OBREB 0014 TCZEW-M 09, 2018r
PROJEKTANT: | HENRYK BANIECKI PODPIS:

upr. 46/GdI75 Ia) .
SPRAWDZAJACY: | MATEUSZ ROZWADOWSKI, poveis: [V

upr. Nr POM/0061/PBS/16 i TR
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Zat cznik graficzny douz F

LEGENDA

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWARNIA TERENU:

W1+ Wi2 —~ Nr WEZtOW WODOCIAGOWYCH
Hp1+Hpil = Nr HYDRANTOW P.POZ
MNwr1+Nwz5% = NrUCHWYTOW NAWIERTNYCH Z ZASUWA

cmmnmimmrnenenee = PROJEKTOWANE PRZEWODY WODOCIAGOWE
- PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACI SANITARNE!

$1+527 ~  KANALIZACYINE STUDZIENKI INSPEKCYINE

T12T35 - ODGALEZIENIA (TRéJNIKl) NA PRZEWODZIE KANALIZACYINYM

POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPIl MAPY Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIEC! KAMALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:500 RYS.
NA TERENACH POLOZONYCH PRZY ULICY BALDOWSKIE) W TCZEWIE BRANZA SANITARNA 11.
ADRES TCZEW, ULICA: CEGLARSKA, CZYZYKOWSKA, BALDOWSKA, DATA
INWESTYCJI: DZIALKI Nr 23, 14, 8/53, OBREB 0014 TCZEW -M 09. 2018r
PROJEKTANT: HENRYK BANIECKI PODPIS:

upr. 46/GdI75

R

SPRAWDZAJACY: | MATEUSZ ROZWADOWSKI, pooRis: [ [V

upr. Nr POM/G061/PBSI16 :'%/\,

..... L
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 MZD.MR.2250-21/18 Tczew, 10.12.2018 r.
Ldz 2. /2018
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a w zwigzku z ustepem 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 2222 z p6in. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U.2017 r. poz. 1257 z pézn. Zm.) oraz upowaznienia
Dyrektora Zaktadu Ustug Komunalnych - Miejskiego Zarzagdu Drég w Tezewie do zatatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej /Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012r poz. 442/
po rozpatrzeniu wniosku H.L.B. Projektowanie — Nadzory Henryk Baniecki, Szpegawa ul. Bukowa 11,
83-112 Lubiszewo, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez inwestora Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji w Tczewie o wyrazenie zgody na lokalizacje projektowane;j sieci wodociggowej na dz. nr 14
ul. Czyzykowska, dz. nr 23 ul. Ceglarska w Tczewie, drég bedacych wiasnoscia Gminy Miejskiej Tczew

ZEZWALAM

na lokalizacjg sieci wodociggowej na dz. nr 14, obreb geodezyjny 0014, Tczew Miasto ul. Czyzykowska,
oraz dz. nr 23 obreb geodezyjny 0014, Tczew Miasto ul. Ceglarska w Tczewie z nastepujacymi uwagami:

1. Trasa przebiegu sieci wodociggowej na dz. nr 14, 23 obreb geodezyjny 0014, Tczew Miasto musi
by¢ zgodna z zatgczonym planem zagospodarowania terenu opieczgtowanym pieczecia MZD,
stanowigca zatacznik do niniejszej decyzji.

2. Nalezy zachowa¢ normatywne rzedne glebokoéci posadowienia sieci i urzadzen uzbrojenia
podziemnego w stosunku do istniejgcych rzednych terenu / nawierzchni.

3. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ w spos6b ograniczajacy uciazliwoéci wynikajace z ich
realizacji, a takie w sposdb zapewniajacy przejezdno$é drogi gminnej. Nie dopuszcza sie
zamkniecia drogi dla ruchu pojazdéw.

4. Naruszony w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych pas drogowy w zakresie istniejacych
nawierzchni (wraz z ich petng konstrukcjg), poboczy czy paséw zieleni, nalezy przywrécié¢ do stanu
zastanego przed rozpoczgciem robdt. Po zakoriczeniu prac teren objety oddziatywaniem
prowadzonych robét, znajdujacy sie w granicach pasa drogowego, nalezy uprzatnac.

5. Do zasypek sieci i urzadzen nalezy uzy¢ gruntéw nasypowych, zageszczajac je warstwami do
osiggniecia wskaZnika zaggszczenia réwnego 0,98 (w poziomie spodu konstrukcji odtwarzanej
nawierzchni).

6. Za przebudowe urzadzed i sieci zlokalizowanych w pasie drogowym, a bedacych
w kolizji z projektowanymi przytaczami odpowiada Inwestor. Lokalizacje tych urzadzen oraz
ewentualny zakres i sposéb przebudowy Inwestor uzgodni z wtascicielami tych urzadzen.

7. Koszty oraz obowigzek wykonania wszystkich prac zwigzanych z ewentualna przebudowa sieci
bedgcych w kolizji lezg po stronie Inwestora.

8. Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do wypetnienia o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig gminna dz. nr 14, 23 obreb 0014 Miasto Tczew, na cele
budowlane, w rozumieniu art. 33 ust 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2018.0.1202 t.j.).

Niniejsza decyzja wygasa, jeZeli Inwestor w terminie 2 lat od jej wydania nie uzyska pozwolenia na
budowe lub nie dokona zgtoszenia budowy.

Stronal1z2



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstepuije sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci

interes strony.
POUCZENIE

1. Od niniejsze]j decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarsku, za
poérednictwem Dyrektora Zaktadu Ustug Komunalnych w Tczewie w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

2. Inwestor przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych w pasie drogowym gminnej
drogi publicznej zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego i umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz wnies¢ ustawowa optate zwigzang z
jego zajeciem i umieszczeniem urzadzeri infrastruktury technicznej. O wydanie takiego zezwolenia
Wykonawca lub Inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi — Zaktadu Ustug
Komunalnych - Miejskiego Zarzadu Drég w Tczewie, zatgczajagc dokumenty wymagane
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2016.0.1264 t.j.). W przypadku gdy zajgcie
pasa drogowego wplywato bedzie na ruch drogowy lub ograniczy widocznos¢ na drodze albo
spowoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych do
wniosku nalezy zatgczy¢ zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot.

3. W przypadku gdy wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej decyzji
wymaga wydania przez wfaéciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub gdy roboty te stanowi¢ beda element zamierzenia budowlanego, dla
ktérego wykonania wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg, Inwestor przed
uzyskaniem w/w pozwolenia, zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu
budowlanego opisujacego lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodng z
warunkami przedmiotowej decyzji.

Crzemyséads

Zatgcznik:
1. Plan zagospodarowania terenu przebiegu projektowanej sieci wodociggowey.

Uwaga:
Opftaty za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot budowlanych oraz za umieszczenie w pasie

drogowym urzqdzeri infrastruktury technicznej nie zwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami i ruchu
drogowego naliczane sq w wysokosci okreslonej uchwatq nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
25.10.2012 w sprawie ustalenia wysokosci opfat za zajecie pasa drogowego / Dz. Urz. Woj. Pom z 2012 r. poz.
3584/.

Otrzymujg:
1. H.L.B Projekty — Nadzory Henryk Baniecki Szpegawa - petnomocnik inwestora

2. Zaktad Usfug Komunalnych Miejski Zarzqd Drdg a/a

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
optacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z péin. zm.).

Strona2z2
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POTWIERDZAM ZGODNOSC‘ KOPIl MAPY 2 ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
PROJEKT SIECI WODOCIAGOWE) ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:500 RYS.
NA TERENACH POLOZONYCH PRZY ULICY BALDOWSKIE) W TCZEWIE BRANZA SANITARNA 1.
ADRES TCZEW, ULICA: CEGLARSKA, CZYZYKOWSKA, BALDOWSKA, DATA
INWESTYCJI: DZIALKI Nr 23, 14, 8/53, OBREB 0014 TCZEW -M 09, 2018r
PROJEKTANT: | HENRYK BANIECK! PODPIS:

upr. 46/GA75 | W
SPRAWDZAJACY: | MATEUSZ ROZWADOWSKI, PoDPis:

upr. Nr POMIO0G1/PBSHG




7 agtg Wik ug

LEGENDA

mar ink -A: rrana Rahsas- )
PROJEKTOWANE ELEﬁniu*fv’zﬁsoﬁobAﬁﬂWﬂm_A TERENU;

WIE

jfﬂ‘,&( (005 ‘[&‘J\J

Wi+ Wi2 ~ Nr WEZtOW WODOCIAGOWYCH
Hp1+Hpll - Nr HYDRANTOW P.POZ.
Nwz 14 Nwz5% - Nr UCHWYTOW NAWIERTNYCH Z ZASUWA
............. - PROJEKTOWANE PRZEWODY WODOCIAGOWE
~ PROIEKTOWANE PRZEWODY KANALIZAC] SANITARNE]
514527 - KANALIZACYINE STUDZIENKI INSPEKCYINE
i#71 ~ ODGALEZIENIA (TROJNIKI) NA PRZEWODZIE KANALIZACYINYM \
POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPii MAPY Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
PROJEKT SIECI WODOCIAGOWE.) ORAZ SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ SKALA 1:500 RYS.
NA TERENACH POLOZONYCH PRZY ULICY BALDOWSKIEJ W TCZEWIE BRANZA SANITARNA 141.
ADRES TCZEW, ULICA: CEGLARSKA, CZYZYKOWSKA, BALDOWSKA, . DATA
INWESTYCJL: DZIALKI Nr 23, 14, 8/53, OBREB 0014 TCZEW -M 09. 2018r
PROJEKTANT: r;uig(a :;;u&cm PoW Lo’
‘| SPRAWDZAJACY: | MATEUSZ ROZWADOWSKI, PoDPIS:
upr. Nr POM/0061/PBS/16




AGENCJA
MIENIA WOJSKOWEGO
Oddziat Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie Sktodowskiej 19, 81-231 Gdynia

Znak pisma: OG-DN.512.29.2018/2 Gpyn1A, 08115, 11
2018-0447417 ‘ H.L.B. PROJEKTOWANIE-

BUKOWA 11
83-112 LUBISZEWO TCZEWSKIE

dot. uzgodnienie projektu sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 8/53

poloionej w Tczewie

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wyrazenia zgody do dostep
do nieruchomosci z zasobu Skarbu Panstwa — Agencji Mienia Wojskowego, oznaczonej
w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 8/53, dla ktérej Sad Rejonowy w Tczewie,
IV Wydziat Ksigg Wieczystych prowadzi odpowiednio ksiege wieczysta nr:
GDIT/00051550/7, celem budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
uprzejmie informuje, ze akceptujg przestany projekt budowy przedmiotowych sieci.

Jednoczesnie, niezaleznie od wyrazonej zgody na dostep do nieruchomosci,
wskazuj¢ na konieczno$¢ prawnego uregulowania kwestii korzystania z przedmiotowego
terenu, tj.:

1. podpisania przez wladciciela sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
porozumienia w sprawie ustanowienia odplatnej shuzebnodci. W celu okreslenia wysokosci
oplaty niezbedne jest wykonanie operatu szacunkowego. AMW OReg Gdynia wyraza zgode
na jego wykonanie staraniem i na koszt wlasciciela ww. sieci, proszac jednoczeénie
o przestanie tego dokumentu celem jego analizy i dokonania uzgodnien w sprawie oplat
zwigzanych z ww. stuzebnoécia;

2. uzgodnienia z AMW OReg Gdynia sposobu prowadzenia rob6t na ww. dzialce:

3. uzyskania zgody AMW OReg Gdynia na wejscie na teren dzialki, przed rozpoczeciem
robot;

4. powiadomienia OReg Gdynia z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie
wejsScia na ww. dziatke;

5. doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu po wykonanych robotach.

BOK: tel. 58 501-88-00, Kancelaria: tel. 58 690-87-50 lub 58 690-87-51, Sekretariat: tel. 58 690-87-00, faks 58-690-87-01
e-mail: gdynia@amw.com.pl ~www.amw.com.pl :
Stronalz2



Nadmieniam réwniez, ze do ustanowienia sthuzebnosci niezbedne jest uzyskanie
wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw dla celow wieczysto — ksiggowych oraz podpisanie
aktu notarialnego. Koszty wynikajace z pozyskania ww. map oraz koszty notarialne
i sadowe obciazaja wlasciciela sieci.

Jednoczesnie informuje, ze dziatka nr 8/53 od dnia 01.06.2017 r. jest objeta umowa
dzierzawy, niezbednym jest zatem dokonanie przez Inwestora, uzgodnien z dzierzawca
w zakresic wysokosci ewentualnego odszkodowania na rzecz dzierzawcy za poniesione
szkody. Ponizej podaje dane kontaktowe dzierzawcy:

Krzysztof Chroboczek

ul. Wislana 1

83-120 Mata Slofica

Tel. 513-325-025

wyk: w2 egz.
egz. nr 1 —adresat

egz.nr2—ala

LR. %8 (58) 6 908 709
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'@FMSTRUKTURA .. I UNIA EUROPEJSKA

. 15SRODOWISKO | | FUNDUSZ SPOINOSCI
NARODOWA STRATEGIA SPOIMNOSCI i bisom o cidesnaih |
TCZEW

Tezew, dnia 06.08..2020r

mw 4% earots:

Nazwisko, imi¢ wnioskodawcy: Pracownia Projektowa
HLB

Henryk Baniecki

Szpegawa ul.Bukowa 11

83 — 110 Lubiszewo

Adres zamieszkania:

dot. Pismaz w sprawie wydania Warunkéw Technicznych do opracowania
dokumentacji technicznej na budowe sieci wodociagowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej na terenach potozonych przy ulicy Batdowskiej w
Tczewie.

1. Sieé wodociggowa .

- Projektowany wodocigg @ 160 PEHD wigczy¢ do istniejgcego wezta wodociggowego

przy skrzyzowaniu ul.Czatkowskiej z ul.Ceglarska , a wodociag 2110 wigczyé do wezia
wodociggowego przy ul. Batdowskiej oraz przy dz. nr 121/10 .

— Istniejgce wezly przetgczy¢ do projektowanej sieci pod nadzorem stuzb technicznych ZWiK
Wykona¢ nowe przytacze z rur PE do istniejgcych dziatek

~ Sieci wodociggowe wykonaé¢ z rur PE-HD odmiany SDR 17 na cisnienie 1,0 Mpa
zgrzewanych doczotowo posiadajgcych certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody
pitnej.

— Na nowej sieci wodociggowej zamontowaé hydranty P.poz. w celu mozliwosci ptukania i
sprawdzenia wytrzymatoSci na ciénienie , wstawi¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym zywicami epoksydowymi, z klinem wygumowanym i
uszczelka wargowg bez diawicowe. Wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej z
tworzywa sztucznego tej samej firmy co zastosowana zasuwa.

— Przylacza wodociggowe o $rednicy @ 32 — 40 potgczyé na uchwyt nawiertny |
powyzej @ 40 na tréjnik i zasuwe z miekkim doszczelnieniem bez dtawicowe.

— Projektowane sieci wodociggowe z rur PE-HD z istniejgcymi weztami potaczyé za
pomoca kotnierzy. _

- Wszystkie urzgdzenia wodociggowe jak skrzynki zasuwowe i hydrantowe wyniesé do
rzednej terenu.

- Sieci wodociggowe wykona¢ z rur PE_HD odmiany SR17 na cisnienie 1,0 Mpa
zgrzewanych doczolowo posiadajgcych certfikat dopuszczajgcy do stosowania do wody
Pitnej.



2. Siec kanalizacji sanitarnej .

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wiaczyé do istniejacej studni na sieci @ 200 przy

dziatce nr 8/10 , oraz do kanalizacji sanitarnej @ 400 przy dz.nr 8/93 .

- Nalezy wykona¢ nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do istniejgcych

dziatek z rur PCV.

3. Warunki wykonania.

Dokumentacije projektowa wymiany sieci wod.-kan. i kan. deszczowej uzgodnié w

ZWiK oraz Zespotem Uzgodnieri Dokumentacii Projektowej , w razie potrzeby z innymi

gestorami sieci

Wszystkie prace zwigzane z wymiang sieci wykonujg osoby uprawnione na koszt

inwestora
Termin rozpoczecia robét zglosi¢ do ZWiK z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Odbior sieci wod.-kan.

Wykonane sie¢ nalezy zglosi¢ do ZWiK w celu dokonania odbioru i spisania protokotu

odbioru technicznego.
Do dzialu technicznego ZWIiK dostarczy¢ nastgpujace dokumenty wymagane

spisania protokotu odbioru koficowego:

Szczegoly techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji.

K/o

Marian

protokot odbioru technicznego sieci w wykopie otwarty,

protokét z préb cisnieniowych,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci ,

wynik bakteriologicznego badania wodly ,

kamerowanie wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej .

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata tj. do dnia 2020.08.06 r
p.o. Z-ca Dﬁektora

atowski A ]
- Malecki

d/sxechnigznych
TT -ala ZWiﬁ..ﬂf/. . Tezew
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5AKEAD WODOCIAGOW | KAMALIZACH Sp. z 0.0-

gGinionych uwag.

1. W zakresie lokalizacji projektowanegd uzbrojeria projekt niniejszy natezy dodatkowo uzgodnié
z Zespolem Uzgodnieniz Dokumentacf w Tczewie

2. Rozpoczedie bt 2gosic 5 dni wezeéniej do ZW i K Tezew.

3. Przy wykonywanit robét napotkane uzbrojenie podziemne W zakresie sieci wod.-kan. nalezy
traklowad fako czynng | zglosic ezwlocznie do wiadciciela lub uzytkownika tych urzgdzen.

4. W przypadku uszkedzenia przewodow wod.-kan, podczas viykonywania robdt ziemaych koszty
nepraw i poniesionych przez ZWi I Tozaw strai poliyje wykonawca.

£, Urzguzenia wod.-kan. nanigsiono kalorem nigbieskim | brazowym.

6. Nalezy zachowat normatywne odeglodal od urzadzen wod.kan.

7. isisca kolizjl z urzadzeniami wod -kan. 2glasié do odbioru do ZW i K Tezew przed zasypaniem
wykopOw.

8. Po viprowadzeniu przylgcza wodociagowago do budynku wodomierz urmocowad uchwyltari
do $ciany.

g, Jezeli keathd lub przybory sanitarna 53 Zlokalizowane ponizej rzgdne] gory najblizszaf studni
naiszy zamoniowad urzgdzenie pezaciwzalewowe zgodnie z Prawem budowianym.
Urzadzenie przeciwzalewows pozostaje w eksploatacj Odbiorey. jp 1{ / Z@X& J

10. Uzgodnienic ninizisze wazne jesi dwa lata 1. do dpia . e A

i, Doy F potlefio el 4/
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laked W;‘;fﬁ‘;‘?g.z%m“ KARTA INFORMACYJNA

ul. Czatkn

dla uzytkownikéw i wykonawcéw o trybie zalatwicnia spraw zwigzanych
z wykonywaniem instalacji wod. — kan. dla obiektéw na terenie miasta Tczew

I. Roboty instalacyjne wod.-kan. moga byé¢ wykonywane na podstawie projektu
technicznego instalacji wod.—kan. uzgodnionego z ZWiK Sp. z 0.0. Tczew

2. Wykonawca moga byé zaklady lub osoby posiadajace uprawnienia do wykonywania
tych robét,
- systemem gospodarczym:
w tym przypadku roboty muszg byé nadzorowane przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia budowlane i ponosza
odpowiedzialnosc¢ za jako$é wykonywanych robét.

3. O terminie przygotowania robot powiadomié tutejsze przedsigbiorstwo na pie¢ dni
przed terminem rozpoczecia (zawiadomi¢ pisemnie z podaniem firmy wykonawczej).

4. O terminie odbioru technicznego nalezy powiadomié tutejsze przedsigbiorstwo
pisemnie lub telefonicznie.
Tczew tel.  530-52-67
na dwa dni przed terminem odbioru.
Odbiér techniczny winien byé dokonany w otwartym wykopie.

5. Do odbioru technicznego wykonawca zobowigzany jest dostarczyé szkic geodezyjny
do wgladu z naniesionymi rzgdnymi, a_do odbioru koficowego inwentaryzacje

powykonawczg sieci w postaci mapy cyfrowej na nosniku informatycznym w formie
pliku *.dxf oraz pliku tekstowego wspéhrzednych punktéw charakterystycznych sieci
w formacie *.txt.

e

Dostawa wody nastapi z chwila zamontowania ‘wodomierza i zawarcia umowy
do celéow budowy. '

Po spelnieniu w/w formalnosci i odbiorze korficowym uzytkownik powinien podpisaé
umowg na dostawe wody i odprowadzenie Sciekéw z dzialem zbytu ZWiK Sp. z o.0.
Tczew. '

Do spisania protokétu odbioru koficowego dostarczyé kopig pozwolenia na budowe.

™

W wypadku nie dopelnienia powyzszych warunkéw oraz nielegalnego poboru wody
ZWiK Sp. z 0.0. Tczew odetnie doptyw wody.

o



GG-ZUD.6630.1.434.2018
Tczew, dn. 20.12.2018 1.

Znak sprawy: GG-ZUD.6630.1.434.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 19.12.2018 r. do 20.12.2018 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z p6zn. zm.) Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. - o zmianie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014 poz. 897).

trasa sieci wodociggowej z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej

PEECICE fatny: z przytaczami dla dziatek budowlanych w rejonie ul. Bafdowskiej

Lokalizacja:| miasto Tczew, ul. Batdowska, Obreb14, dz.: 8/53, 14, 23

HLB PROJEKTOWANIE-NADZORY HENRYK BANIECKI
ul. Bukowa 11, 83-112 Szpegawa

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

Projektant:| HENRYK BANIECKI Inne upr.: budowlane 46/Gd/75

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczgcy:| Maria Zaruska

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2

Spos6b przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 10.12.2018r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na naradg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
uzgodni¢ w ENERGA Operator SA Rejon Dystrybucji w Tczewie
w zatgczeniu warunki uzgodnienia z PSG Gdarisk Gazownia w Tczewie
Whioskodawca przedtozyt zgode na lokalizacje projektowanej sieci w drodze gminnej - decyzja MZD.MR.2250-
21/18 z dnia 10.12.2018r.
whiesiono projektowang sieé gazociggu uzg.ZUD 6630.1.59.2018
wykonac zgodnie z zaleceniami branzowymi i zarzadcy drogi
uzgodniono przebieg trasowy sieci wodociggowe]j i kanalizacji sanitarnej z przytqczami

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 [ENERGA - OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Janusz Wysocki

ODDZIAL W GDANSKU REJON | uzgodni¢ w ENERGA Operator SA Rejon Dystrybucji w Tczewie
DYSTRYBUCII W TCZEWIE
83-110 Tczew

ulica Nowa 5

| [stacjonarny

Stronalz3



GG-ZUD.6630.1.434.2018

ENERGA OSWIETLENIE
SP. Z 0.0. W SOPOCIE
81-855 Sopot

ulica Rzemieslnicza 17/19
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Arkadiusz Ratajczak

GPEC Tczew sp. z 0.0.
ulica Rokicka 16
83-110 Tczew
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Jerzy Grys

NETIA SA

02-822 Warszawa
ulica Poleczki 13
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Krzysztof Osiecki

ORANGE POLSKA S.A.
02-326 Warszawa

Al. Jerozolimskie 160
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Piotr Peda

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny Tczew

ulica 30-go Stycznia 50
83-110 Tczew

Uczestnik nieobecny na naradzie

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL W GDANSKU
80-858 Gdansk

ulica Watowa 41/43
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
uzgodniono trase - zgodnie z trescia zatgcznika

Witold Lewandowski

Starostwo Powiatowe
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ

83-110 Tczew

ulica Piaskowa 2
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Andrzej Barej

TELKAB
ulica Jagielloriska 55
83-110 Tczew

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

URZAD MIASTA TCZEW
83-110 Tczew
Plac Marszatka Pitsudskiego 1

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

VECTRA Investments 5p. 0.0.
Spotka Jawna z siedziba w
Warszawie

ulica Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Whioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

ZAKLAD USLUG
KOMUNALNYCH MIEJSKI
ZARZAD DROG

83-110 Tczew

ulica Czatkowska 2 e .
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
uzgodnic z MZD Tczew

Wojciech Rytlewski

14

ZAKEAD WODOCIAGOW |
KANALIZACII SP.Z 0.0.
83-110 Tczew

ulica Czatkowska 8
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Marian Armatowski

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej

e

e \& L'_\ Strona 2z 3



sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:

GG-ZUD.6630.1.434.2018

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

W
N\

\__‘).és‘ {.
s

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysél art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

Strona 3z 3



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdanisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

tel. 58 326 25 00, faks 58 326 35 04

Gazowania w Tczewie

Ul. Kottgtaja 5a, 83-110 Tczew Starostwo Powiatowe
tel. 58 325 87 30 Zespot Uzgodnierh Dokumentacii

Projektowej
Zalgcznik do sprawy nr ... 5550 Lsd L @GS A0 e A

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni Tczew, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sieé gazows lub uszkodzenia
sieci gazowej nalezy wstrzymac¢ prace i niezwlocznie powiadomié Pogotowie Gazowe
tel. nr 992 lub Gazownie w Tczewie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt Inwestora i
Wykonawcy.
4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.
5. Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

T —————

B e e T 4 i T S i m et

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdafisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 6252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl
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POTWIERDZAM ZGODNOSG KOPIl MAPY Z ORYGINALE

M MAPY DO CEL

OW PROJEKTOWYCH |

upr. Nr POM/0D61/PBSIG

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWE) ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:500 | pys,
NA TERENACH POLOZONYCH PRZY ULICY BALDOWSKIE) W TCZEWIE BRANZA SANITARNA 1.
ADRES TCZEW, ULICA: CEGLARSKA, CZYZYKOWSKA, BALDOWSKA, DATA
INWESTYCJi: DZIALKI Nr 23, 14, 8/53, OBREB 0014 TCZEW -M 09. 2018r
PROJEKTANT: | HENRYK BANIECKI POnpeS: W

upr. 46/Gdi75 /
SPRAWDZAJACY: | MATEUSZ ROZWADOWSKI, PODS:




3 ) /‘I
20, 2. s,

LEGENDA

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Wils W1iZ  ~ Nr WEZLOW WODOCIAGOWYCH
Hpl#Hpil = Nr HYDRANTOW P, POZ.
Bwzl+fwz59  —  Nr UCHWYTOW NAWIERTNYCH Z ZASUWA
e — ~ PROJEKTOWANE PRZEWODY WODOCIAGOWE

- = PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZAC) SANITARNE) \\
51517 - KANALIZACYINE STUDZIENKI INSPEKCYINE \
14T ~ ODGALEZIENIA (TROJNIKI) NA PRZEWODZIE KANALIZACYINYM \
POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPii MAPY Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIEGI KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:500 RYS.
NA TERENACH POLOZONYCH PRZY ULICY BALDOWSKIEJ W TCZEWIE BRANZA SANITARNA 14.
pd ADRES TCZEW, ULICA: CEGLARSKA, CZYZYKOWSKA, BALDOWSKA, DATA
P4 INWESTYCJL: DZIALKI Nr 23, 14, 8/53, OBREB 0014 TCZEW-—M 09. 2018r
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upr. Nr POMIOOG1/PBS/16
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