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Glina plastyczne lub bentomat
w gruntach nawodnlonych

Profilowana kineta z betonu B-15

Plytoa betonowa gr, 25 cn B-15
Izolac Ja

Chudly beton B-7,5 gr. 5 cn.
Podsypke plaskowa gr. 20 cm

Warlant z plerscleniem odclg2a Jocym
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OZNACZENIA

L

Wilaz wg PN-en 1917:2004

- typ D, O 400 kN - w drodze
Podbudowa pod wlaoz z cegly klinklerowe]
na zaprawie cementoee] B =0 - 2B cm

. Ptyta prefabrykowana PP-180/60
. Plyta prefabrykowana PP-144/60 (wariant)

Plersclen odclaza jacy

. Kregl zelbetowe h = 30 - 60 cm

Stopnle ztazowe Zeliwne wg. PN - 64/H - 74088
Tule Ja szczelna

UWAGI |
1. Na sclany zewnetrzne | wewnetrzne peo uszczelnleniu

stykow kregow zoprawq z cementu szybkosprawnego nanlesc i

- hydrostop lub cereslt
~ bitlzol 2R - 2 Pg
2. Rzedne Njp | Nz wg. profilu podiuznego kolektora

3. Wymlary D, DI, M sq wymlaranl zmlennymi

4, Wymlary Dzi, Dz2, Dz3, Dz4 - wg. profilu podiuznego kolektora

5. Wymlary bez mlana podono w milimetrach

Schemat studni kanalizacyjne]j

1200 betonowej




