KRZYWE  WYDATKU ZESPOYU  POKACZONYCH ROWNOLEGLE POMP AFP 2001 340 M 750/4-53
FIRMY . ABS" ORAZ C(HARAKTERYSTYKlI PROJEKTOWANCGO PRZEWODU TKOCZNEGO Z POMPOWNI
GLOWNEJ DO PROJ. OCZYSZCZALNI | ISTN. PRZEWODU TKOCZNEGO 7 POMPOWN!I GrOWNEJ
DO RZEKI WISLY
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WYDATEK ZESPOKU 3 POMP DLA IST RUROCIAGU TKOCZNEGO DO RZ. WIStY Q:1860m3/h _l
- WYDATEK ZESPOKU 3 POMP DLA PROJ. RUROCIAGU TKOCZNEGO ¢6OO St DO O0OCZYSZCZALNI Q:2030m3/h
! - WYDATEK ZESPOWU 3 POMP DLA PROJ. RUROCIAGU TKOCZNEGO ¢ 600 PVC DO 0CZYSZCZALNI Q =2125 m3/h
WYDATEK ZESPOkU 4 POMP DLA ISTN. RUROCIAGU TKOCZNEGO DO RZ . WISEY Q=2160 m3/h {
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LEGENDA
H=f(nQ) - KRZYWA WYDATKU SUMARYCZNEGO ZESPOU n POMP POLACZONEGO  ROWNOLEGLE
HG1 - GEOMETRYCZNA  WYSOKO%$¢  PODNOSZENIA DLA RUROCIAGU  TLOCZNEGO PROJ. DO OCZYSZCZALNI
HG?2 - GEOMETRYCZNA  WYSOKO$¢  PODNOSZENIA  DLA RUROCIAGU ~ TLOCZNEGO ISTN. DO RZ. WISkY
—o——o—o— - CHARAKTERYSTYKA ISTN. ODCINKA ZELIWNEGO ORAZ ODCINKA PROJ. STALOWEGO PRZEWODU
TUOCZNEGO DO 0CZYSZCZALNI _
——w—— - C(HARAKTERYSTYKA ISTN. ODCINKA ZELIWNEGO ORAZ ODCINKA PROJ. PVC PRZEWODU
TrOCZNEGO DO 0CZYSZCZALNI
—s—¢—H~ ~ CHARAKTERYSTYKA [STN. PRZEWODU TLOCZNEGO DO RZEK(  WISkY
(AWARYJNE ~ OMINIECE  OCZYSZCZALNI ) RYS NR 1




