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Warunki techniczne
dla instalacji odciekow z kompostowni

1. Odprowadzenie odciekéw z nowej kompostowni nalezy zapewni¢ do istniejacych
komor stabilizacji tlenowej osadu w oczyszczalni (dwie komory ,wylew odciekéw nad
$cianami komoér) . Na przewodach tlocznych zamontowaé zasuwy odcinajace ,
przewody biegnac nad powierzchnia ternu nalezy ocieplic.

2. Transport odciekéw powinien odbywaé si¢ w systemie kanalizacji grawitacyjno-
ttocznej skladajacej si¢ z przepompowni Sciekéw i studzienki pomiarowej ilosci
odciekow.

3. Do transportu odciekéw z kompostowni nalezy zastosowaé przewody z tworzywa
sztucznego (PP lub PE) odporne na wysokie temperatury (40+80°C) i substancje
chemiczne zawarte w tych odciekach.

4. Krétkie odcinki przewodow z PE lub PP mogg by¢ kladzione w catosci. W przypadku
dhuzszych odcinkéw, przewody z PE i PP nalezy laczy¢ za pomoca zgrzewania,
tacznikéw kolnierzowych lub ztaczek zaciskowych.

5. Przewody uktada¢ na glgbokosci ponizej strefy zamarzania, czyli ok. 1,0+1,50 m.

6. Podloze pod rurociagi grawitacyjne powinno by¢ ulozone z minimalnym spadkiem
zapewniajacym sptyw Sciekow.

7. Predkos¢ przeptywu $ciekéw w rurociagach ttocznych nie powinna by¢ mniejsza niz
0,8 m/s w celu zapewnienia samooczyszczania sie rurociggow.

8. Zbiornik przepompowni $ciekéw powinien byé wykonany z polimerobetonu
odpornego na wysokie temperatury (40+-80°C) i substancje chemiczne zawarte w tych
odciekach, z wyprofilowanym dnem (spadkiem) w kierunku zestawu pompowego ,
pompy umiejscowié¢ w zaglebieniu (tak zwanej wannie z mozliwoscia ptukania dna) .
Alternatywnie rozwazy¢ mozliwo$¢ zastosowania tloczni .
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Studzienka pomiarowa powinna by¢é wyposazona W  przeplywomierz
elektromagnetyczny i przetwornik. Przeplywomierz elektromagnetyczny musi by¢
zamontowany w rurociagu catkowicie wypetionym $ciekami.

Wszelkie parametry istotne z punktu widzenia technologicznego kompostowni nalezy
przesta¢ droga radiows istniejaca siecig do stanowiska oczyszczalni.

. W skltad wyposazenia przepompowni $ciekow powinny wchodzié nastgpujace

elementy:

2 pompy zatapialne o parametrach pracy pompy Flygt wykonane ze stali nierdzewnej
z wirnikiem Vortex ,

czujnik poziomu sciekéw,

tancuch do opuszczania i wyciagania pompy ze stali nierdzewnej,

prowadnice ze stali nierdzewnej,

orurowanie wewnatrz przepompowni ze srubami, kolnierzami i zaworami (zwrotnym i
odcinajacym) ze stali nierdzewnej,

drabinka ztazowa do dna zbiornika ze stali nierdzewne;j,

wlaz zeliwny @ 600 mm,

uklad przeptukiwania rurociagu tlocznego zakonczony koncowka strazacka.

system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej z kominkiem wentylacyjnym
wyposazonym w wklad filtracyjny z wegla aktywnego w celu wyeliminowania
wydostawania sie substancji odoroczynnych do otoczenia,

szafka sterowniczo-zasilajaca,

stelaz pod szafke sterowniczg ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne na rurociggach grawitacyjnych powinny by¢
zbudowane z krggéw betonowych lub polimerobetonu albo z tworzywa sztucznego
PE-HD , PCV . Srednice okresli projektant .

Elementy studzienek nalezy laczy¢ za pomoca uszczelki i zaprawy wodoszczelnej.
Dna studzienek powinny by¢ monolitycznym prefabrykowanym elementem
betonowym, w ktérych powinna zosta¢ wykonana betonowa kineta przeznaczona do
przeplywu $ciekdw i taczenia kanatow.

Przejscia rurociagu przez Sciany studzienek kanalizacyjnych nalezy uszczelnié
poprzez zastosowanie tulei ochronnych PVC lub specjalnych uszczelek gumowych.

Studzienki zlokalizowane w jezdni drogi powinny by¢ zamkniete plyta nastudzienng z
wlazem zeliwnym typu cigzkiego. Studnie posadowione w pozostalym terenie
powinny byé wyposazone we wiaz zeliwny typu lekkiego.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych nalezy zaizolowaé dwukrotnie
Abizolem ,,R” lub Bitizolem 2R + 2P, za§ wewnetrzne powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ chemoodporng zywica kompozytowa.

W studzienkach nalezy zamontowac stopnie zeliwne. Nalezy je montowa¢ mijankowo
w dwoch rzedach, w odlegtosci 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.



18. W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych na poziomie prowadzenia prac,
studzienki nalezy posadowi¢ na prefabrykowanej plycie betonowe;.

19. Wode do celéw technologicznych doprowadzi¢ (miejsce wiaczenia) od istniejacego
hydrantu przy budynku separatora piasku.

20. Zaprojektowaé drogi technologiczne w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem
oczyszczalni i ZWiK.

21. Wiaczenie sieci elektrycznej zasilania kompostowni wykona¢ z  pierscienia
kablowego YAKY 4 x 120 ZK przy budynku separatora piasku.

Warunki wykonania.

Dokumentacj¢ projektowa uzgodni¢ w Diale Technicznym ZWiK.

2. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji odciekéw wykonujg osoby
uprawnione na koszt wnioskodawcy.

3. Termin rozpoczgcia robdt zglosi¢ do ZWiK z kilkudniowym wyprzedzeniem.
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Odbioér sieci .

1. Wykonane sieci przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do ZWiK w celu dokonania
odbioru i spiania protokotu odbioru techniczne w wykopie otwartym .
2. Do Dzialu Techninego ZWiK dostarczy¢ nastepujace dokumenty wymagane
do spisania protokotu odbioru koncowego :
- protokot odbioru technicznego w wykopie otwartym ,
- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg w formir papierowej i na nosniku
elektronicznym w formacie txt .
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