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Malbork dn. 23.07. 2012r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Instalacji elektrycznej przepompowni sciekow
PS —dz. nr 4/17

w ramach zadania:

BUDOWY DODATKOWEJ NITKI KANALU SANITARNEGO — OBEJSCIA
PRZEPOMPOWNI CZATKOWY W TCZEWIE
dz. nr: 234/4, 233, 223, 224 — obr. Tczewskie Laki

3/3,4/17, 4/131 — obr. 4 -Tczew

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.
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2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora :

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Tczewie

ul. Czatkowska 1, 83-110 Tczew

dla Biura Projektowo — Inwestycyjnego ,, Hydro-Term”, 82-200 Malbork
Al. Wojska Polskiego 90A/B.

2.2. Dane wyjsciowe do projektu .

Podstawowe dane do projektu .

- zlecenie inwestora

- projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej z przytgczami

- plan zagospodarowania przepompowni $ciekow PS

- wizja lokalna w terenie;

- norma SEP N SEP - E — 004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe . Projektowanie i budowa ".

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002r Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie na podstawie art.7ust2 pkt1 ustawy z dnia
07.07.94r Prawo Budowlane ( Dz.U.z 2000r nr 106 poz 1085 i nr 154 poz 1800
oraz z 2002 nr 74 poz 676 )

- Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( Dz.U 89/94 poz 414 , DzU 100/96
poz 465 , Dz.U 106/96 poz 496, Dz.U 146/96 poz 680 , Dz.U 88/97 poz 554 ,
Dz.U 111/97 poz 726 oraz Dz.U 22/98 poz 118 , Dz.U 106/98 poz 668 .

- katalogi

- Polskie Normy

2.3. Zakres opracowania .

Celem opracowania jest:

- montaz szafki SZR

- montaz szafki sterowniczej przepompowni

- wykonanie przytgcza kablowego

- montaz agregatu pragdotwoérczego

- zasilanie szafy sterowniczej przepompowni
- doprowadzenie zasilania agregatu do SZR

2.4. Zasilanie przepompowni Sciekow PS.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zasilanie przepompowni sciekéw PS wykonac z
istniejace] stacji transformatorowej 15/0,4 kV T5547 po stronie nn 0,4 kV z sekgji | pola nr 4.
Inwestor istniejgce odbiory przetgczy w inne pola liniowe mnigj obcigzone.

Pole nr 4 wyposazone jest w odfgcznik OZK400A oraz podstawy bezpiecznikowe PB-2.




Catosé zasilania odbywaé sie bedzie w ramach istniejgcej umowy na dostawe energii
elektrycznej zawartej z ENERGETYKA ZAWODOWA bez zwigkszania wartosci
zabezpieczen.

W polu nr 4 zainstalowa¢ wkiadki bezpiecznikowe typu WTN 1/gF 3x200A.

SZR zainstalowaé w pomieszczeniu magazynowym dawnej rozdzielni SN.

Zasilanie od odtgcznika OZK400A w polu nr 4 do szafki SZR wykona¢ kablami YAKXS
4x120mm? w istniejacym kanale kablowym.

Z agregatu pradotwoérczego moc wyprowadzié rowniez kablem YAKXS 4x120mm? do SZR.

Z SZR do rozdzielni sterujgcej pompami przepompowni sciekéw PS utozyé réwniez kabel
YAKXS 4x120mm? w wykopie o gtebokosci 1m i szerokosci 0,4m. Na dnie wykopu utozy¢
bednarke oc 25x4mm (do rozdziatu PEN na PE i N w szafce sterujgcej) na 10 cm warstwie
piasku. Ulozyé kabel, przysypa¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 15 cm warstwa ziemi
rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie kalandrowa o grubosci co najmniej 0,5 mm.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie
uszkodzié istniejacego uzbrojenia oraz zgodnie z normg SEP-N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z obcym uzbrojeniem kabel utozy¢ w ostonie rurowej DVK
@110.

W szafce sterowniczej przepompowni PS dokonaé rozdziatu PEN na PE i N. Punkt PEN
uziemic.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R <10 Q.

Na kablu przy wejsciu i wyjsciu z rury ochronnej, przy wejsciu do szafki sterujgcej, SZR,
agregatu, polu nn nr 4, na odcinkach prostych co 10 cm oraz przy kazdej zmianie trasy na
kablu zatozy¢ opaski, oznaczniki (winidurowe lub plastikowe) z opisem:

- typ kabla

- wiasciciel

- rok utozenia

- napigcie

- trasa (skad — dokad).

Po zakonczeniu prac ziemnych teren uporzadkowagé, nadwyzke ziemi rozplantowac. Przed
catkowitym zasypaniem kabla zgtosi¢ do wyznaczonej przez Inwestora jednostki
geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji trasy kabli i posadowienia poszczegolnych
urzadzen technicznych i technologicznych.

Dla rezerwowego zasilania przyjeto agregat pradotworczy w wersji obudowanej np..
1) silnik o mocy ciagtej 203 kVA, mocy awaryjnej 226 kVA

lub
2) silnik o mocy ciagtej 200 kVA, mocy awaryjnej 220 kVA.

Agregat pradotwérczy wyposazyé w panele automatycznego sterowania (A50 lub A60).
Wersja A50 uruchamia agregat po otrzymaniu bezpotencjatowego sygnatu od uktadu
nadrzednego, natomiast panel w wersji AB0 dodatkowo sam moze kontrolowa¢ parametry




napiecia sieciowego i w razie potrzeby uruchomié jednostke. Panel A60 bezposrednio
steruje tgcznikami uktadu SZR.

Zainstalowaé uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy (SZR). Wigczenie agregatu
uruchamianego automatycznie do sieci realizowane jest przez elementy wykonawcze SZR.
Sa one wykonywane jako zestaw dwoch stycznikéw z wzajemng blokada mechaniczno-
elektryczng pozycji dobranych odpowiednio do obcigZzen prgdowych danego agregatu
(opcjonalnie wieksze). Uktady SZR standardowo sg wykonywane z dwoma wejsciami: 1 -
zasilanie sieci, 2 — zasilanie z agregatu oraz z jednym wyjsciem do odbioru.

Uktad musi spetniaé wymagania normy PN-EN-680947-6-1:2001 dotyczacej ,Automatycznych
urzadzen przetaczajgcych” punkt 7.2.1.1. uktad powinien zostac¢ odebrany przez wiasciwy
terenowo Rejon Energetyczny i sprawdzony pod katem posiadania blokady mechaniczne;j i
elektrycznej — musi zapewniac¢ stuprocentowg gwarancje, Zze napiecie z agregatu nie
zostanie podane w kierunku sieci energetyczne;.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie pracowat agregat musi by¢ wyposazone odpowiednio w:
— czerpnie Swiezego powietrza
— wyrzutnie powietrza cieptego
— wydech spalin.
Czerpnia powietrzna wyposazona w przepustnice wieloptaszczyznowg z sitownikiem 230 V
AC. Sitownik zasili¢ z SZR (agregat) przewodem YDYp 3x1,5mm2. W momencie
uruchomienia agregatu przepustnica musi by¢ otwarta.

Sterownica (dostarczana z pompownig) do zabudowy zewnetrznej do zasilania i sterowania
naprzemienng pracg pomp:

- Obudowa z tworzywa z drzwiami wewnetrznymi, P66, z mozliwoscig zamknigcia drzwi
zewnetrznych na zamek patentowy;

—Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej pompy,

-Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy,

-Whytgcznik réznicowo-pradowy oddzielnie dla kazdej pompy,

—~Rozruch softstarterowy kazdej z pomp,

—Whyigcznik gtéwny - przetacznik agregat / siec,

—Kontrola symetrii i kolejnosci zasilania,

—Mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim,
—-Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
—Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

—Przetacznik rodzaju sterowania A —O —R oddzielnie dla kazdej z pomp,
—Reczne sterowanie miejscowe za pomoca przyciskow,

—Informacje o stanie pomp i pompowni wy$wietlane na wy$wietlaczu sterownika,
—Gniazdo serwisowe 230V/6A,

—Grzatki z fermostatem,

-Sygnalizator optyczno-akustyczny;

—Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,

—Licznik liczby zatgczen - funkcja realizowana przez sterownik,

—Czujnik otwarcia drzwi sterownicy (kraricowka).

—Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C — 4 torowe,

—~Fundament z tworzywa,

—Zasilacz buforowy 24VDC,




— pomiar pradu obcigzenia w jednej fazie,

— przytgcze agregatu wewnagtrz szafki zasilajgcej

— uktad do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych

— Sygnalizator poziomu z kablem PCW L=10m — 2 szt.;
—Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekow,
— armatura zawieszeniowa dla ptywakow i sondy

— wylgcznik oéwietlenia zewnetrznego na drzwiach wewnetrznych sterownicy
wspotpracujgcy z automatem zmierzchowym,

— czujnik otwarcia wtazu pompowni

— ochrona przepieciowa

— antena na pasmo 870 MHz,

— maszt 3m

— kabel antenowy

— zabudowa przetwornika.

Do sterownicy nalezy przygotowac przepusty kablowe do pompowni i do zigcza kablowego.

2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowe $rodki ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania oraz wytgczniki réznicowonadpradowe.

Punkt PEN w szafce sterowniczej przepompowni $ciekdéw uziemic.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci Rs10 Q .

Przytacze wykonac w ukfadzie sieciowym TN — C.

Pozostate instalacje wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

Przew6d N wykonaé jako izolowany na cafej diugosci koloru niebieskiego.

Przewéd PE wykonac jako izolowany na catej diugosci koloru zottego w zielone paski.

Do odbiorey nalezy :

- wykonaé przytacze kablowe od pola liniowego nn/0,4 kV do SZR

- montaz szafki SZR

- montaz agregatu pradotworczego oraz zasilania do SZR

- montaz szafki sterowniczej

- utozenie kabla zasilajacego od SZR do szafki sterowniczej

- podiaczenie poszczegdlnych urzadzen technicznych oraz technologicznych w szafce
sterowniczej.

Opracowat
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3. Obliczenia.

3.1 Dobor zabezpieczen, przekroje przewodow, obliczenie spadkéw napiecia.

Przepompownia $ciekéw PS- dz. nr 4/17 obr. 4 -Tczew
Prompy = 37 kW
.L.=66 A, |, =460 A, rozruch ciezki 0=1,6
I'=1 /3=460/3=153,3 A
L=L'/a=153,3/1,6=95,83 A

dla pracy 1 pompy zabezpieczenie przedlicznikowe lpb =3 x 100 A

lo2 = lp+ I.n= 95,83 + 66 = 161,83 A

dla pracy 2 pomp: lp = 3 x 200 A WTN 1/gF
przyjmuje kabel YAKXS 4 x 120 mm? , [dd = 266A

OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA:

P=2x37 = 74 kW
YAKXS 4 x 120 mm? L=115m

AV=(100*P*L)/y*S*L?

AV = (100*74000*115) / (35*120%400%) = 1,26 %

AVdupsz%
AVSAVdup
1,26% <2 %

warunek obcigzalnosci:

1,451dd > 1,61,

1,45 *266 > 1,6 * 200
3857A>320A

jest spemiony.

WTN 1/gF




3.2 Dobér agregatu pradotwérczeqgo.

Obliczen dokonano na podstawie: ElImeco — spalinowe agregaty prgdotwoércze i
pradotwérczo-spawalnicze. Zaktad Produkeyjno-Handlowy Elmeco, 39-321 Tuszyna 47A k.

Mielca.
Prompy = 37 KW
L.=66A,|,=460A, | /1,=6,97

cos © = 0,88 — obcigzenie znamionowe
cos o = 0,74 — ¥z obcigzenia

moc rozruchowa (co najmniej przetacznik gwiazda/trojkat, softstart lub falownik)

M: - moc rozruchowa
P — moc czynna w kVA

I, — prad rozruchu w A
In— prad znamionowy w A

k — wspotczynnik korekcji w zaleznosci od stopnia obcigzenia

obcigzenie znamionowe

% obcigzenia

M =1,3*P*/ln*k
S=P/cosw=237/0,88=42,045 kVA
M: =1,3%42,045*2,32*1=126,8 kVA
M: /M, dla AV=20% k=1,4
Mo =M /1,4=126,8/1,4=90,57 kVA
dla 1 pompy 90 kVA

dla pracy dwoch pomp agregat o mocy
180 kVA

S=P/cos®=37/0,74 = 50 kVA

M, =1,3*50"2,32 * 0,92 = 138,74 kVA

M =M:/1,4=138,74/1,4=299,1 kVA
dla 1 pompy 100 kVA

dla pracy dwéch pomp agregat o mocy

200 kVA

Nalezy przyja¢ moc agregatu 200 kVA.

Obliczyt :
inz. T. Dymek
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3.2 Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa materiatow jm. PS
Agregat pradotworczy o mocy 200
1. | KVA w wersji obudowanej zatgczany kpl. 1
automatycznie
Szafka sterownicza z wyposazeniem
o . kpl. 1
(dostawa z pompownig)
3. | Kabel YAKXS 4 x 120 mm? mb % i
Ostona rurowa do kabili
4. | pvK @110 b 5
5. | Folia kalandrowana niebieska 0,5mm mb. 80
6. | Piasek m? w/g potrzeb
7. | Bednarka oc. 25/4mm mb 80
8. | Opaski kablowe szt. 15
9 | Wkiadki topikowe WTN-1/gF 200 A Szt. 3
Zestawit :
inz. T. Dymek
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