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Il. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W RAMACH
ZADANIA:
BUDOWY DODATKOWEJ NITKI KANALU SANITARNEGO — OBEJSCIA
PRZEPOMPOWNI CZATKOWY W TCZEWIE
dz. nr: 234/4, 233, 223, 224 — obr. Tczewskie L aki
313, 4/17, 4/31 — obr. 4 -Tczew

1. NAZWA | OPIS ZADANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe dla budowy odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej, stanowigcego dodatkowa nitke kanatu sanitarnego oraz budowe
nowej pompowni §ciekdw - obejscia przepompowni Czatkowy w Tczewie.

Projektowana pompownia stanowi urzadzenie rezerwowe (awaryjne), uzywane w stanach
zwiekszonego naplywu Sciekéw z miasta Tczewa. Scieki po podpietrzeniu w istniejgcej
komorze (K1), projektowanym kolektorem skierowane zostang do nowej pompowni PS.
Wiaczenie projektowanego rurociggu tlocznego do istniejgcego rurociggu Dn500 na terenie
Oczyszczalni Sciekow.

Do doboru pompowni $ciekéw PS przyjeto parametry okreslone przez eksploatatora sieci
(wydajno$é maksymalna dwdch pomp Q=1000 m*h) oraz wynikajgce z istniejgcego ukiadu
rurociagéw tlocznych na terenie Oczyszczalni Czatkowy ( wysokoéci podnoszenia pomp H=
18,7m).

Reasumujgc projektowane obejécie bedzie zabezpieczaé Oczyszczalnie Sciekow
Czatkowy, w sytuacji maksymalnych przeptywéw w kanalizacji ogéinosptawnej (odcigzy
istniejacy kanat doptywowy 950x1550 mm i umozliwi jego naprawe) oraz zastapi
pompownie gtowng w trakcie prac konserwowych i naprawczych.

Szczegotowy zakres opracowania projektowego obejmuje :

—budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN600 mm od istniejgcej komory K1 (miejskiej
sieci kanalizacji sanitarmej) zlokalizowanej przy wjezdzie na teren Oczyszczalni Sciekéw do
potgczenia z projektowang pompownig PS;

—budowe przepompowni $ciekow sanitarnych PS zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni
Sciekow na dz. nr 4/17, ktorej zadaniem bedzie ttocznie Sciekow do istniejgcego ukiadu
rurociagow ttocznych na terenie Oczyszczalni;

—budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN300—500 mm. od projektowanej
przepompowni PS do potaczenia z istniejgcym rurociggiem ttocznym DNS00;

—montaz zasuwy W istniejgcej komorze K1 na istniejagcym kanale doptywowym 950x1550
mm (przekroj jajowy).

2. ADRES ZADANIA.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:

234/4, 233, 223, 224 — obr. Tczewskie taki
3/3, 4/17, 4/31 — obr. 4 -Tczew.




Dziatki nr: 3/3, 4/17, 4/31 sa wtasnoscig Gminy Miejskiej Tczew.

Dziatka nr 4/17 jest w uzytkowaniu ZWiK w Tczewie.

Dziatka nr 233 jest we wtadaniu Powiatowego Zarzadu Drog z siedzibg w Tczewie.
Dziatka nr 234/4 jest we wiadaniu Zarzadu Melioracji z siedzibg w Tczewie.

Dziatka nr 223 jest wtasnoscig Gminnej Spotki Wodnej ,Zwigzek Watowy” w Tczewie.
Dziatka nr 224 jest wtasnoscig prywatna.

3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA.
Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Tczewie
ul. Czatkowska 8
83-110 Tczew

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora;

—Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tczewa, Uchwata
nr XXVI11/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r., ogtoszona w
Dzienniku Urzedowym wojewddztwa Pomorskiego Nr 28, poz. 569 z dnia 25.03.2005 r;
—Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak pisma
UAN.6730.3.23.2012 Z DNIA 08.06.2012r. wydana przez Wojta Gminy Tczew;,

_Warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji, znak pisma TT/W0246/23/2012r. z dnia
08.06.2012r. wydane przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w
Tczewie,

- Podktad geodezyjny, sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500;

- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Uzgodnienia z inwestorem.

5. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Teren zainwestowania lezy na obszarze Zutaw. Pod wzgledem morfologicznym stanowi
fragment Zutaw Gdanskich.

Od powierzchni terenu zalega pod warstwg gleby warstwa organicznych namutow do
gtebokosci ok 9,0m ppt. Giebiej wystepuijg piaski rzeczne.

W gruntach stabono$nych (namuty) zaleca sig¢ posadowienie pompowni na plycie
fundamentowej zbrojonej. Przed montazem plyty fundamentowej, podtoze wzmocnic
betonowym korkiem grubosci 1,0 m.

Przed wykonaniem wykopu do montazu pompowni, wokét jej lokalizacji nalezy zabi¢ Scianki
szczelne stalowe do glebokosci 10m ppt.

7 uwagi na nawiercone namuty. zaktada sie catkowita wymiane gruntu w miejscu
posadowienia przepompowni. Istniejgce namuty nalezy wybraé do gtebokosci 7-8 m p.p.t. i
wymienié na pospotke zwirowa o dobrym uziarnieniu. Scianki szczelne pozostawi¢ w

wykopie.




Woda gruntowa na terenie objetym opracowaniem wystepuje w piaskach i posiada
zwierciadto napiete stabilizujgce sie na poziomie 3,0 m ppt. Projektowane urzadzenia bedg
posadowione czesciowo ponizej linii wody gruntowe;.

Projektuje sie posadowienie projektowanych sieci, w okresie niskich stanow wody w rzece
Wisle.

Gtebokoé¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono lokalne

stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W przypadku
posadowienia pompowni oraz wystgpienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy
wykonywani wykopéw liniowych i obiektowych pod studnie potgczeniowe i zbiornik
pompowni, przewidziano zastosowanie igtofiltrow @ 50 mm wptukiwanych bez obsypki. W
skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i cianek
szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic).

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,WWarunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony
Srodowiska, zasobow Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu z Ministerstwem
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogoélne”.

6. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja urzgdzenia techniczne w postaci
czynnego i nieczynnego uzbrojenia podziemnego :

- sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ i przylacza wodociggowe ;

—sie¢ i przytgcza gazowe;

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sieci elektroenergetyczne.

- urzgdzenia melioracyjne (czesciowo rozebrany wat rzeki Wisty)
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami sieci
szczegotowe ich usytuowanie oraz uzyskaé pozwolenie wiascicieli drog:
e powiatowych;
e miejskich;
na prowadzenie robot w pasach drogowych, zgodnie z wydanymi decyzjami
szczegotowymi.
Roboty w obrebie posesji nie bedgcych w zarzadzie inwestora nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z wiascicielami tych terendw.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
7.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Zakres projektu obejmuje budowe jednego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
grawitacyjnej, stanowiacego dodatkowa nitke kanatu sanitarnego - obejscia przepompowni
Czatkowy w Tczewie. Montaz rur zaprojektowano metodg bezwykopowa: przewiertem
sterowanym poziomym lub mikrotunelowaniem.




Komory przewiertowe zlokalizowano poza pasem drogowym, na gruntach prywatnych i
Gminy Miejskiej.

Kanaty grawitacyjne projektuje sie z rur polimerobetonowych przeciskowych DN600 o
przekroju kotowym o érednicy zewnetrznej Dz=760mm i grubosci écianki 80 mm, fgczonych
za pomocg tacznikéw rurowych, posiadajgce aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski, produkowane wedtug normy PN-EN 14636-1:2009 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej —

Polimerobeton (PRC) — cze$é 1 : rury i ksztattki do potaczen elastycznych."

Wiasciwosci rur z polimerobetonu na bazie zywicy poliestrowe;j:

—wytrzymato$¢ na Sciskanie 100-120 N/mm2

~wytrzymato$¢ na rozcigganie 6 N/mm2

—taczniki rurowe — zewnetrzna tuleja stalowa (lub z GRP) wraz z uszczelkg EPDM (lub
NBR) montowang przez producenta rur.

W istniejacej komorze K1 zaprojektowano montaz zastawki nasciennej odcinajgce; doptyw
sciekow do Przepompowni Gtéwnej, na istniejacym kanale jajowym 950x1550mm.
Zastawka nascienna pod kinete uszczelniona 4-stronnie, ze stali nierdzewnej 1.4301
(OH18N9) z uszczelnieniem NBR i napedem recznym. Montaz zastawki: kotwiona do
$ciany komory, dét betonowany w bruzdach kanatu.

Na zmianie kierunku sieci zaprojektowano studnie rewizyjno-potgczeniowa. Projektuje sie
studnie zelbetows o srednicy wewnetrznej & 1500mm w/g KB 4-4.12.6.1(16) i w/g KPED
Transprojekt — 02.03.

Dla studni usytuowanych w pasie drogowym stosowa¢ wiazy zeliwne typu cigzkiego, klasy
D400 w/g PN-EN 124:2000, PN-80/H-74051.02 z pierscieniami zelbetowymi —
odcigzajacymi.

Dla studzienek poza pasem drogowym stosowa¢ wiazy Zeliwne klasy B125 w/g PN-
80/H-74051.02 bez pierscieni odcigzajacych.

Studnie nalezy posadowi¢ w obudowanych, odwodnionym, suchym wykopie, na warstwie
betonu klasy B-15 o grubosci 15 cm, z zastosowaniem podsypki zwirowej o dobrym
uziarnieniu i grubosci 30 cm.

Studzienki nalezy zewnetrznie gruntowac.

Zejécia w studzienkach wykonywa¢ z Zeliwnych stopni wiazowych w rozstawie

pionowym i poziomym co 30 cm.

Przejécia rur przez $ciany studni nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, systemowych dla
rur polimerobetonowych.

Montaz w wykopie otwartym:
Rury kanalizacyjne nalezy ukifada¢ w przygotowanym wykopie na zageszczone
podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy
obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad obsypka wykop nalezy
zasypywaé gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu, z domieszka 30% piasku dla
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu. Przyjeto jako obowigzujace
zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora :

e pod drogami i placami manewrowymi | = 98%

e pod parkingami dla samochoddw osobowych I= 95%




Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurociag Min| spadek
@ 630 0,2%

Montaz rurociagow nalezy wykonywa¢ wg informacji technicznej producenta rur.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnié¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projekiowg. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia
kanatu, zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo trwate
oznakowane na fatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktorym
zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i
bose korice rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowy-
wane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy

koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny byé opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podioze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ ukiadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna $cile przylega¢ do podtoza na swojej cate]

dtugosci, co najmniej na ¥ obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ ukiadane kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow. Rury powinny byé taczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.

Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i
wynikowych spadkéw, a takze poddac prébie wraz ze studzienkami rewizyjnymi
na szczelno$é; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.

Rurociag kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypac

piaskiem 30 cm ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop
nalezy zagescié do wskaznika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95 pod
terenami zielonymi.

Rurociggi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namufach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30
cm

- w przypadku bardzo stabych gruntéw stosowac siatki wzmacniajgce lub
geowtdknine;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybraé i zastapic betonem B 7,5.

Szczegodtowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggow w gruntach

stabono$nych podejmie na biezaco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociagi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypa¢ warstwa 30 cm

piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociagi obsypywaé gruntem wczesnie

pozyskanym z wykopow. Stosowac podsypke z piasku grubego lub $redniego




dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 1=1,0 w/g
Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku
kolektora okreslonego w projekcie. Podioze nalezy uformowac na kat 90°, tak
aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972

w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr

13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych
— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy ukfadac na przygotowanym podtozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta.
Poszczegbine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem $rednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac
warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i
nie uszkodzié rur. Zasypke wykopu wykonac z piaskéw grubych lub érednich z
zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem
wypetnienia 95- 100% wg Proctora . Do wysokoéci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury,
pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy maszyn
$rednich i ciezkich.

Trase zagtebienia , spadki i érednice oraz diugo$ci rurociggéw przedstawiono w
czesci rysunkowej.

7.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — TLOCZNA

Do budowy rurociggu tlocznego zastosowano rury ci$nieniowe o wytrzymatosci PN-10 o
érednicach DN 300 — 500 mm, wykonanych z zeliwa sferoidalnego i stali nierdzewne;j,
posiadajacych aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Dobrano rury kanalizacyjne zeliwne produkowane w/g norm EN 598 / ISO 2531 klasy K9,
ciénieniowe, z zeliwa sferoidainego, wraz z ksztattkami z zeliwa sferoidalnego w/g EN 545 /
ISO 2531 lub EN 598 /1SO 7186.

Wmontowane tréjniki i kolana nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami hydraulicznymi
betonowymi blokami oporowymi. Na podstawie obliczer wykonanych dla
najniekorzystniejszych warunkow ( dla tuku 60°) dobrano blok oporowy, betonowy z
betonu B-30 o wymiarach: - szerokos¢ 0,5 m

- wysokosé 0,8 m

- diugo$é 1,20 m.

Zaprojektowano budowe dwadch odcinkéw sieci kanalizacji ttocznej DN300 zel. od
pompowni PS, potgczonych za pomoca trojnika rozdziatu DN500/300 (stal nierdzewna-
produkcja warsztatowa). Za trojnikiem zaprojektowano montaz krocca kotnierzowego
L=0,5m DN500 (stal nierdzewna) i zasuwy odcinajacej do zabudowy podziemnej o srednicy
DN500.




W miejscu istniejgcego kolana 90stopni, wbudowac tréjnik zeliwny kotnierzowy Dn 500.
Dokfadny wymiar zaprojektowanego trojnika kotnierzowego ze stali nierdzewnej ustali¢ na
etapie wykonawstwa po zamontowaniu pozostatych ksztattek i zasuwy.

Armature odcinajgca na sieci zaprojektowano jako zeliwng o pofgczeniach kotnierzowych
zgodnie z normg PN-EN 1092-1999, z uszczelnieniem typu miekkiego w wykonaniu z
zeliwa sferoidalnego GGG 400 w/g DIN 1693 na PN 16. Zasuwy nalezy wyposazyC w
obudowy i skrzynki uliczne.

Skrzynki zasuw (wykonane z Zeliwa szarego) nalezy zabezpieczy¢ w terenie
nieutwardzonym przez obrukowanie kostka betonowg w obramowaniu z obrzezy
chodnikowych o wymiarach w rzucie 0,6x0,6 m. Miejsca wbudowania zasuw nalezy
dodatkowo oznakowaé tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach
stalowych R- 2 " z fundamentem betonowym lub na murach budynkow. Tabliczki
muszg zawieraé informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, Srednicy i
odlegtosci urzadzen z domiarem.

Polgczenia kotnierzowe armatury wodociagowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
pokrycie zywicg epoksydowa metoda fluidyzacji lub elektrostatyczng. Dodatkowo miejsca
potaczeri kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowo tasmg izolacyjna, stosujac jg
zgodnie z instrukcjg producenta. Do potaczen kotierzowych stosowac sruby ocynkowane.

Rurociagi ttoczne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej
grubosci 10 cm. Srednie zagtebienie rurociggu: 1,8-1,9m ppt. Posadowienie rur musi
zabezpieczaé minimalne przykrycie rur gruntem w wysokosci 1,4m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypa¢ warstwa piasku grubosci 30 cm ponad wierzch
rury i poddaé probie ci$nieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela inwestora. Po pozytywnie
zakonczonej probie rurociag nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie i zasypywac
warstwami: 30 cm piasku i dalej ziemig z wykopu. Nad warstwie piasku nalezy ufozy¢ nad
rurociagiem z PE taéme identyfikacyjng PVC koloru brgzowego, szerokosci 200 mm. Ponad
obsypka wykop nalezy zasypywa¢ gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora | =
95% w terenach zielonych i I=1,0 pod drogami.

W miejscach zmiany kierunku rurociggu nalezy stosowac¢ bloki oporowe betonowe
stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych.
Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wystac
folig gr. 1 mm z PE.

7.3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Do przettaczania $ciekow projektuje sie przepompownie podziemng, z pompami
zatapianymi o mocy znamionowej 37 kW z ptaszczem chtodzacym, o Srednicy wirnika 314
mm, predkosci obrotowej 1475 rpm.

Przepompownia dostarczona beda na plac budowy jako kompletne urzadzenia z
wyposazeniem technologicznym instalacjami elektrycznymi i drabing wiazowsa. Zbiornik
pompowni posiada fabrycznie zamontowang instalacje wentylacyjng wywiewng ( kominek
wentylacyjny ¢ 200 ) w wykonaniu z PVC.




Pompa Zbiornik \Wyposaze-
Obiekt (parametry pracy) nie
dodatkowe
Przepompownia | Praca 1 pompy™: Polimerobetonowy, monolityczny,
PS Qp=139 s prefabrykowany o przekroju
Hp=18,7 m kotowym
Praca wspdlna 2 pomp™ Dw=2,6 m, Hw=595m
Qp=277 IIs
Hp=18,7 m

+*UWAGA: Przy pracy awaryinej pojedyncza pompa musi spetnia¢ parametry: Q=151 Vs, H=17,4m,
dwie pompy pracujgce wspolnie: Q=302,0 I/s, H=17,3m.

Zbiorniki przepompowni dobrano w wykonaniu z polimerobetonu, co ma utatwic
fundamentowanie przy wysokim poziomie wody gruntowe;.

Przed wykonaniem wykopu do montazu pompowni, wokét jej lokalizacii nalezy zabic Scianki
szczelne stalowe do gtebokosci 10m ppt.

7 uwagi na nawiercone namuty, zaktada sie catkowitg wymiane gruntu w miejscu
posadowienia przepompowni. Istniejace namuty nalezy wybra¢ do gtebokoéci 7-8 m p.p.t. i
wymienié na pospdtke zwirowa o dobrym uziarnieniu. Scianki szczelne pozostawié w
wykopie.

Zbiornik nalezy posadowié w obudowanych, odwodnionym, suchym wykopie, na
prefabrykowanej ptycie fundamentowej zbrojonej o grubosci 60 cm. Przed montazem piyty
fundamentowej, podioze wzmocnié betonowym korkiem grubosci 1,0 m - beton C20/25 o
klasie ekspozycji XF3 i XA2. Korek betonowy wykona¢ metodg betonowania pod woda.
Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty.

Pompy montowane beda do dna pompowni przez sprzegta systemowe, do ktérych
spuszczane beda po prowadnicach, umozliwiajgcych montaz i demontaz pomp bez
wchodzenia pracownikow obstugi.

Od pomp projektuje sie dwa niezalezne rurociagi ttoczne ( dla kazdej pompy osobny) o
srednicach DN 300. Przyjeto rurociggi ttoczne w zbiorniku z rur nierdzewnych OH18N9.

Za pompami na rurociggach ttocznych DN-300 projektuje sig w kolejnosci montaz Zaworow
zwrotnych oraz zasuw odcinajgcych, nozowych. Montaz armatury odcinajgcej projektuje sie
w komorze pompowni.

Za pompownig zaprojektowano potaczenie tréjnikowe rurociggéw DN300. Za trojnikiem
montazowym DN500/300 stal. (produkcja warsztatowa) zamontowa¢ dodatkowo zasuwe
odcinajaca z obudowa i skrzynka. Rurociagi tioczne poza zbiornikiem projektuje sig z
zeliwa.

Armature w pompowni projektuje sie w wykonaniu z zeliwa. Przyjeto armature kotnierzowa,.
Potaczenia kotnierzowe armatury nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie powtoki asfaltowej
203 w/g PN-64/H-74230. Dodatkowo miejsca potgczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢
dwuwarstwowo tasma izolacyjng, stosujac ja zgodnie z instrukcjg producenta. Do potgczen
kotnierzowych stosowac sruby ocynkowane.

Przepompownie wyposazono w drabine wiazowa i wlazy otwierane z poziomu

terenu, w wykonaniu ze stali nierdzewnej OH18N9.

Konstrukcja obudowy zbiornika pompowni umozliwia samooczyszczanie sig z




osadow wytracajacych sie z przeptywajgcych sciekéw podczas postoju pomp. Przy
zastosowanych takich rozwiazaniach konstrukcyjnych zbedne jest stosowanie dodatkowych
urzadzer mieszajgcych, zabezpieczajgcych przed ztogami osadow.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w dwa przewody wentylacyjne, drabing wtazowg i
pokrywy witazoéw (osobny dla kazdej z pomp) w wykonaniu ze stali kwasoodporne;.

Rowniez tancuchy i prowadnice pomp oraz gorne taczniki prowadnic montowaé w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

Nie projektuje sie w komorze pomp pomostu obstugowego, poniewaz pompy

montowane beda z dostepem z poziomu posadzki, hatomiast armatura odcinajaca
dostepna bedzie z poziomu terenu.

Lokalizacja przepompowni zostata ustalona na terenie dziatki inwestora.

Do zasadniczyvch elementdéw pompowni halezg min:

Pompy zatapialne (z adaptacja do zaworu piuczacego) z ptaszczem chtodzgcym — 2 szt.,
Hydrodynamiczny zawor ptuczacy-1 szt.

Stopa sprzegajgca DN200 z owierconym wylotem — 2 szt.,

Gorny uchwyt prowadnic 3" - stal nierdzewna — 2 szt.,

Czujnik przecieku — 2 szt.,

Sygnalizator poziomu z kablem PCW L=10m — 2 szt ;

Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu sciekow,

Przekaznik alarmu — 2 szt.,

Tuleja z gumy nitrylowej 3"~ 4 szt.,

Wyposazenie zbiornika:

- zasuwy nozowa miedzykotnierzowa DN300 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu terenu)
—zawory zwrotne kulowe kotnierzowy DN300 szt.2 — zeliwo

— zwezka DN200/DN300 - stal OH18NQ — 2szt.,

—przedtuzka do zasuwy do obstugi z poziomu terenu - stal nierdzewna 0H18N9 — 2szt.;
—drabinka ztazowa do dna zbiornika, z wysuwanym uchwytem - stal nierdzewna OH18NG9;
- kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny — PCV 200- 2 szt ;

—pokrywa otworu montazowego (dwudzielna) z ogranicznikiem otwarcia pokrywy - stal
nierdzewna OH18N9;

—krata zabezpieczajaca otwér montazowy — dwudzielna - stal nierdzewna OH18N9;

- prowadnice pomp 3” - stal nierdzewna OH18N9 — 4 szt.,

- tancuchy do pomp, wytacznikéw plywakowych (dwie sztuki) i sondy hydrostatycznej - stal
nierdzewna;

- Szekla - stal nierdzewna 2,0t — 2 szt.;

- rura z przyspawanym kolanem i dwoma kotnierzami DN300 - stal OH18N9 — 2 szt.

- zestawy montazowe do potaczen kotnierzowych - stal A2 — 10 kpl.;

- uszczelka DN200 — 2 szt.; !
- uszczelka DN300 — 8 szt.; .
- wieszak do kabli - stal nierdzewna OH18N9;
- deflektor z blachy - stal nierdzewna OH18NS9;

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o érednicy wewnetrznej i catkowitej
wysokosci wg tabeli i rysunkow montazowych z przygotowanymi otworami
technologicznymi i skosami przydennymi.




7.3.1. Wymogi odnosnie uktadéw zasilania, sterowania i transmisji danych
przepompowni $ciekéw

Wymogi ogélne:

- Agregat z uktadem SZR umozliwiajacy prace dwoch pomp umiejscowic w

pomieszczeniach magazynowych dawnej rozdzielni sredniego napigcia. Agregat w

wykonaniu zewnetrznym.

- Przy komorze przepompowni umiejscowi¢ rozdzielnice sterujgce z tworzywa sztucznego

wyposazonymi w drzwi wewnetrzne 1P66 z mozliwoscig zamknigcia drzwi zewnetrznych na

zamek patentowy.

- W komorze przepompowni umiejscowi¢ wytgczniki ptywakowe (dwie sztuki) i sonde -

hydrostatyczng zawieszong na taricuchu ze stali nierdzewnej z obcigznikiem

- Rozruch pomp za pomoca ukfadéw miekkiego startu

- Pomiar pradu w jednej fazie dla kazdej z pomp wprowadzi¢ do sterownika.

- Wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy.

- Sterownik z panelem operatorskim oraz dwoma portami zgodnie ze standardem ZWiK

- radiomodem z instalacja antenowg zgodnie ze standardem ZWiK

- Szczegotowe schematy rozdzielnicy przed realizacjg przedtozy¢ do akceptacji ZWiK

- Aparature niskiego napiecia oraz urzadzenia sterujgce zgodne ze standardem ZWiK

- Do uktadow automatyki zastosowaé zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym

- Oprogramowanie sterownikow radiomodemu stanowisk wizualizacyjnych zgodnie ze
standardem ZWIK po stronie inwestora.

Wyposazenie rozdzielnicy:
- Obudowa z tworzywa z drzwiami wewnetrznymi, IP66, z mozliwo$cig zamkniecia drzwi

zewnetrznych na zamek patentowy;

—Zabezpieczenie przeciazeniowe silnika kazdej pompy,
—Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy,

~Wyigcznik réznicowo-prgdowy oddzielnie dla kazdej pompy,

—Rozruch softstarterowy kazdej z pomp,

-Whytgcznik gtowny - przefacznik agregat / siec,

—Kontrola symetrii i kolejnosci zasilania,

—Mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim,
—Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
—Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,
—Przetacznik rodzaju sterowania A —~O —R oddzielnie dla kazdej z pomp,
—Informacje o stanie pomp i pompowni wys$wietlane na wyswietlaczu sterownika,
—Gniazdo serwisowe 230V/6A,

—Grzalki z termostatem,

—Sygnalizator optyczno-akustyczny;

—Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,

~Licznik liczby zatgczen - funkcja realizowana przez sterownik,
~Czujnik otwarcia drzwi sterownicy (kraricowka).

—Czujnik otwarcia wtazu pompowni (kraricowka).

—Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy B+C — 4 torowe,
—Fundament z tworzywa,

—Zasilacz buforowy 24VDC,

—Uktad do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych




—Przylacze agregatu wewnatrz szafki zasilajgcej (przyjecie kabla od agregatu na zaciski)
-Ochrona przepigciowa do uktadu powiadamiajgcego o sytuacjach awaryjnych
~ANTENA NA PASMO 870MHz

-MASZT 3m

-KABEL ANTENOWY

—ZABUDOWA PRZETWORNIKA

Szczegotowe wyposazenie rozdzielnicy zostato wyszczegdlnione w STWiOR.
7.3.2. Urzadzenie terenu wokét przepompowni.

Teren wokdt przepompowni nalezy wyrownac.

Terenu przepompowni nie planuje sie wygradzac¢ (znajduje si¢ na terenie ogrodzonym
Oczyszczalni Sciekow Czatkowy).

Oswietlenie terenu — istniejace.

Nie planuje sie wykonania dodatkowych robét poza podigczeniem kabla zasilajgcego
szafke sterownicza.

Zaprojektowano zuraw do montazu, demontazu i eksploatacji pomp. Zuraw o udzwigu
650kg.

Dojazd do przepompowni: z istniejgcej drogi utwardzonej.

8. PRZEBUDOWA PO TRASIE SIECI | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Zakres budowy kanalizacji w ramach niniejszego projektu, z uwagi na kolizje, wymaga
miejscami przebudowy istniejacej sieci i przytaczy wodociagowych.

Przebudowe projektuje sie pomiedzy punktami oznaczonymi na planie zagospodarowania:
A-B:® 160 PE, L=5,5mb

C — D : & do ustalenia na etapie wykonawstwa po odkrywce sieci L=5,5 PE.

Przebudowywane sieci i przytgcza nalezy wykonywaé z rur PE PN10 SDR 17 system -100
w/g PNEN 12201 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE), tgczonych za pomocg ztaczek zaciskowych mechanicznych.

Potaczenie z istniejgcym rurociggiem wykonaé przez zabudowg na istniejacej sieci

odpowiednik tgcznikéw systemowych i ksztattek. tuki i kolana w miejscach zmiany
kierunkéw sieci zaprojektowano odpowiednio z PE.

9. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

9.1. Przejscia pod drogami ‘

Przejscia pod drogami nalezy wykonywaé wprowadzajgc rury na projektowane rzedne
posadowienia metodg mikrotunelowania lub przewiertu sterowanego poziomego.
Zaprojektowano rury polimerobetonowe.

Metoda ta polega na wykonaniu w | etapie piolotowego przej$cia z wykopu poczgtkowego
do koricowego ( z komory startowej do koncowej) w postaci przecisku kolejnych elementow
stalowej lancy.




Budowa lancy umozliwia korekte trasy poprzez jej odpowiedni obrot w wykopie
poczatkowym. W Il etapie koniec lancy taczy sig w wykopie poczgtkowym w poprzez
glowice poszerzajgca z rurg uzytkowa lub ostonowa i rozpoczyna sie wciskanie
kolejnych segmentow rury az do osiagniecia wykopu koricowego, z rownoczesnym
transportem urobku $limacznicg do wykopu startowego.

Wymagane posadowienie wierzchu rury pod nawierzchnig drogi wynosi 1 - 1,5 m. Wejscia
w pas drogowy nalezy na roboczo uzgodni¢ z zarzgdcami drog :

e powiatowych;

e miejskich;

Srednice rur, spadki i rzedne posadowienia w przejéciach przedstawiono w czesci
rysunkowej

9.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie zabudowane;j
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Dia pieszych
nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na wysokosci 110 cm.

0.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

Kolizje te sg najczesciej wystepujacymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli,

roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami

branzowymi zataczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-051251i
PN-T-05125.

10. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205:1998.
Metody wykonywania robot:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywaé mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-
02. W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdtowo wykonujgc przekopy kontrolne.

Oprécz naniesionych kolizji mogg wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako
czynne

Wykopy pod rurociggi do gigbokosci 1,5 m mozna wykonywac jako nieszalowane
o skarpach pionowych. O glebokosci wiekszej nalezy wykonywac jako
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i
szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejacej




zabudowy oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie $cian wykopow
wykonywaé wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegiebiania .

Nalezng uwage nalezy zwroci¢ na zaggszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu
na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej
warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie
nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg
PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac wg
BN-72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U.
Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-
EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami
petnymi.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gigbokosci o 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekraczac¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio
przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w odlegtosci ustalonej z
wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$é wykopu mierzona wewnatrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze
by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych
ciggow rur w wykopie.

Szerokos$é wykopu przewodoéw kanalizacyjnych w przypadku utrzymania
przestrzeni roboczej

&rednica Szeroko$é wykopu [m]
nominalna Glebokosé Glebokosé Glebokosé Glebokosé
rury <1,00 m >1,00§<1,75 m |>1,75i<4,00 m > 4,00 m
150-200 0,80 0,80 0,90 1,00
250 0,90 0,90 0,90 1,00
300-400 1,50 1,50 1,60 1,60
450-600 1,85 1,85 2,00 2,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie
innych robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okreslic
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.




Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy
+ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy
rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym VWykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢

i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatru-
dnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawié balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w
deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w swiatto ostrzega-
wcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami
lub ta$émami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic staty dozor.

Przejécia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec
szeroko$é co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.
Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowaé sie barierki z porgczami

o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokoséci wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozyé warstwe filtracyjng z tiucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwoch rzgdach w
zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg
robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wylgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzié w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

11. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sig do sieci reperow niwelacji
ogoInoparnstwowej.




12. PROBA i BADANIA SIECI TLOCZNYCH.

Prébe ci$nienia przewoddw nalezy przeprowadzi¢ dla ciénienia 1,0 MPa w/g
PN-70/B-10715 , Szczelnosé rurociagdéw. Wymagania i badania przy odbiorze.”

13. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI KANALIZACYJNYCH.

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla
PN-92/B-10735.

Pod wzgledem droznosci, szczelnoéci i wielkosci spadkow kazdy odbierany
odcinek sieci pomiedzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca bedzie
przekazywat inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku
budowy.

Badania sieci grawitacyjnej : kanaty i studzienki nalezy wykonywac na
szczelnosé, szczelnosé odniesieniu do infiltrac]i | eksfiltracji.

Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac
instrukcji montazu wytwarcy materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci muszg posiadac atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

14. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

e PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
Definicje

e PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

e PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe ze
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. WWymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

e PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.

e PN-EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. polietylen (PE)

e PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz }
ich zlgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody |
badan.

e PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

e PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

e PN-86/H-74374 - Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

e PN-B-01700: 1999 - Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.




PN-E N 1452 - Systemy wodociagowe z niezmiekczonego polichlorku
winyli PCV-U do przesytania wody.
PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne

e PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia.

e PN-89/M-74091 - Armatura przemysfowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

e PN-B-10725:1997 - Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-B-10720:1998 - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

e PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

e PN-EN 476:2001 - Wymagania ogolne dotyczgce elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 752-4;: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.

e PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

o PN-EN 124 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscig.
e PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
e PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu ciezkiego)
e PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe klasy B125, G250.
e PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
e PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i

badania.
e BN-62/6738-03,04,07— Beton hydrotechniczny

Inne przepisy:

1.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z p6zniejszymi zmianami).

3.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4 .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).




5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

7.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997t1. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

8.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

9.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania éciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz.
U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkow lub
budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odénieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

17 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pdZniejszymi zmianami)
19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagar podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 89/98 poz. 673)




21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagroZenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie
albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

15. UWAGI DODATKOWE.

o Trasa rurociggdw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robét, a przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

e Nalezy zachowaé szczegoing uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

e Przed przystgpieniem do robét zawiadomié¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trecig uzgodnien branzowych.

e Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

e Nieprzewidziane w dokumentagcji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa robot, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .

16. WYTYCZNE WYKONANIA INWESTYCJI.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomic
uzytkownikdw istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia robot i w razie
koniecznoéci roboty wykonywaé pod ich nadzorem.

e Nalezy utrzyma¢ w trakcie prowadzenia rob6t mozliwos¢ dojazdu do
budynkow.

e Dla mieszkancow zapewni¢ bezpieczne dojscia do wejs¢ do budynkow.

Opracowat :
mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/S0
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany budowy dodatkowej nitki kanatu sanitarnego — obejscia
przepompowni Czatkowy w Tczewie.

2. CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

e budowa pompowni;
- wykonanie wykopu fundamentowego wraz z szalunkami, odwodnieniem i
wymiang gruntu
- wykonanie podioza i fundamentu pod zbiornik pompowni
- montaz zbiornika polimerobetonowego
- zasypka wykopow wokét pompowni
- montaz wyposazenia technologicznego pompowni
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej pompownie
- odtworzenie i uporzadkowanie terenu po budowie

e budowa sieci kanalizacyjnych
- wykopy pod rurociagi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopéw przy pomocy igtofiltrow
- wykonanie podsypki piaskowe;
- montaz studni
- montaz rurociggow technologicznych — pofaczeniowych
- zasypka wykopow z rownoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych zwigzanych z
przedmiotowg budowa

Istniejgce obiekty — infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemne;j.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére mogag
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.




e Sktadowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania

- materiaty bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpowania

e Wejécie oséb postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwosc
wypadku,

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz
montazu armatury — mozliwo$¢ zawalenia sie $cian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
- mozliwo$é zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwo$¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych robét,
jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i
mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwoé¢ porazenia pragdem i
okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢
prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz

instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robé6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla

poszczegdlnych pracownikow;

- Zapoznanie pracownikow zagrozeniami mogacymi wystepowa¢ podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;




- Zapoznanie pracownikdw z organizacja robot oraz organizacja transportu
materiatéw i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegolnie dotyczy to pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy beda
uzywac danego sprzetu ),

- Okreélenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegolnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzadzenia do ktorego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegdinym zwroceniem uwagi na prawidtowo$¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w
trakcie jego obstugi.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig)
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.




- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robdt.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osdb
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja
— przejécie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje 0sob,

- W przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robdt nie moga
przebywac ludzie.

- Ustalié z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych
elementdw robdt w tym robét o szczegdélnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegélnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

al w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajoéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonnosé planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit
mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90




IV. ZESTAWIENIE DLUGOSCI
PROJEKTOWANYCH SIECI
oraz
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH
STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZEWODACH
GRAWITACYJNYCH




IV. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI
KANALIZACJI SANITARNYCH

SREDNICA/ s
POZ.| ZLEWNIA ELEMENT MATERIAL ILOSC
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DNB0O0 89.5 mb
GRAWITACYJINA Polimerobeton .

1. PS DN300 zel. 0,75 mb

SIEC KANALIZACJ!I SANITARNEJ
TEOCZNA
DN500 zel. 0,55 mb

ZESTAWIENIE PRZEBUDOWYWANYCH SIECI | PRZYLACZY

WODOCIAGOWYCH
SREDNICA/ : A
ELEMENT MATERIAL ILOSG
SIEC WODOCIAGOWA @160 PE 55mb
@ do ustalenia na
PRZY etapie
t ACZE WODOCIAGOWE T 5,5 mb
odkrywce sieci
V. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH
STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZEWODACH
GRAWITACYJNYCH
RZEDNA RZEDNA DNA | WYSOK. ST. | SRED. wewn. /
STUDNIA TERENU wewn. wewn. MAT
1 2 3 4 5
Zlewnia PS
X 7,07 | 2,76 | 431 | @1500 bet.




V. DOBOR PRZEPOMPOWNI




Tczew

Przepompownia ZWiK
- Dane dla przepompowni :
* max. naptyw sciekéw do pompowni Qmax = 1000 m3/h

* rzedna terenu w migjscu posadowienia :  + 6,20 m npm
* projekt. rzedna goéry zbiornika pompowni : + 6,40 m npm
* doptywy z sieci grawitacyjnej : DN 600

-rzedna dna (1) + 2,54 m npm

* wylot rurociggu tfocznego : 2x DN 300
—rzedna dna + 4,40 m npm

- Rurociag ttoczny :

* materiat ; 2x DN 300 zel. 10 PN

Li=4,0mb DO POLACZENIA Z istn. Siecig
* materiat : DN 600 zel. 10 PN

L.= (663,5+211,5=875,0) mb do wylotu

* najwyzsze punkty na trasie :

+ 5,68 mnpm na 596,5 mb
+11,29 mnpm na 875,0 mb

* jstotne zmiany kierunku rurociggu poza pompownig
2x90° , 45°, 2x30°
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Czestotl. 50Hz Produkt Wydanie

Fazy 3 Nr silnika llosé startdéw /godz. 30
Bieg. 4 Moc nomin. 37,0 kW Data wydania
Aprobata Instalacje PSTZ Wazne od 2003-01-29
Chiodz. Typ pracy St Stan APPR
Temp. medium 40 °C /104 °F

Alternatywa 1 Alternatywa 2
Napiecie 690V 400V Warlant stojana 01
Podlgczen. g D Predkosé 1475 r/min
Prgd nomin 38,0A 66,0 A Modut 130
Prad rozruchu 265,0 A 460,0 A Odm. silnika 10
Wsp. mocy 0,88 0,88
Kod zablok. wirnika H H

Dane dla cieczy goracej Uwagal Zmniejsz. moc znamionowa

Temp. medium 70°C /158 °F °C/ . 2
Prad nomin (1) 35,0 A A
Prad nomin (2) 60,0 A A

Maks. pobor mocy 36,0 kW kW




Analiza - Parametry pracy

Projekt: PG Tczew tymczasowa w.1 7,55m npm

40

Podn. calk - [m]

Przepl. - [I/s]
Krzywa hydrauliczna

DANE PRODUKTU PARAMETRY PRACY
Moc silnika: 37 kW flosc pomp: 2

Sred. wirn.: 314 mm Przepl.: 302,0 l/s
Kanaly: 2 Podn. calk: 17,3 m
Przelot: 0 mm Moc na wale; 66,3 kW

Sprawnose hydraulicz: 77,5 %
Energia jedn.: 0,0663 kWh/m?
{NPSHR): 6,1 m




Analiza - Parametry pracy

Projeld: PG Tczew tymczasowa w.2 11,29m npm

40

30 =

Podn. call -~ [m]
[\ ]
(=]

10

g 300 40 500
Przepl. - [lis]
Krzywa hydrauliczna
DANE PRODUKTU PARAMETRY PRACY
Moc silnika: 37 kW llosc pomp: 2
Sred. wirn.: 314 mm Przepl.:; 277,2 l/s
Kanaly: 2 Podn. calk: 18,7 m
Przelot: 0 mm Moc na wale: 64,5 kW

Sprawnosc hydraulicz: 78,9 %
Energia jedn.: 0,0702 kWh/m?®
{NPSHRY): 5,6 m
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ZASTAWKA (ZASUWA) NASCIENNA

ZASTOSOWANIE:
Stasowana do odciecia przeplywu, regulacii lub ewentualnie do diawienia przeplywajgce] cieczy.

MIEJSCE INSTALACJL
Montowana na wylocie kanatéw zamknigtych o dowolnych wymiarach (przekrdj kanatu kwadratowy,
prostokatny, okraggly lub pieregularny). Instalowana na scianie, za pomocy wklejanych kotew Iub

betonowana we wngkach.

WYKONANIE MATERIALOWE:

- rama stal nierdzewna AISI 304 (1.4301), AlS| 316 (1.4571),
stal ocynkowana, stop aluminium AlMga

- zawieradlo  stal nierdzewna AIS| 304 (1.4301), AISI 316 (1.4571),
stal ocynkowana, stop aluminium AlMgs

- uszeczelka NBR, EPDM,

KSZTALT PROGU:
- prosty
- okragty (kineta)

USZCZELNIENIE:
Czterostronne, szczelnosé w obu kierunkach przeplywu wg normy DIN 19569.
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WARIANTY NAPEDOW
Przekladnia z kétkiem Elektryczny Kolko rgczne Kalko reczne




VI. CZESC RYSUNKOWA




