POZIOM "0"

e Usuniecie tynkow i warstw wykonczeniowych z ptytek ceramicznych.

Reprofilacja uszkodzonych elementéw betonowych - PCC.

Odtworzenie tynkdéw.

Utozenie ptytek ceramicznych na Scianach.

Wykonanie powtok malarskich na $cianach i suficie.

Szlifowanie i polerowanie oktadzin schodéw lastryko.

Odtworzenie barierek ze stali 304.

Wymiana bramy stalowe;j.

Dostosowanie suwnicy do wymogow UDT

Wykonanie parapetéw z PVC

BRAMA DWUSKRZYDLOWA

Przekréj D-D

e Demontaz istniejgcej bramy.

e Dwuskrzydtowa brama stalowa:

- skrzydto przejsciowe,
- wypetnienie poliuretanowe,
- ocynkowana i malowana proszkowo.

DACH

e Usuniecie istniejacych warstw wykonczeniowych.

Naprawa zarysowan i uszkodzen betonu.

L[]
e Uszczelnienie przejs¢ instalacji.
e Termoizolacja - rozwigzanie systemowe:

- warstwa paroizolacyjna,

- styropian bazowy i spadkowy EPS,

- termozgrzewalna papa podktadowa,

- termozgrzewalna papa wierzchniego krycia.
e Wymiana elementéw wykonczeniowych:

- orynnowanie PVC,
- wywietrzaki dachowe PVC,
- obrébki blacharskie.
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W TCZEWIE WRAZ Z WYMIANA KRAT | POMP SCIEKOW
KONSTRUKCJE

POZIOM "0"

e Usuniecie tynkéw i warstw wykonczeniowych z ptytek ceramicznych.

e Reprofilacja uszkodzonych elementéw betonowych - PCC.

e Odtworzenie tynkow.

e Utozenie ptytek ceramicznych na Scianach.

o Wykonanie powlok malarskich na $cianach i suficie.

o Szlifowanie i polerowanie oktadzin z lastryko.

6,50

Przekrycie wtazu x4

e Odtworzenie barierek ze stali 304.

Wymiana bramy stalowe;j.

Dostosowanie suwnicy do wymogoéw UDT.

Wykonanie parapetéw z PVC.

e Demontaz pustakéw szklanych.

e Montaz okien zespolonych wraz z parapetami PVC - 6 szt.
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POZIOM "-1"

>

Usuniecie tynkow i warstw wykonczeniowych z ptytek ceramicznych.

Reprofilacja uszkodzonych elementéw betonowych - PCC.

Odtworzenie tynkdéw.

Utozenie ptytek ceramicznych na Scianach.

Wykonanie powtok malarskich na $cianach i suficie.

Szlifowanie i polerowanie oktadzin z lastryko.

Odtworzenie barierek ze stali 304.

KOMORY SCIEKOWE
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Przekrycie wtazu x4 0

TWS 140x140 ~ = = 7,

SCIANY FUNDAMENTOWE

e Oczyszczenie powierzchni betonowej do gtebokosci 1,5m p.t.

e Naprawa rys i spekan metodg iniekcji zywicznej.

e |zolacja masg bitumiczna.

o Wykonanie izolacji termicznej - styrodur XPS.

e Tynk strukturalny na cokole powyzej poziomu terenu.

92 o Odtworzenie opaski z kostki betonowe;j.
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KOMORA POMP

POZIOM "-1"

e Oczyszczenie podioza.

e Usuniecie skorodowanego betonu i oczyszczenie zbrojenia.

e Usuniecie istniejgcych fundamentow.

Iniekcja zywiczna zarysowan.

e Wykonanie fundamentéw wg wytycznych branzy technologiczne;j.

Kompleksowa naprawa zbrojenia i struktury betonu.

Wyprawa wewnetrzna:

e Usuniecie tynkow ze Scian.

- wodoszczelna

- odporna na $rodowisko agresywne,

- mostkowanie rys.

e Iniekcja zywiczna zarysowan posadzki i $cian.

o Wykonanie dodatkowej warstwy posadzki

z kanatami odwodnieniowymi.

e Reprofilacja uszkodzonych elementéw betonowych - PCC.

e Zabezpieczenie posadzki, cian i sufitu farbami do betonu.

e Szlifowanie i polerowanie oktadzin schoddéw z lastryko.

o Odtworzenie barierek ze stali 304.

e Usuniecie tynkéw i warstw wykonczeniowych z ptytek ceramicznych.

e Reprofilacja uszkodzonych elementéw betonowych - PCC.

e Odtworzenie tynkdéw.

e Utozenie ptytek ceramicznych na Scianach do wys. 2m.

o Wykonanie powlok malarskich na $cianach i suficie.

e Szlifowanie i polerowanie oktadzin z lastryko.

e Odtworzenie barierek ze stali 304.
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Brama dwuskrzydiowa

e Demontaz istniejgcej bramy.

e Dwuskrzydtowa brama stalowa:
- skrzydto przejsciowe,
- wypetnienie poliuretanowe,

- ocynkowana i malowana proszkowo.
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Przekrycia wtazowe - 4 szt.
e Demontaz istniejgcych przekryc.
e Naprawa powierzchni betonu.
e Nowe przekrycia:
- katowniki ramy -TWS,
- krata petna -TWS.
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Przekrycie wtazu
TWS 140x140

Przekrycie wtazu
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Okno zespolone
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poziom awaryjny wigczenia pompy P-4 +0.30

Doziom wiaczenia pompy P-2

poziom wigczenia pompy P-3
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poziom wylaczenia pompy P-3

poziom wytgczenia pompy P-1
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W TCZEWIE WRAZ Z WYMIANA KRAT | POMP SCIEKOW
TECHNOLOGIA
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MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW CZATKOWY
W TCZEWIE WRAZ Z WYMIANA KRAT | POMP SCIEKOW
TECHNOLOGIA

Pompy wirowe 4 szt

Q = 830 m3/h

H = 22 mSW

Znamionowa moc silnika P2: 75,0 kW
Elektryczna moc silnika P1: 79,27 kW
Prad znamionowy: 140,0 A

Predkos¢ obrotowa silnika: 989 min-1
Napigcie: 400 V

Srednica krééca ssawnego: DN 300

Srednica krééca ttocznego: DN 300
Masa pompy: 1645 kg

Wirnik Contrablock

Maksymalne wymiary ciat statych 105x120 mm
Sprawno$¢ hydrauliczna 82,9%
Sprawnos¢ silnika 94,61%

Zastosowane materiaty:

Korpus silnika: zeliwo szare EN-GJL-250
Korpus ttoczny: zeliwo szare EN-GJL-250
Wirnik: zeliwo szare EN-GJL-250

Wat: stal nierdzewna 1.4021

Elementy ztaczne: stal nierdzewna 1.4401
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Zzasilanie
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TECHNOLOGIA

F-SCH-V 1400%7200/1350%15/85°

rodzaj

typ kraty
oczyszczane medium
przeptyw max

szeroko$¢ kraty

kat nachylenia kraty
zagtebienie kanatu
wysokos¢ zrzutu
szczelina migdzy pretami

naped zespotu zgarniaczy

naped kraty

moc znamionowa
napigcie nominalne
czestotliwosé
stopien ochrony

wykonanie materiatowe:
obudowa

fancuch

prety kraty
elementy zlaczne

lokalizacja
zrzut zanieczyszczen
wyposazenie dodatkowe

krata zgrzeblowa
F-SCH

$ciek komunalny
3000 m¥h

1,4 m

0.85°

7.2m

1,35 m

20 mm

fancuch kalibrowany

motoreduktor
1.1 kW
3x230/400V
50Hz

IP 55

stal nierdzewna AISI 304/316L

(DIN 1.4304) / (DIN 1.4404)

powloka lakiernicza kolor zielony

stal nierdzewna AISI 316L ( DIN 1.4404) / UHMWPE
stal nierdzewna AISI 316L ( DIN 1.4404)

stal nierdzewna AISI 316L ( DIN 1.4404)

budynek pompowni
kontener na odpady poziom 0
obudowa zhermetyzowana
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poziom - 2

Rozdzielnica pompy odwadniajgcej

RPO

Kasety sterowania lokalnego

pomp, zasuw

POLACZENIA WYROWNAWCZE:

Gléwng szyng wyréwnawczg wykonaé plaskownikiem PFeZn 25x4. Do szyny przylgczyé ptaskownik PFeZn 25x4 prowadzony réwnolegle z kablem
zasilajgcym od zlgcza kablowego. W ztgczu kablowym plaskownik powinien zostaé przylgczony do szyny PEN. Do szyny wyréwnawczej nalezy
rowniez przytaczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce takie jak metalowe rury i kanaty, barierki, wtazy, konstrukcje wsporcze w tym metalowe
obudowy rozdzielnic. Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ linkg miedziang LgYzo 4mm?. Kazdy z elementéw podlegajgcych ochronie nalezy
przytaczaé¢ do gléwnej szyny wyréwnawczej indywidualnie. Niedopuszczalne jest taczenie elementéw migdzy sobg a nastepnie do gtéwnej szyny
wyréwnawczej. W przypadku gdy nie jest mozliwe indywidualne elementéw polegajacych ochronie, nalezy przediuzyé Gtéwng Szyng Wyréwnawcza
lub wykonaé polgczenia do Miejscowej Szyny Wyréwnawczej przytaczonej do GSW linkg miedziang LgYzo 16mm?2. Jako Miejscowe Szyny
Wyréwnawcze wykorzystaé gotowe miedziane szyny w ostonach. Armaturg ummywalkowsq przytaczyé do GSW tylko w przypadku gdy instalacja
wodna jest wykonana rurami z materialéw przewodzacych. Wszystkie polaczenia wykonaé w sposéb pewny mechanicznie, zapewniajacy ciggto$¢
elektryczng i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Gtéwna Szyng Wyréwnawcza pomalowac w zétto-zielone pasy.

MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW CZATKOWY

W TCZEWIE WRAZ Z WYMIANA KRAT | POMP SCIEKOW
Branza ELEKTRYCZNA - poziom -2

ORQEC L NEN

;

_ - oprawa o$wietleniowa liniowa $wietlowkowa 2x36W; IP54

- facznik oswietleniowy podtynkowy 1P, 10A, IP20,
- fgcznik oswietleniowy schodowy natynkowy 1P, 10A, IP20,
- gniazdo natynkowe 3P+N+PE, 32A, IP44,

N - gniazdo natynkowe 2P+N+PE, 16A, IP44
- gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP44

- wypust zasilajacy jednofazowy (1P+N+PE),
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poziom - 1

Rozdzielnice:

p

e  Sterownicza ST
e  Potrzeb wtasnych RPW
° Zasuw RZ1, RZ2

POLACZENIA WYROWNAWCZE:

Gléwng szyng wyréwnawczg wykonaé plaskownikiem PFeZn 25x4. Do szyny przylgczyé ptaskownik PFeZn 25x4 prowadzony réwnolegle z kablem
zasilajgcym od zlgcza kablowego. W ztgczu kablowym plaskownik powinien zostaé przylgczony do szyny PEN. Do szyny wyréwnawczej nalezy
rowniez przytaczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce takie jak metalowe rury i kanaty, barierki, wtazy, konstrukcje wsporcze w tym metalowe
obudowy rozdzielnic. Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ linkg miedziang LgYzo 4mm?. Kazdy z elementéw podlegajgcych ochronie nalezy
przytaczaé¢ do gléwnej szyny wyréwnawczej indywidualnie. Niedopuszczalne jest taczenie elementéw migdzy sobg a nastepnie do gtéwnej szyny
wyréwnawczej. W przypadku gdy nie jest mozliwe indywidualne elementéw polegajacych ochronie, nalezy przediuzyé Gtéwng Szyng Wyréwnawcza
lub wykonaé polgczenia do Miejscowej Szyny Wyréwnawczej przytaczonej do GSW linkg miedziang LgYzo 16mm?2. Jako Miejscowe Szyny
Wyréwnawcze wykorzystaé gotowe miedziane szyny w ostonach. Armaturg ummywalkowsq przytaczyé do GSW tylko w przypadku gdy instalacja
wodna jest wykonana rurami z materialéw przewodzacych. Wszystkie polaczenia wykonaé w sposéb pewny mechanicznie, zapewniajacy ciggto$¢
elektryczng i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Gtéwna Szyng Wyréwnawcza pomalowac w zétto-zielone pasy.
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Branza ELEKTRYCZNA - poziom - 1

ST - rozdzielnica sterownicza

RPW - rozdzielnia potrzeb wiasnych

Rz1 - rozdzielnia zasuw

RP1 - RP1 - RP4 rozdzielnie pomp
06

ORQEC L NEN

;

_ - oprawa o$wietleniowa liniowa $wietlowkowa 2x36W; IP54

- tacznik o$wietleniowy podtynkowy 1P, 10A, IP20,
- fgcznik oswietleniowy schodowy natynkowy 1P, 10A, IP20,
- gniazdo natynkowe 3P+N+PE, 32A, IP44,

N - gniazdo natynkowe 2P+N+PE, 16A, IP44
- gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP44

- wypust zasilajacy jednofazowy (1P+N+PE),
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poziom - 0

POLACZENIA WYROWNAWCZE:

Gléwng szyng wyréwnawczg wykonaé plaskownikiem PFeZn 25x4. Do szyny przylgczyé ptaskownik PFeZn 25x4 prowadzony réwnolegle z kablem
zasilajgcym od zlgcza kablowego. W ztgczu kablowym plaskownik powinien zostaé przylgczony do szyny PEN. Do szyny wyréwnawczej nalezy
rowniez przytaczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce takie jak metalowe rury i kanaty, barierki, wtazy, konstrukcje wsporcze w tym metalowe
obudowy rozdzielnic. Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ linkg miedziang LgYzo 4mm?. Kazdy z elementéw podlegajgcych ochronie nalezy
przytaczaé¢ do gléwnej szyny wyréwnawczej indywidualnie. Niedopuszczalne jest taczenie elementéw migdzy sobg a nastepnie do gtéwnej szyny
wyréwnawczej. W przypadku gdy nie jest mozliwe indywidualne elementéw polegajacych ochronie, nalezy przediuzyé Gtéwng Szyng Wyréwnawcza
lub wykonaé polgczenia do Miejscowej Szyny Wyréwnawczej przytaczonej do GSW linkg miedziang LgYzo 16mm?2. Jako Miejscowe Szyny
Wyréwnawcze wykorzystaé gotowe miedziane szyny w ostonach. Armaturg ummywalkowsq przytaczyé do GSW tylko w przypadku gdy instalacja
wodna jest wykonana rurami z materialéw przewodzacych. Wszystkie polaczenia wykonaé w sposéb pewny mechanicznie, zapewniajacy ciggto$¢
elektryczng i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Gtéwna Szyng Wyréwnawcza pomalowac w zétto-zielone pasy.
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Branza ELEKTRYCZNA - poziom 0

ORI NEN

;

_ - oprawa o$wietleniowa liniowa $wietlowkowa 2x36W; IP54

- facznik oswietleniowy podtynkowy 1P, 10A, IP20,
- fgcznik oswietleniowy schodowy natynkowy 1P, 10A, IP20,
- gniazdo natynkowe 3P+N+PE, 32A, IP44,

N - gniazdo natynkowe 2P+N+PE, 16A, IP44
- gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP44

- wypust zasilajacy jednofazowy (1P+N+PE),
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L1,L2,L3N

L1,L2L3N

L1,L2,L3N

L1,L2L3N

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYt. NAPIECIA
UKLAD POLACZEN: TN-S

L1,L2,L3N L1,L2,L3N L1,L2L3N
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Branza ELEKTRYCZNA

L1,L2,L3N L1,L2L3N L1,L2,L3N L1,L2L3N

L1,L2,L3N

Zasilanie

2

PE

Rozdzielnica RP1
pompy P1
80,0 kW

Rozdzielnica RP2
pompy P2
80,0 kW

Rozdzielnica RP3
pompy P3
80,0 kW

Rozdzielnica RP4
pompy P4
80,0 kW

Rozdzielnica RK1 Rozdzielnica RK2
Kraty K1 Kraty K2
— dostawa — dostawa

z urzgdzeniem z urzgdzeniem

Rozdzielnica RZ1
Zasuw 1

Rozdzielnica RZ2
Zasuw 2

Rozdzielnica RW
Wentylacji
— dostawa

z urzgdzeniem

Rozdzielnica RPW
Potrzeb wtasnych Sterownicza

1,0 kW

Rozdzielnica ST

Rozdzielnica RPO

pompy odwadniajgce]j

=

| ——

—

==

E

I

BNLIRE

BIRCHOEEIC S

(@ =

[N (= N

N JINITE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b telffax. (0-55) 272-70-81 e-mail:biuro@hydroterm.strefa.pl NIP 579-113-23-72

TCZEW ul. Czatkowska 8, dziatka nr4/17

POM/1S/0338/11

N>U>Z_m Dyrektor mgr inz. A. Papaj m—Am_m
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEROMPOWNI SCIEKOW CZATKOWY ) 1529/EL/90 o
W TCZEWIE WRAZ Z WYMIANA KRAT | POMP SCIEKOW pracowni upr. \o
ADRES: opracowat mgr inz. A. Spisak mv\m

E4




