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Dokument 10

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), a takze § 3 ust 1 pkt 80 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. Nr 71), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po
rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z
siedzibg przy ul. Czatkowskiej 8, 83-110 Tczew reprezentowanego przez Pana
Marcjusza Fornalika - Dyrektora Naczelnego, w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko pod nazwg:

»Budowa instalacji do kompostowania odpadow
z oczyszczalni §ciekow komunalnych w Tczewie

na terenie dziatki geodezyjnej nr 4/28 (obreb 1) w Tczewie,

orzeka sie

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie instalacji do kompostowania odpadéw
wytworzonych na oczyszczalni sciekéw komunalnych. Planowana inwestycja zlokalizowana
jest na terenie dziatki geodezyjnej nr 4/28 (obreb 1) przy ul. Czatkowskiej w Tczewie.

2. uczyni¢ charakterystyke catego przedsiewziecia zatgcznikiem do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 12.04.2016 r. do Prezydenta Miasta Tczewa wplyngt wniosek Inwestora: Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o . o. z siedzibg przy ul. Czatkowskiej 8, 83-110 Tczew
reprezentowanego przez Pana Marcjusza Fornalika - Dyrektora Naczelnego, w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwa:
»,Budowa instalacji do kompostowania odpadéw z oczyszczalni $ciekow komunalnych w
Tczewie”. Do wniosku zataczono karte informacyjng przedsiewzigcia zgodnie z art. 74 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko.

Poniewaz zlozony wniosek byt niekompletny, pismem znak WSKI.6220.7.2016.EB z dnia
14.04.2016 r. Dokument 1 wezwano Inwestora do usunigcia brakéw formalnych wniosku. W
dniu 21.04.2016 r., Inwestor uzupetnit wniosek o brakujgce dokumenty.
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Informacja o wniosku zostala umieszczona pod numerem 8/2016 w publicznie dostgpnym
wykazie danych, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 9 — ustawy o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego  zawiadomiono strony 0  Wwszczgciu  postgpowania  pismem
WSK.6220.7.2016.EB Dokument 4, z dnia 25.04.2016 r.

Przedsiewzigcie objete ww. wnioskiem zalicza si¢ do przedsigwzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, jest sklasyfikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. Nr 71),
jako: , instalacje zwiqgzane z odzyskiem Ilub unieszkodliwianiem odpadow, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 — 47, z wylgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej niz 0,5 MW Ilub wytwarzajgcych
ekwiwalentng ilos¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celow niz produkcja
energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadow oraz rekultywacja
sktadowisk odpadow ”.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, realizacja planowanego przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na Srodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostat stwierdzony na podstawie
art. 63 ust. 1 ustawy. W mysl przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust 1, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na S$rodowisko dla planowanego
przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko stwierdza w
drodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach:

- uwzgledniajac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1;

- po zasiegnigciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

2) Organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78, w przypadku
przedsiewzie¢ wymagajacych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 111 13.
Postanowienie wydaje si¢ rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko.

Biorgc pod uwage rodzaj i lokalizacj¢ przedsiewziecia organem wilasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prezydent Miasta

Tczewa.

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko, organ prowadzacy postgpowanie wystgpil pismem
znak WSKI.6220.7.2016.EB Dokument 3 z dnia 25.04.2016 r. do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdafisku oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Tczewie o opini¢ w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem znak nr RDOS-Gd-
W00.4240.268.2016.I1B.2 z dnia 29.06.2016 r. (wptyw 06.07.2016 r.) oraz postanowieniem
znak RDOS-Gd-W00.4240.268.2016.IB.3 z dnia 14.07.2016 r. (wptyw 19.07.2016 r.)
wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie pismem ZNS.725.13.16 z dnia
09.05.2016 r. (wptyw 10.05.2016 r.) wyrazil opinie, ze dla planowanego przedsi¢gwzigcia
wymaga si¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Na podstawie przeprowadzonej analizy skali i rodzaju oddziatywania na s$rodowisko
planowanego przedsiewzigcia oraz po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie,
Prezydent Miasta Tczewa wydal w dniu 15.07.2016 r. postanowienie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na  Srodowisko  znak
WSKI.6220.7.2016.EB Dokument 5.

Informacja o postanowieniu zostata umieszczona pod numerem 9/2016 w publicznie
dostepnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 9 — o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego, zawiadomiono strony o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do
zebranych dowodéw 1 materiatéw przed wydaniem decyzji, pismem znak
WSKI1.6220.7.2016.EB Dokument 8, z dnia 15.07.2016 r.

W trakcie postepowania nie wptynety uwagi i wnioski stron.

Inwestor zamierza dotgczy¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach do wniosku o
wydanie decyzji o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Prezydent Miasta Tczewa w trakcie postepowania zanalizowat skale i rodzaj oddzialywania
na Srodowisko planowanego przedsiewziecia nastgpujaco:

. jego rodzaj i charakterystyka

Planowanym przedsiewzieciem jest budowa instalacji do kompostowania odpadéw
wytworzonych na oczyszczalni Sciekéw komunalnych w Tczewie. Odpady te sa obecnie
przekazywane do kompostowania w instalacji zlokalizowanej na terenie oczyszczalni
$ciekdéw, ale prowadzonej przez podmiot zewnetrzny. Zamierzeniem wnioskodawcy jest
zagospodarowanie odpadéw powstajacych w procesie oczyszczania $ciekéw w instalacji
wlasnej, przy zastosowaniu technologii o wickszej efektywnosci i mniejszym wptywie na
$rodowisko. Proponowany proces technologiczny to kompostowanie w systemie zamknigtym,
w przykrywanych membrang reaktorach o przeplywie poziomym z napowietrzaniem i
przerzucaniem pryzmy.

W projektowanej instalacji przetwarzane begda odpady z procesu technologicznego
prowadzonego w oczyszczalni $ciekdw komunalnych w Tczewie:
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- skratki, ktore wydzielane sg na kratach zainstalowanych w gtéwnej przepompowni $ciekow
,»Czatkowy”, zlokalizowanej w sgsiedztwie obiektéw technologicznych oczyszczalni. Kraty
wyposazone sg w praski do odwadniania skratek. Drugim miejscem separacji skratek jest
krata schodkowa gesta zainstalowana na doplywie do oczyszczalni. Z kraty gestej skratki
podawane sg na hydrauliczng pras¢ tlokowa. Skratki po odwodnieniu gromadzone sg w
oznakowanych, hermetycznie zamknietych pojemnikach - w budynku pompowni oraz w
budynku kraty gestej. Skratki transportowane sa obecnie do kompostowni na terenie
oczyszczalni;

- piasek oddzielony w 2 piaskownikach pionowo-wirowych. Piasek przenoszony jest
pompami pulpy piaskowej do separatora w ktorym nastgpuje jego grawitacyjne odwodnienie.
Po odwodnieniu piasek gromadzony jest w oznakowanych, hermetycznie zamknigtych
pojemnikach - w budynku separatora piasku. Piasek transportowany jest obecnie do
kompostowni na terenie oczyszczalni;

- ustabilizowane osady $ciekowe. Osad nadmierny z biologicznego oczyszczania $ciekow
trafia do komor stabilizacji tlenowej, gdzie jest napowietrzany i okresowo zageszczany.
Odwadnianie zageszczonego osadu jest prowadzone w 2 wirdwkach dekantacyjnych, po
dodaniu flokulantu. Obecnie osad jest przenoszony transporterem $rubowym na przyczepe
ciggnikows i przekazywany funkcjonujgcej obecnie na terenie oczyszczalni kompostowni.

Zakres planowanego przedsiewzigcia obejmuje wykonanie:

- szesciu boksow do kompostowania odpaddéw z oczyszczalni $ciekow,

- placu do sktadowania odpadow,

- placu do sktadowania materiatu strukturalnego,

- placu do sktadowania kompostu,

- systemu kanalizacji do odprowadzania $ciekéw z terenu projektowanego zaktadu.

W toku uzytkowania instalacji stosowane bedzie rowniez sito do przesiewania kompostu,
tadowarka oraz urzadzenie do przerzucania kompostu.

Proces kompostowania w projektowanej instalacji bedzie realizowany w boksach o szczelnym
podtozu i ze szczelnymi $cianami oporowymi otaczajagcymi boksy z trzech stron, w ktérych
substrat bedzie przykrywany specjalng pdtprzepuszczalng membrang. Membrana wykonana
jest z wodoszczelnego, ale oddychajgcego materiatu - polimeru fluoroweglowego, ktory
chroni wsad reaktora przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz zapobiega
powstawaniu warunkéw dla rozkladu beztlenowego substratu. Technologia membranowa
umozliwia optymalng i wyréwnang gospodarke cieplng w boksach. Retencja ciepta jest
uzupetniona aktywnym napowietrzaniem przez kanaly napowietrzajgce w dnie bokséw, ktore
zapewnia catkowita i nieustanng higienizacje odpadu. Podczas przetwarzania odpadow
nastepuje redukcja masy i objetosci, co wynika z utraty wilgoci i produkcji CO, w trakcie
proceséw biodegradacji. Przewaga membrany nad technologia realizowang w hali
kompostowej polega na braku koniecznosci zraszania ztoza i budowy biofiltréw do
dezodoryzacji powietrza.

Przewiduje si¢ nastepujacy uktad faz przetwarzania odpadéw w technologii membranowe;j: 3
tygodnie (faza intensywnego dojrzewania kompostu pod membrang) + 3 tygodnie (faza
dojrzewania pod membrang po przerzuceniu pryzmy) + 2 tygodnie (opcjonalnie - faza
dojrzewania na placu pod wiatg).

Parametry techniczne planowane;j instalacji:

- liczba bokséw: 6 sztuk o wymiarach: 30 x 8 x 1,5 m kazdy;
- powierzchnia placu sktadowego odpadéw 700 m?;
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- powierzchnia placu sktadowego zrgbkéw 1.450 m

- powierzchnia placu sktadowego kompostu 500 m?;

- taczna powierzchnia netto pod kompostowmf; 3. 150 m?;

- taczna powierzchnia netto pod ciggi komunikacyjne 4. 000 m?;
- moc systemu wentylacyjnego: 6 szt. x ok. 4,0 kW/szt.

Kompostowane zloze nie bedzie wymagato zraszania. Odcieki z bokséw zbierane bedg przez
kanaly napowietrzajace, ktore pelnity beda jednoczesnie dwie funkcje: napowietrzajaca i
odwadniajgcg. Przy kazdym boksie (bioreaktorze) zamontowany bedzie wentylator. Proces
napowietrzania bedzie sterowany komputerowo. Kazdy modut do kompostowania obejmuje
nastepujace elementy: szafa sterujgca, obcigzniki, sondy do pomiaru temperatury i tlenu,
wentylator, polprzepuszczalna membrana, kanaly napowietrzajace, system odprowadzania
odciekéw. Caly uktad obslugiwany bedzie przez jedno urzadzenie samojezdne do
nawijania/odwijania membrany oraz jeden komputer sterujagcy pracg systemu. Odcieki z
projektowanej kompostowni bedg odprowadzane do istniejacych komor stabilizacji tlenowe;j
osadu na oczyszczalni, eksploatowanej przez wnioskodawcg. Transport odciekéw bedzie
realizowany w systemie grawitacyjno-ttocznym, obejmujacym przepompownie sciekow.

Opis procesu: wymienione odpady z oczyszczalni beda trafialy na otwarty plac na terenie
projektowanej kompostowni. Na sgsiednim placu skladowany bedzie materiat
strukturotworczy (np. zrebki drzewne, stoma, galezie). Za pomoca ladowarki odpady
mieszane bedg na placu sktadowym odpadéw z materiatem strukturalnym w proporcji
wagowej ok. 1:1 lub objetosciowej ok. 1:3, odpowiednio. Ladowarka bedzie nast¢pnie
transportowa¢ wymieszany substrat (mieszank¢ kompostowa) do boksu, gdzie bedzie
formowana pryzma, do wysoko$ci maks. 3 m. Boks bedzie zapelniany maks. 7 dni. Odpady
bedg tadowane do bokséw praktycznie w systemie ciggtym (produkcja osadéw Sciekowych
ma charakter ciggly). Kazda dzienna porcja wsadu do reaktora bgdzie przykrywana membrang
i uruchamiany bedzie wentylator, z odpowiednig dla wypelnionej pojemnosci boksu
wydajnoscig. Po usypaniu catej pryzmy bedzie ona ostatecznie zamykana w sposob szczelny.
Montowane bedg sondy do pomiaru temperatury i tlenu oraz uruchamiany system sterowania.
Uformowana pryzma i $ciany oporowe (do okreslonej wysokosci) bedg nakrywane
membrang. Urzgdzenie do nawijania/odwijania membrany jest urzadzeniem samojezdnym,
poruszajgcym sie miedzy boksami (napgdzane motoreduktorem zasilanym przez agregat
pradotwoérczy lub z sieci energetycznej inwestora). Po trzech tygodniach mieszanka
kompostowa bedzie przerzucana z boksu do innego, a po zakonczeniu cyklu produkt bedzie
przewozony za pomocg tadowarki na plac skladowy produktu. Na placu kompost bedzie
poddawany przesianiu na sicie (standardowo stosowane sg sita o prze§wicie 25 x 25 mm) w
celu usunigcia czesci, ktore nie ulegly odpowiedniemu rozdrobnieniu. Przesiew stanowi¢
bedzie produkt gotowy (do ewentualnego dojrzewania na placu) a odsiew (balast) bedzie
przewozony na plac sktadowy surowca i dodawany do przygotowywanej mieszanki.

Skala planowanej inwestycji:

- roczna ilo$¢ odpadow: ok. 7.500 Mg (ok. 7.500 m 3

- roczna ilo§¢ materiatu strukturalnego: ok. 7.500 Mg (22 500 m? - zrebki drzewne);

- faczna roczna ilo$¢ substratu: ok. 15.000 Mg (30.000 m )

- $rednia dobowa ilo$¢ odpadéw z oczyszcezalni: ok. 7.500 m*/rok : 365 d = 20,5 m*/d;
- czas kompostowania w reaktorze: ok. 6 tygodni (jeden cykl);

- ilo$¢ cykli w roku: ok. 7;

- roczna ilo$¢ kompostu: ok. 12.150 Mg (17.357 m3).
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. jego lokalizacja:

Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie w Tczewie przy Przedsiewzigcie przy ul. Czatkowskiej
8, na terenie dzialki geodezyjnej nr 4/28 (obrgb 1). W czgsci wschodniej dziatki
zlokalizowana jest kompostownia eksploatowana przez firm¢ Kommunalservice Vornkahl
Polska Sp. z o. 0., w ktérej obecnie zagospodarowywane sa migdzy innymi osady Sciekowe
pochodzace z oczyszczalni $ciekéw komunalnych w Tczewie. Kompostowanie prowadzone
jest w technologii otwartych pryzm przerzucanych. Pozostala czg$¢ terenu planowane]
inwestycji w czeSci centralnej i zachodniej dziatki - jest niezagospodarowana i
nieuzytkowana. Teren dziatki inwestycyjnej jest wygrodzony i zajmuje powierzchnie 3,5715
ha.

Dziatka na ktdérej wnioskodawca planuje budowe kompostowni odpadéw z oczyszczalni
$ciekow komunalnych w Tczewie sgsiaduje od strony potudniowej z dziatka nr 4/27, na ktorej
znajdujg sie obiekty i urzadzenia oczyszczalni Sciekéw komunalnych w Tczewie
eksploatowanych przez Inwestora. Sasiedztwo dziatki inwestycyjnej w pozostatych
kierunkach stanowig grunty rolne. W odleglosci ok. 200 m w kierunku wschodnim
zlokalizowany jest lewy brzeg Wisty. W odlegtosci ok. 615 m w kierunku potudniowym
usytuowany jest kompleks ogrodéw dziatkowych a dalej w kierunku potudniowym osiedle
mieszkaniowe (min. odl. ok. 900 m). Najblizsza zabudowa mieszkalna polozona jest w
odlegtosci min. 300 m w kier. pin.-zach. na dz. nr 237/1 (odlegto$é mierzona od pin.-zach.
naroznika dziatki inwestycyjnej do budynku mieszkalnego; odleglo$¢ migdzy najblizszymi
granicami obu dziatek wynosi ok. 285 m). Okoto 330 m wynosi odleglos¢ do zabudowy
mieszkaniowej na dziatce nr 236/1.

Dojazd do dziatki inwestycyjnej - przez teren oczyszczalni $ciekéw (dz. nr 4/27). Dojazd do
oczyszczalni drogg na dzialce nr 4/18 (ul. Migdzywale) - zjazd z ul. Czatkowskie;j.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozone obszary
Natura 2000 znajduja si¢ w odlegtosci:

- ok. 20 m na wschéd ,,Dolina Dolnej Wisty” PLB 040003;

- ok. 7,2 km na potudnie ,,Dolna Wista” PLH 220033;

Inne najblizej potozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.), to:

- ok. 0,38 km na wschéd Srodkowozutawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Nie ma podstaw przypuszczaé, aby planowana inwestycja negatywnie oddzialywala na
obszary Natura 2000. Z uwagi na lokalizacje inwestycji poza obszarami Natura 2000
planowane przedsiewziecie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, chronionych w granicach ww.
obszaréw Natura 2000. Lokalizacja inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie oczyszczalni
$ciek6w komunalnych w Tczewie nie bedzie miata wptywu na warunki ekologiczne ww.
ostoi. Tym samym inwestycja nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunkow, nie zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000, ani sieci Natura
2000 jako catosci. Tym samym nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art.
6.3 Dyrektywy Rady (Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory).

W zwigzku z powyzszym, a takze z uwagi na polozenie inwestycji poza granicami
pozostatych obszaréw chronionych objetych ochrong na podstawie przepiséw ustawy o
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ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsiewzigcie nie
narusza przepisOw w tym zakresie.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ w regionie wodnym Dolnej Wisty, w granicach:

- jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) Wista od Wdy do ujscia, w obszarze
oznaczonych kodem europejskim (numer identyfikacyjny czeSci wdd wg Ramowej
Dyrektywy Wodnej) PLRW 20002129999. JCWP jest silnie zmieniong czg¢scig wdd z oceng
stanu zly, zagrozong nieosiggnieciem celow srodowiskowych. Dla odcinka rzeki ustalona
zostala derogacja czasowa oraz ustalone cele mniej rygorystyczne ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych i dysproporcjonalne koszty;

- jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem:
PLGW240031. Ocena stanu wod podziemnych wskazuje na ich dobry stan ilosciowy oraz
dobry stan chemiczny.

Prowadzenie procesu przetwarzania odpadéw w wydzielonych, zamknietych modutach, a
nastepnie ich dojrzewania na szczelnym placu sprawi, ze odpady nie beda zrédtem odciekdw i
migracji zanieczyszczen do gruntu oraz wdd gruntowych. Nie przewiduje si¢ odprowadzania
odciekéw lub wdéd opadowych do wdéd powierzchniowych. Beda one kierowane do
kanalizacji i dalej do oczyszczalni Sciekow. Tym samym stosownie do tresci art. 81 ust. 3
ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko, majgc na uwadze zakres i
charakter planowanego przedsiewzigcia wraz z jego przewidywanymi oddzialywaniami na
warunki gruntowo-wodne obszaru inwestycji i terendw sasiednich, nie ma podstaw
przypuszczaé aby realizacja i eksploatacja przedsiewziecia:

- znaczaco oddziatywala na stan ekologiczny jednolitych czgsci wod powierzchniowych
(JCWP) oraz podziemnych (JCWPA);

- uniemozliwita osiggniecie celow srodowiskowych zawartych w planach gospodarowania
wodami w obszarach dorzeczy.

Nie przewiduje si¢, aby planowane przedsigwziecie mialo znaczgcy wpltyw na klimat i jego
zmiany, jak rowniez, aby zmiany klimatu oddziatywaty na przedmiotowa inwestycje.

Przedsigwzigcie usytuowane bedzie na obszarze, na ktérym brak jest zasobow mineralnych,
siedlisk zwierzat, pomnikéw przyrody podlegajacych ochronie. Przedsiewziecie zostanie
zlokalizowane poza:

- obszarami wodno-blotnymi oraz o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,

- obszarami wybrzezy,

- obszarami gorskimi i lesnymi,

- obszarami objetymi ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wody i obszary ochronne
zbiornikéw wéd srédlagdowych,

- obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody,

- obszarami, na ktdrych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,

- obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszarami o wysokiej gestosci zaludnienia,

- obszarami przylegajacymi do jezior,

- uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Strona 7z 16



. rodzaj i skala mozliwego oddzialywania na srodowisko:

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji do kompostowania odpadéw wytworzonych na
oczyszczalni $ciekow komunalnych w Tczewie. Oddzialywanie przedsiewzigcia na
komponenty srodowiska przejawiac si¢ bedzie gtdéwnie na etapie jego eksploatacji. W fazie
realizacji nie nalezy si¢ spodziewaé znaczgcych ucigzliwosci poniewaz zakres planowanych
prac bedzie ograniczony do wykonania komér kompostowych i instalacji towarzyszacych,
realizowanych na terenie przeksztalconym, zajetym przez instalacje oczyszczalni Sciekow
oraz gospodarki odpadami.

Oddzialywanie w fazie budowy:

W ramach realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢, ze niedogodnosci dla
srodowiska naturalnego beda mialy charakter okresowy i moga wynika¢ z prowadzonych
robét budowlanych zwigzanych z budowg komor kompostowych i instalacji towarzyszacych:
Wplyw halasu - w trakcie realizacji przedsiewzigcia ucigzliwos¢ skoncentruje sie gtownie na
hatasie, ktéry towarzyszy pracy maszyn budowlanych (sprzet mechaniczny, $rodki
transportowe itp.). Majagc na uwadze, ze ucigzliwos¢ ta bedzie miata charakter okresowy,
typowy dla prac budowlanych, dotyczyla bedzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustgpi
wraz z zakonczeniem prac, stwierdza si¢, ze okresowy niekorzystny wplyw na klimat
akustyczny, zwigzany z pracami budowlanymi bedzie akceptowalny, jako tymczasowe
zjawisko typowe dla kazdej budowy, niestanowigce zagrozenia dla srodowiska i najblizszych
terenéw chronionych akustycznie.

Wplyw emisji do powietrza - prowadzenie przedmiotowych prac przyczyni si¢ do wystgpienia
okresowych ucigzliwo$ci zwigzanych z emisjg niezorganizowang zanieczyszczen do
powietrza. Powyzsze ucigzliwosci spowodowane beda przede wszystkim pracg urzadzen o
napedzie spalinowym oraz transportem i roziadunkiem materiatdw budowlanych itp.
Wystapig one gtdwnie w miejscu prowadzenia prac. W/w ucigzliwosci beda mialy charakter
okresowy 1 przemijajacy, jednakze zostang podjete wszelkie niezbedne i mozliwe do
wykonania dziatania minimalizujgce emisje niezorganizowang zanieczyszczen do powietrza.
Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne - podczas prowadzenia prac zwigzanych z
budowa komoér kompostowych i instalacji towarzyszacych istnieje ryzyko wystgpienia
niewielkich wyciekow substancji niebezpiecznych znajdujgcych si¢ na placu budowy (oleje,
smary). Baza budowlana (w tym park maszynowy) zostanie urzgdzona w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym, uniemozliwiajgcym zanieczyszczenie gruntu i wod
podziemnych. Ze wzgledu na incydentalny charakter oddzialywania oraz mozliwos$é
stosunkowo prostego ograniczenia negatywnego wplywu na S$rodowisko (neutralizacja
sorbentami i usuwanie z terenu placu), nie bedzie to oddziatywanie znaczace.

Wpbyw na dobra materialne i dziedzictwo kultury - w zwigzku z faktem, iz planowane
przedsiewzigcie obejmuje dziatania, ktére realizowane bedg na terenie juz przeksztatconym,
na etapie realizacji przedsiewzigcia nie prognozuje si¢ zmiany charakteru oddzialywania na
istniejace w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsigwziecia dobra materialne i kultury.

Wplyw na ludzi - etap realizacji przyjetych zadan bedzie powodowal okresowe ucigzliwos$ci
dla pracownikéw firm znajdujagcych si¢ na terenach sgsiadujacych z placem budowy.
Ucigzliwosci przejawiajace si¢ gldwnie wigkszym natezeniem hatasu bedg krotkotrwate w
porze dnia.

Wpbyw na krajobraz - nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu realizacji na walory
krajobrazowe. Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody ani zadna
ro$linnos¢ ochronna.
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Odpady - na etapie budowy beda powstawac typowe odpady na placu budowy. Wytwarzane
odpady bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych pojemnikach a nastgpnie
przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorcom na podstawie umowy.

Oddzialywanie w czasie eksploatacji:

Na etapie funkcjonowania planowanej inwestycji przewidywane ilosci wprowadzanych do
$rodowiska substancji lub energii dotycza dziatalnosci zakladu przetwarzania odpadow
organicznych: emisje do powietrza, emisja hatasu, powstawanie odciekéw i potencjalnie
zanieczyszczonych wod opadowych. Zgodnie z wynikami obliczen przedstawionych w karcie
informacyjnej, projektowana instalacja nie bgdzie stwarzaé istotnego zagrozenia dla jakosci
powietrza atmosferycznego w otoczeniu zaktadu, ze wzgledu na zastosowang technologig,
polegajacg na znacznym ograniczeniu emisji substancji gazowych a takze na stosunkowo
niewielkag wydajno$¢ roczng oraz korzystng lokalizacj¢. Na terenie zakladu w zwigzku z
projektowang dziatalnoscig podjete zostang dziatania i rozwigzania techniczne, ktérych
zastosowanie ma zapewnié¢, ze oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia nie przekroczy
standardéw jakosci srodowiska poza granicami terenu planowanej inwestycji.

Wplyw hatasu - emisja hatasu wynikata bedzie z ruchu pojazdéw obstugujacych zaktad i
pracy urzadzen wentylacyjnych. Moc akustyczna wentylatoréw napowietrzajacych
bioreaktory wyniesie ok. 80 dB, w przypadku zastosowania obudowy spadnie do ok. 62 dB.
Praca wentylatorow nie bedzie miata charakteru cigglego i jednoczesnego. Oznacza to, ze
zrodlo to nie bedzie powodowato ucigzliwosci hatasowych innych niz lokalne nie powodujac
przekroczenia standardow akustycznych na granicy zabudowy mieszkaniowej. Oddziatywanie
hatasu bedzie sie zaznaczalo w promieniu 25-50 m od bioreaktoréw, w zaleznosci od
wydajnosci i liczby pracujacych wentylatorow. Ucigzliwosci zwigzane z dzialalnoscig
zakladu ograniczg si¢ do granic dziatek na terenie ktérych zlokalizowane bedzie
przedsiewziecie, nie przewiduje si¢ ich ponadnormatywnego oddziatywania.

Wplyw emisji do powietrza — w wyniku procesu technologicznego beda powstawaly
zanieczyszczenia powietrza wynikajgce z pracy bioreaktorow eksploatowanych w ukladzie
cigglym. Przyjeta przez Inwestora technologia, wykorzystujagca wodoszczelna, oddychajaca
warstwowg membrane z tworzywa sztucznego skutecznie zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery. Redukcja
emisji mikroorganizméw osiggana jest dzieki odpowiedniej wielkos$ci poréw membrany i
powstaniu cienkiej warstwy wody na powierzchni stabilizowanego materiatu wskutek
kondensacji pary wodnej. Wodna warstwa zapobiega rowniez unoszeniu si¢ pyhu. Unikalna,
mikro-porowa membrana ma polprzepuszczalne wilasciwosci i przyspiesza proces
przetwarzania tlenowego. W zwigzku z tym, ze membrana jest wodoodporna i wiatroodporna,
ochrania stabilizowane odpady, a bedgc przepuszczalng dla pary wodnej - inteligentnie
gospodaruje zawartoscig wilgoci, zatrzymujgc bioaerozol. Proces biologicznego
przetwarzania w calosci przebiega pod membranami. Membrang odkrywa si¢ raz podczas
catego procesu, przy czym odkrycie ma miejsce po 3 tygodniach, kiedy kompostowana masa
przeszia juz higienizacje, co powoduje, ze odpad nie ma réwniez wlasciwosci odorogennych,
ktére mogg by¢ nadmiernie odczuwalne przez operatora lub bliskie sgsiedztwo. Proces pod
membranami konczy sie po 6 tygodniach. Emisj¢ z placu mieszania substratéw bedzie miata
charakter chwilowy i bedzie dotyczyta stosunkowo niewielkich ilosci surowca. Bardzo krétki
czas skladowania surowcoéw na placu bedzie wykluczal mozliwos¢ wytworzenia si¢ stref
beztlenowych w masie substratow. Wystapi emisja spalin z pojazdéw transportowych
poruszajacych sie na terenie zaktadu. Ze wzgledu na wielkosé emisji oddzialywanie ograniczy
si¢ do terenu planowanego przedsiewzigcia.
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Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne - etap eksploatacji kompostowni nie bedzie
mial zadnego wplywu na Srodowisko glebowe. Proces przetwarzania odpadéw w
kompostowni bedzie prowadzony na kazdym etapie na szczelnym podiozu. Dotyczy to
zardbwno miejsc sktadowania substratow, miejsc wiasciwego kompostowania, jak i placu
sktadowania produktu. Odcieki powstajgce w procesie technologicznym bedg zbierane
drenazem utozonym w dnie bioreaktor6w oraz - w przypadku placéw sktadowych - sptywajac
z ich powierzchni (utozonej z odpowiednim spadkiem). Wszystkie wytworzone Scieki bedg
odprowadzane systemem zaktadowej kanalizacji do instalacji oczyszczania Sciekéw. Odcieki
z pryzm kompostowych zawierajg duze ilosci substancji organicznych (wysokie ChZT i
BZT5), zwigzkéw azotu mineralnego i fosforanéw oraz podwyzszone ilosci metali cigzkich.
Pomimo wysokiej zawartosci zwigzkéw organicznych sg to $cieki podatne na rozkitad
biolo%iczny. Zaprojektowana pompownia $ciekdw wyposazona bedzie w pompe o wydajnosci
50 m”/h. Pomiar ilo$ci powstajgcych odciekow bedzie prowadzony w projektowanej studni
pomiarowej. Powstajagce na terenie zakladu wody opadowe i roztopowe splukujace
powierzchnie szczelne (powierzchnie zadaszen, powierzchnie ciggéw szczelnych
komunikacyjnych) bedg odprowadzane tym samym zaktadowym systemem kanalizacyjnym,
zapewniajgc odpowiednig ochrone podtoza wodno-gruntowego.

Wplyw na dobra materialne i dziedzictwo kultury - z uwagi na lokalizacj¢ przedsigwzigcia na
terenie przeksztalconym nie prognozuje si¢ zmiany charakteru oddzialywania na istniejagce w
sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiggu oddziatywania planowanego przedsiewzigcia dobra
materialne. W sgsiedztwie kompostowni nie znajdujg si¢ obiekty dziedzictwa kulturowego.
Wptyw na ludzi — poniewaz planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie istniejacego
zakladu oczyszczania Sciekéw komunalnych, oddalonego od zabudowy mieszkalnej, nie
przewiduje sie ucigzliwosci dla mieszkancoéw zwigzanych z funkcjonowaniem projektowanej
kompostowni.

Wplyw na krajobraz — z uwagi na potozenie inwestycji na terenie przeksztalconym
antropogenicznie, zwigzanym z oczyszczaniem Sciekéw komunalnych i gospodarka odpadami
nie przewiduje sie negatywnego wptywu realizacji na walory krajobrazowe. Uzupelnienie
zabudowy oczyszczalni Sciekow w jej bezposrednim sgsiedztwie o kolejne obiekty stuzace do
zagospodarowania osadow $ciekowych nie bedzie mialo istotnego wplywu na walory
krajobrazowe opisywanego terenu. Projektowana instalacja nie bedzie obejmowala
elementow, ktore bedg stanowily nowe dominanty widokowe (projektowana zabudowa jest
niska). Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani Zadna
ro$linno$¢ ochronna.

Odpady — wytworzone w trakcie dziatalnosci zaktadu odpady komunalne bgda selektywnie
zbierane i gromadzone w specjalnych pojemnikach i kontenerach, a nastgpnie przekazywane
na podstawie umowy odbiorcom tego typu odpadéw. Powstajace w trakcie uzytkowania
instalacji kompostowania odpady np.: zuzyta membrana do przykrywania pryzm,
zuzyte/uszkodzone elementy urzadzen i obiektow podlegajace wymianie, sorbent i tkaniny do
wycierania - oprocz membrany - sg wigczone do bilansu odpadéw wytwarzanych obecnie na
oczyszczalni $ciekow. Membrana ze wzgledu na swojg dlugoletnia zywotno$¢ nie jest
uwzgledniana w rocznym bilansie wytwarzanych odpadéw. Jesli bedzie wymagata wymiany,
powstanie odpad o kodzie 19 05 99. Odpady zwigzane z utrzymaniem maszyn jezdnych
obstugujacych instalacje beda stanowily element bilansu jednostek serwisujacych, podobnie
jak odpady pochodzace z obstugi i utrzymania systemu wentylacyjnego kompostowni. W
fazie eksploatacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ wytwarzanie odpadéw 2z procesu
oczyszczania $ciekdw komunalnych, ktére poddane zostang procesowi kompostowania w
zamknietych komorach.
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Rozwigzania chronigce srodowisko:

Technologia wykonania planowanej inwestycji zostala dostosowana do technicznych
mozliwosci realizacyjnych tego typu instalacji oraz do tego, by maksymalnie ograniczy¢ jej
wplyw na srodowisko. Na etapie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia, oddzialywanie na
srodowisko oraz jego komponenty bedzie zminimalizowane przez zastosowanie
nastepujacych rozwigzan chronigcych srodowisko:

- lokalizacje instalacji na ternie przeksztatconym, w bezposrednim sgsiedztwie obiektow
eksploatowanej oczyszczalni sciekdéw, z dla od zabudowy mieszkaniowej;

- prowadzenie robdt budowlanych z zastosowaniem nowoczesnego i sprawnego technicznie
sprzetu o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu;

- ograniczanie jednoczesnej pracy maszyn i urzadzen emitujgcych hatas o duzym natgzeniu
(stuzy to réwniez ograniczaniu kumulacji emisji spalin);

- przygotowanie miejsc parkowania lub przestoju maszyn i pojazdéw budowlanych z
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa ruchu, emisji halasu, oraz z zapewnieniem ochrony
podtoza i zieleni;

- uzupelnianie paliwa w maszynach budowlanych na podlozu szczelnym (zabezpieczenie
sorbentu do zbierania wyciekow substancji niebezpiecznych);

- magazynowanie materialdw i substancji w sposob bezpieczny dla srodowiska wodno-
gruntowego; zabezpieczenie przed ich wymywaniem, sptukiwaniem, rozwiewaniem;

- ograniczenie ryzyka skazenia gruntu poprzez wykonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych pojazdéw i maszyn budowlanych poza miejscem realizacji robdt;

- zapewnienie warunkoéw bezpiecznej i higienicznej pracy pracownikéw budowy (dostep do
wody pitnej, toalet, zapewnienie srodkéw ochrony drég oddechowych i stuchu);

- sktadowanie zdjetego na czas budowy humusu w niewysokich pryzmach i ponowne jego
wykorzystanie w miejscu pozyskania do zagospodarowania terenu;

- magazynowanie odpadoéw w kontrolowanych warunkach: w wyznaczonych miejscach i w
sposdb bezpieczny dla srodowiska (odpady inne niz obojetne - w kontenerach, w
uzasadnionych przypadkach - w kontenerach zamykanych pokrywa);

- realizacja prac budowlanych w porze dziennej, tzn. migdzy godzinami: 6:00 a 22.00;

- zagospodarowanie odpadéw wytworzonych w trakcie prac budowlanych i montazowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac budowlanych; przywrdcenie terenu do stanu
wyjsciowego;

- ograniczenie lokalnego oddzialywania akustycznego zrddel instalacyjnych (wentylatory)
poprzez umieszczenie ich w komorach i ostonach;

- eliminacja ucigzliwosci zapachowej instalacji poprzez zastosowanie nowoczesnej
membrany potprzepuszczalnej w kluczowych, potencjalnie najbardziej odorogennych, fazach
kompostowania. Membrana zapewnia réwniez redukcj¢ emisji mikroorganizméw dzigki
odpowiedniej wielko$ci porow membrany i powstaniu cienkiej warstwy wody na powierzchni
stabilizowanego materiatu wskutek kondensacji pary wodnej. Wodna warstwa zapobiega tez
unoszeniu sie pytu;

- zastosowanie plandek na przyczepach pojazdow dowozacych zrebki drzewne i wywozacych
kompost;

- zastosowanie zadaszenia nad placem sktadowym kompostu, co ma na celu ograniczenie
wplywu opaddéw atmosferycznych w przypadku uwzglednienia w cyklu fazy dojrzewania
kompostu w otwartej pryzmie;

- zastosowanie sita majgcego na celu uzyskanie produktu o pozadanej jakosci;

- systematyczne sprzatanie powierzchni technologicznych 1 utwardzonych drog
wewngtrznych; w okresach przediuzajacej si¢ suszy - spryskiwanie ww. powierzchni woda;
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- stala kontrola kluczowych parametréw procesu technologicznego za pomoca sond oraz
systemu sterowania komputerowego, zapewniajagca utrzymywanie optymalnych warunkow
prowadzenia procesu, w tym optymalizacje czasu pracy systemu wentylacyjnego;

- zastosowanie systemu zbierania odciekéw z pryzm kompostowych z odprowadzeniem wéd
odciekowych do oczyszczalni Sciekow;

- zastosowanie systemu do zbierania splywow deszczowych ze wszystkich (potencjalnie
zanieczyszczonych) powierzchni szczelnych na terenie projektowanego zakladu, z
odprowadzeniem do oczyszczalni $ciekow;

- obstuga nowych elementow systemu przez przeszkolonych pracownikdw;

- unikanie przerzucania pryzm i mieszania substratéw w okresach przedtuzajgcej si¢ suszy.

Analizujagc wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg
informacyjng przedsigwzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze nie
jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o ptytkim
zaleganiu wdd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub lesnych, obszarach
objetych ochrong, w tym strefie ochronnej uje¢ wdd i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srédladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w
tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone, obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia, obszarach przylegajacych do
jezior 1 obszarach ochrony uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
przedsigwziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny i odwracalny. Ponadto z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywan a
wykorzystanie zasobéw naturalnych, ryzyko emisji wystepowania innych ucigzliwosci czy
wystepowania powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe. Planowana inwestycja nie
naruszy interes6w osob trzecich, nie powoduje ucigzliwo$ci i ograniczenia w uzytkowaniu
terendw sgsiednich.

W zwiagzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, oddalong o bezpieczng odleglo$é¢ od
granic Panstwa, wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
obszary polozone poza granicami Polski zardwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie
zachodza, wigc przestanki do przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania
na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Dla dzialki nr 4/28 (obreb 1), zostal uchwalony Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa zatwierdzony Uchwata Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2005 r. Nr 28 poz. 569,
zm.: z 2010 r. Nr 18, poz. 323, z 2012 r. poz. 1788, z 2013 r. poz. 2986, z 2014 r. poz. 1791,
poz. 1792, poz. 1804, z 2015 r. poz. 1310). Zgodnie z zapisami planu, teren przedsiewziecia
znajduje si¢ w obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 07-,,Sikorskiego”,
nalezacej do strefy otwartej chronionej przed urbanizacjg. Przeznaczenie terenu: ,strefa
otwarta chroniona przed urbanizacjg”, w ktorej ustala sie:

- przeznaczenie podstawowe strefy 07: strefa przyrodnicza, stanowigca podstawe systemu
ekologicznego miasta, pelnigca funkcje ochrony i ksztattowania zasobéw przyrodniczych,

- przeznaczenie uzupelniajace: tereny rolnicze, ogrody dziatkowe i cmentarze, tereny obstugi
produkcji rolnej i ogrodniczej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i
ogrodniczych, obiekty infrastruktury technicznej w zakresie: energetyki, wodociggow,
kanalizacji, gospodarki odpadami.
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Teren oznaczony w granicach obszaru O7 symbolem K to teren infrastruktury technicznej —
oczyszczalnia $ciekow.

W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia

decyzji.

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o
ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-22 oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat
od dnza w ktorym decyZJa 0 srodowzskowych uwarunkowamach stala ﬂgﬂ ostareczna

uwarunkowaniach.

Z up. Prez ydenta \/hasm
NACZ 'I“LNI/K ‘WYDZIALU

Zalacznik nr 1
Charakterystyka planowanego przedsigwziecia. i / o
mgrnz. Krzysztof Witosiriski

QOtrzymuja: /
1,/Marcjusz Fornalik, ZWiK Sp. z o. o.

83-110 Tczew , ul. Czatkowska 8

2. Gmina Miejska Tczew

83-110 Tczew, pl. Pilsudskiego 1

3. Gmina Tczew

83-110 Tczew, ul. Lecha 12

4. Duminski Bronistaw

5. Duminski Tadeusz

6.WSKI a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdanisku
80 - 748 Gdansk, ul. Chmielna 54/57

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
83-110Tczew, ul. Obr. Westerplatte 10

Wytworzyta: Ewa Banaszak
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PR N AT
AR RFELIN A

rCZEWA
ZALACZNIK NR 1
do decyzji nr WSK.6220.7.2016.EB Dokument 10 z dnia 27.07.2016 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia pod nazwa: ,Budowa instalacji do
kompostowania odpadéw z oczyszczalni $ciekoéw komunalnych w Tczewie”, jest budowa
instalacji do kompostowania odpadéw wytworzonych na oczyszczalni $ciekéw komunalnych
w Tczewie. Inwestycja zlokalizowana jest w Tczewie przy ul. ul. Czatkowskiej, na terenie
dziatki geodezyjnej nr 4/28 (obreb 1). Przedsiewzigcia ma na celu zagospodarowanie odpadéw
powstajgcych w procesie oczyszczania $ciekow w instalacji wlasnej (odpady obecnie
przekazywane do kompostowania w instalacji zlokalizowanej na terenie oczyszczalni
$ciekow, ale prowadzonej przez podmiot zewngtrzny) przy zastosowaniu technologii o
wiekszej efektywnosci i mniejszym wplywie na $rodowisko. Proponowany proces
technologiczny to kompostowanie w systemie zamknigtym, w przykrywanych membrang
reaktorach o przeptywie poziomym z napowietrzaniem i przerzucaniem pryzmy.

Inwestycja planowana jest na terenie komunalnej oczyszczalni Sciekéw w Tczewie,
eksploatowanej przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. Spéika realizuje zadania
zwigzane z gospodarkg wodnosciekowa na terenie miasta Tczewa. Odpady wytworzone w
oczyszczalni $ciekow, obecnie sa przekazywane do kompostowania w instalacji
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekdéw, ale prowadzonej przez podmiot zewngtrzny:
firme¢ Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o0.0. Spétka przerabia odpady w procesie
kompostowania w otwartych pryzmach na utwardzonym i skanalizowanym podtozu. W
wyniku kompostowania powstaje nawoz o nazwie ,,Kompost kociewski’’, ktéry posiada
certyfikat nawozowy.

W projektowanej instalacji przetwarzane beda nastgpujace odpady z procesu
technologicznego prowadzonego w oczyszczalni $ciekow komunalnych w Tczewie:

- skratki,

- piasek z piaskownikow,

- ustabilizowane osady $ciekowe.

Zakres planowanego przedsiewzigcia obejmuje wykonanie:

- sze$ciu boksow do kompostowania odpadow z oczyszczalni Sciekow;

- placu do magazynowania odpadow;

- placu do magazynowania materiatu strukturalnego;

- placu do magazynowania kompostu;

- systemu kanalizacji do odprowadzania $ciekoéw z terenu projektowanego zaktadu.

W toku uzytkowania instalacji stosowane bedzie rowniez sito do przesiewania kompostu,
tadowarka oraz urzadzenie do przerzucania kompostu.

Proces kompostowania w projektowane;j instalacji bedzie realizowany w boksach o szczelnym
podtozu i ze szczelnymi $cianami oporowymi otaczajacymi boksy z trzech stron, w ktérych
substrat bedzie przykrywany specjalng potprzepuszczalng membrang. Membrana wykonana
jest z wodoszczelnego, ale oddychajgcego materiatu - polimeru fluoroweglowego, ktory
chroni wsad reaktora przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz zapobiega
powstawaniu warunkéw dla rozktadu beztlenowego odpadéw. Membrana uwalnia na
zewnatrz wiekszo$¢ wilgoci i CO,, natomiast zatrzymuje wewnatrz cieplo oraz bakterie
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aerobowe, ktore odpowiadajg za proces kompostowania. Tym samym, w przeciwienstwie do
technologii realizowanej w hali kompostowej, nie wystgpi konieczno$¢ zraszania zioza i
budowy biofiltrow do dezodoryzacji powietrza.

Przewiduje si¢ nastepujacy uklad faz przetwarzania odpadéw w technologii membranowej: 3
tygodnie (faza intensywnego dojrzewania kompostu pod membrang) + 3 tygodnie (faza
dojrzewania pod membrang po przerzuceniu pryzmy) + 2 tygodnie (opcjonalnie - faza
dojrzewania na placu pod wiatg).

Parametry techniczne planowane;j instalacji:

- liczba boksow: 6 sztuk o wymiarach: 30 x 8 x 1,5 m kazdy;

- powierzchnia placu sktadowego odpadéw 700 m2;

- powierzchnia placu sktadowego zrebkow 1.450 m2;

- powierzchnia placu sktadowego kompostu 500 m2;

- faczna powierzchnia netto pod kompostowni¢ 5.150 m2;

- faczna powierzchnia netto pod ciagi komunikacyjne 4.000 m2;
- moc systemu wentylacyjnego: 6 szt. x ok. 4,0 kKW/szt.

Kompostowane zloze nie bedzie wymagalo zraszania. Odcieki z bokséw zbierane bedg przez
kanaly napowietrzajace, ktdre pelnity beda jednoczesnie dwie funkcje: napowietrzajacg i
odwadniajacg. Przy kazdym boksie (bioreaktorze) zamontowany bedzie wentylator. Proces
napowietrzania bedzie sterowany komputerowo. Kazdy modut do kompostowania obejmuje
nastgpujace elementy: szafa sterujgca, obcigzniki, sondy do pomiaru temperatury i tlenu,
wentylator, pdlprzepuszczalna membrana, kanalty napowietrzajgce, system odprowadzania
odciekéw. Caly uklad obstugiwany bedzie przez jedno urzadzenie samojezdne do
nawijania/odwijania membrany oraz jeden komputer sterujgcy pracg systemu. Odcieki z
projektowanej kompostowni bgdg odprowadzane do istniejacych komor stabilizacji tlenowej
osadu na oczyszczalni, eksploatowanej przez wnioskodawce. Transport odciekéw bedzie
realizowany w systemie grawitacyjno-ttocznym, obejmujgcym przepompownie $ciekow.

Odpady z oczyszczalni bgda trafiaty na otwarty plac na terenie projektowanej kompostowni.
Na sgsiednim placu skltadowany bedzie material strukturotwdrczy (np.: zrebki drzewne,
stoma, galezie). Za pomocg ladowarki odpady mieszane be¢dg na placu sktadowym odpadow z
materialem strukturalnym w proporcji wagowej ok. 1:1 lub objetosciowej ok. 1:3,
odpowiednio. Ladowarka bedzie nastgpnie transportowa¢ wymieszany substrat (mieszanke
kompostows) do boksu, gdzie bedzie formowana pryzma, do wysokos$ci maks. 3 m. Boks
bedzie zapelniany maks. 7 dni. Odpady bedg tadowane do bokséw praktycznie w systemie
cigglym. Kazda dzienna porcja wsadu do reaktora bedzie przykrywana membrang i
uruchamiany bedzie wentylator, z odpowiednia dla wypelnionej pojemnosci boksu
wydajnoscig. Po usypaniu calej pryzmy bedzie ona ostatecznie zamykana w sposob szczelny.
Montowane bedg sondy do pomiaru temperatury i tlenu oraz uruchamiany system sterowania.
Uformowana pryzma i $ciany oporowe (do okres§lonej wysokosci) bedg nakrywane
membrang. Urzadzenie do nawijania/odwijania membrany jest urzgdzeniem samojezdnym,
poruszajacym si¢ migdzy boksami (napedzane motoreduktorem zasilanym przez agregat
pradotwodrczy lub z sieci energetycznej inwestora). Po trzech tygodniach mieszanka
kompostowa bedzie przerzucana z boksu do innego, a po zakonczeniu cyklu produkt bedzie
przewozony za pomocg tadowarki na plac skladowy produktu. Na placu kompost bedzie
poddawany przesianiu na sicie (standardowo stosowane sg sita o przeswicie 25 x 25 mm) w
celu usunigcia czesci, ktore nie ulegly odpowiedniemu rozdrobnieniu. Przesiew stanowié
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bedzie produkt gotowy (do ewentualnego dojrzewania na placu) a odsiew (balast) bedzie
przewozony na plac sktadowy surowca i dodawany do przygotowywanej mieszanki.

Skala planowanej inwestyc;ji:
- roczna ilo$¢ odpadéw: ok. 7.500 Mg (ok. 7.500 m3);
- roczna ilo$¢ materiatu strukturalnego: ok. 7.500 Mg (22.500 m3 - zrebki drzewne);
- faczna roczna ilos$¢ substratu: ok. 15.000 Mg (30.000 m3);
- $rednia dobowa ilo$¢ odpaddéw z oczyszczalni: ok. 7.500 m3/rok : 365 d = 20,5 m3/d;
- czas kompostowania w reaktorze: ok. 6 tygodni (jeden cykl);
- ilo$¢ cykli w roku: ok. 7;
- roczna ilo$¢ kompostu: ok. 12.150 Mg (17.357 m3).
Stas) R ‘f\
Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze przy Zaehowahm,/ ozonego rezimu
technologicznego 1 realizacji przedstawionych rozw;qzan techmczn» h analizowane
przedsigwziecie bedzie spetnialo wymagania w zakresie ochro 1y og k?i

Z up. Prezydenta ’\’11’15{"1
NA(}JYELN iK WYDZIALU

g

mgr inz. Krzy Afof Witosinski
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Dokument 11

Zatgcznik odrebny do decyzji znak: WSKI1.6220.7.2016.EB Dokument 10, z dnia 27.07.2016r.

Wykaz o0s6b fizycznych bedacych stronami postgpowania:
1. Duminski Bronistaw, 83-110 Tczew, Tczewskie Lgki, ul. Watowa 2
2. Duminski Tadeusz, 83-110 Tczew, Tczewskie Laki ul. Watowa 2

Z up. Prezydenta Miasta
NACZELNIK WYDZIALU

mgr inz. Krzys?/oj Witosinski
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