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NI /003/ 2019                                                                                                     Załącznik nr 3a do SIWZ
Formularz techniczny
Dostawa zestawu ciągnika siodłowego wraz z naczepą samowyładowczą do obsługi kompostowni osadów ściekowych w Tczewie w ramach projektu pn: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie”.

Dostawa fabrycznie nowego zestawu ciągnika siodłowego z naczepą samowyładowczą*:
1. Ciągnik siodłowy (nazwa, model, typ)*:

…………………………………………………………………………………………………..

2. Producent/firma*

…………………………………………………………………………………………………..

3. Kraj i rok produkcji *

…………………………………………………………………………………………………..

4. Naczepa samowyładowcza ( nazwa, model, typ ) *:

…………………………………………………………………………………………………..

5. Producent/firma*
…………………………………………………………………………………………………..

6. Kraj i rok produkcji*
…………………………………………………………………………………………………..

Ciągnika siodłowy i naczepa samowyładowcza spełniają co najmniej następujące parametry:
1. Moc ciągnika siodłowego  - min 330 kW

2. Rok produkcji ciągnika siodłowego –  2019
3. Kabina dwuosobowa

4. Lewostronny układ kierowniczy

5. Kolor kabiny niebieski

6. Klimatyzacja automatyczna

7. Elektrycznie otwierane szyby

8. Elektrycznie ogrzewane i sterowane  lusterka

9. Radioodtwarzacz  USB

10. Kamera cofania
11. Emisja spalin Euro 6

12. Aluminiowy zbiornik paliwa 

13. Zautomatyzowana skrzynia biegów 

14. Blokada mechanizmu różnicowego
15. Układ hamulców z ABS i ESP
16. Naczepa wywrotki trzyosiowa
17. Przystawka odbioru mocy

18. Układ hydrauliczny do naczepy

19. Rok budowy naczepy samowyładowczej – 2019
20. Objętość ładunkowa -  min 24 m3

21. Mulda skrzyniowa aluminiowa

22. Wysokość załadunkowa – max 3,1

23. Klapa z pełnym uszczelnieniem ryglowana

24. Plandeka zwijana na bok

25. Długość  naczepy – min 860 cm

26. Siłownik hydrauliczny z instalacją
27. Podpory postojowe naczepy
28. Podłoga naczepy grubość blachy z tyłu – min 8 mm

 ………………………………                                                               …………………………………………………..
 (miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis lub podpis i pieczątka

                                                                                                        imienna upoważnionego  przedstawiciela 

                                       Wykonawcy)

*- Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt legitymował się bieżącym rokiem produkcji. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oświadczenia poprzez sprawdzenie konkretnych zaproponowanych modeli sprzętu pod kątem spełniania wymagań w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego. 
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