INFRASTRUKTURA Bﬁ 4 UNIA EUROPEJSKA
II\S‘RODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI TCZEW

Tczew, dnia  18.08.2014r.

Dotyczy :  konkursu nr NI/048/2014 na : ,,Opracowanie koncepcji aranzacji wnetrz w budynku
administracyjnym ZWiK Sp. z 0.0. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8.

WYJASNIENIA DO KONKURSU

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajgcego zapytania dotyczace konkursu na w/w zadanie informujemy :
Pytanie 1: ,Czy na Sali konferencyjnej na wprost wejscia znajduje si¢ okno? (figuruje ono na rzucie, na przekroju B-B
juz nie)."

Odp.1 : Na Sali konferencyjnej na wprost wejscia znajduje sig okno zgodnie z rysunkiem rzutu, o wymiarach :
szer. 80 cm x wys. 158 cm, okno znajduje sie na wysokosci ok. 104 cm od posadzki.

Pytanie 2 : ,Czy jest mozliwo$¢ zrobienia/ udostepnienia zdje¢ Sali konferencyjnej? "

Odp.2: Sala konferencyjna jest obecnie w przebudowie (caty sufit jest podstemplowany, zerwane posadzki, brak
drzwi). Uczestnik konkursu ma jednak mozliwos¢ obejrzenia wszystkich pomieszczen do aranzacji.

Pytanie 3: ,Udostepniono trzy przekroje danej Sali konferencyjnej — jednak kazdy z nich nieco sie rozni jesli chodzi o
konstrukcje; ktory jest aktualny? (chodzi o belki przy suficie). "

Odp. 3 : W zwigzku z trwajgca przebudowa w/w Sali zaszyly zmiany w rozwigzaniu konstrukcji wsporczej
stropodachu. Konstrukcja wsporcza stropodachu bedzie to uktad ramowy z drewna klejonego klasy GL 32¢ i GL 28¢
oparta na stupach drewnianych : S1 120/120 (8 szt.), S2 120/240 (4 szt.) {GL28c} zamontowanych w stopach
fundamentowych. W zatgczeniu rys. nr 4 z konstrukcjg wsporczg (aktualny) — stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszego
wyjasnienia.

Pytanie 4: ,Czy sq Paristwo w posiadaniu przekroju przez krotszy bok Sali konferencyjnej, tak aby petna konstrukcja
byta widoczna? Chcielibysmy widzie¢ jak ona wyglada, gdzie sq umieszczone warstwy izolacyjne, efc..”

Odp. 4 : Niestety nie posiadamy takiego przekroju.

Pytanie 5: ,Jaki jest sposob ogrzewania Sali konferencyjnej? Czy zycza sobie Paristwo ogrzewanie podfogowe? "

Odp. 5 : Nie przewidujemy ogrzewania podiogowego w Sali konferencyjnej, Sala jest ogrzewana grzejnikami
ptytowymi zamontowanymi pod oknami na $cianach bocznych. W zatgczeniu rysunek z instalacjg c.o. , stan
projektowany - stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszego wyjasnienia.
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Pytanie 6: ,Wysokos¢ Sali konferencyjnej jest prowadzona od warstwy wykoriczeniowej? "

Odp. 6 : zgodnie z rysunkami zatgczonymi do niniejszego wyjasnienia (Zatgcznik nr1i2).

Pytanie 7: ,Co ma zawierac stanowisko pracy w bud. administracyjnym/ w jakie meble ma byc wyposazone
pomieszczenie? (biurko, drukarka, komoda niska, wysoka? efc.) "

Odp. 7 : Stanowiska pracy w pokojach biurowych powinny by¢ wyposazone w biurka (ilo$¢ w zaleznosci od liczby
0sob pracujgcych w pokojach — wedtug opisu w § 13 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu konkursu), szafy lub regaty na
segregatory, w kazdym pomieszczeniu sg drukarki, wigc powinny by¢ jakie$ szafki na ktérych mogty by one stac, tylko w
pokojach : [05-dziat inwestycii], [06, 07 — dziat obstugi klienta], [1.21 — sterownia] sg duze ksera stojace.

Pytanie 8: ,Na ile ma by¢ zachowany podziat na poszczegéine biura i przynalezgca do niego liczba 0séb? Czy mozna
ten podziaf potraktowac nieco bardziej elastycznie? Czy taczenie pomieszczer, tak aby przystosowane byfy dla wiekszej
liczy oséb wplywataby na komfort pracy pracownikow? "

Odp. 8 : Podziatu biur nie chcemy zmienia¢, nalezy zachowac takze przynalezgcg do nich liczbe oséb. Dopuszczamy
jedynie mozliwo$¢ potaczenia nastepujacych pomieszczen :

al dziatu obstugi klienta [06, 07] z uwzglednieniem doj$cia do pomieszczenia kasy [08] - wejscie tylko dla kasjerki,
klienci wchodza do kasy osobnym wej$ciem od strony korytarza [09], nalezy uwzgledni¢ w dziale obstugi klienta prace
Kierownika dziatu oraz dwoch podlegtych pracownikéw oraz miejsce do obstugi klientéw (podpisywanie uméw,
wyjasnianie rachunkéw),

b/ dziatu eksploatacii sieci [010, 011, 012], w ktérych pracuje Kierownik sieci oraz pieciu podlegtych pracownikow,

¢/ dziatu ksiegowosci [1.9, 1.10], w ktérych pracuje czterech pracownikow.

Pytanie 9: ,Sterownia dla dwdch 0séb — co ma sie tam dokfadnie znajdowac? "

Odp. 9 : Sterownia dla dwoch osob , powinno by¢ biurko dla kazdej osoby (na kazdym biurku monitor), szafy na
segregatory (min. 2 szt.), komoda niska, szafka pod drukarke, ksero duze stojace.

Zalgcznikami do niniejszego wyjasnienia sq:
1. Rys. nr4 - konstrukcja wsporcza stropodachu w Sali konferencyjnej;
2. Rys. zinstalacjg c.0. w Sali konferencyjnej;

Pozostate warunki konkursu pozostajg bez zmian zgodnie z Regulaminem konkursu.
Zamawiajacy informuije, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajq si¢ integralng czgscig konkursu i beda wigzace przy
sktadaniu Prac konkursowych

~ Z powazaniem

Marcjusz Fornalik

Do wiadomoéci :
- Wszyscy uczestnicy,

k/o NIZWiK Tczew —ala



