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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
.  CZESC OPISOWA

- opis techniczny
. CZESC RYSUNKOWA

rys. 12 Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
Plansza zbiorcza

rys.  A-01 Plac fontanny - uktad nawierzchni utwardzonej 1:100
- rzut i przekroj

rys. A-02 Fontanna - Instalacja/rzezba 1: 50
- rzut i przekroj

rys. A-03 Plac fontanny - uktad nawierzchni utwardzone; 1: 50
- rzut i przekroj

rys.  A-04 Fontanna - Instalacja/rzezba 1: 25
- rzut

rys.  A-05 Fontanna - Instalacja/rzezba 1:25
widok

rys. A-06 Fontanna - "PLATKI" 1:25
- rzuty, przekroje i widoki elementow - wytyczne

rys. A-07 Fontanna - TAFLE SZKLANE 1:25

- rzuty i widoki elementow

lll. ZALACZNIKI

Projekt koncepcyjny rzezby fontanny autorstwa Ewy Klimkiewicz
- praca konkursowa zatwierdzona przez organizatora konkursu



OPIS TECHNICZNY

1.

DANE OGOLNE

TEMAT: FONTANNA MIEJSKA

ADRES: Tczew, ul. Zwirki

dz. o nr ewid. 116/4i 117/2

OPRACOWANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA: Architektura

FAZA:

WYKONAWCZA

AUTOR: arch. Piotr Lewandowski

upr. bud. nr PO/KK/141/2006

SPRAWDZAJACY: arch. Agnieszka Lewandowska

upr. bud. nr PO/KK/140/2006

ZAMAWIAJACY: ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp. z 0.0.

83-110 Tczew, ul. Czatkowska 8

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z B.P.I. Hydro-Term z Malborka

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tczewa

- zatwierdzona koncepcja architektoniczna fontanny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 609 z p6zniejszymi zmianami )

ZAKRES i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania terenu.
Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje:

- Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i architektura

- PW konstrukcyjny

- PW instalacji elektrycznych

- PW instalacji technologicznej, wentylacji i ogrzewania oraz przytaczy wod.-kan.

DANE LICZBOWE

4.1 powierzchnia terenu - cze$¢ dz. nr ewid. 116/4 i 117/2 objetych inwestycjg 9 303,00 m2
4.2 powierzchnia utwardzona placu 581,00 m?
4.3 powierzchnia biologicznie czynna na dziatce - trawniki 8 722,00 m2



5.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy teren jest wolny od zabudowy, stanowi teren zielony wykorzystywany obecnie
jako tymczasowy parking dla samochoddw osobowych.

Dziatki 116/4 i 117/2 - stanowigce teren inwestycji - potozone sg w jednostce urbanistyczne;
UMWA4 - "Suchostrzygi" nalezacej do strefy miejskiej z przewagq zabudowy mieszkaniowej o
wysokim wskazniku intensywnos$ci zabudowy, teren stanowi fragmnet terenu wskazanego -
zgodnie z MPZP m.Tczewa - do dziatan inwestycyjnych do 2015 r., w tym przestrzen publiczna
0 znaczeniu strategicznym ,,Wielofunkcyjne centrum ustugowe 20-tysiecznej zachodniej
dzielnicy mieszkaniowej”- UMW4 -I.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z przeznaczeniem terenu, szczeg6towymi
warunkami zagospodarowania terenu oraz dla zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej typu
atrium, oznaczonego na rysunku Planu symbolem 08MW.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projekt zaktada w centralnej czesci terenu wykonanie placu utwardzonego o promieniu 13,6m z
kostki kamiennej lub betonowej o zaprojektowanym wzorze posadzki, w srodku placu
przewiduje sie lokalizacje instalacji przestrzennej rzezby wykonanej w oparciu 0 wybrany w
konkursie projekt koncepcyjny rzezby zatwierdzony przez Gmine Miejskg Tczew - organizatora
konkursu.

Dostep osdb niepetnosprawnych

Projektowany plac zaprojektowany jako ogoinodostepny i nie posiadajacy przeszkod
architektonicznych dla osob niepetnosprawnych.

FONTANNA MIEJSKA

Projekt zaktada instalacje konstrukcji fontanny stanowigcej rozwinigcie koncepcji konkursowe;.
Podziemng cze$¢ fontanny stanowigcg elementy posadowienia konstrukcji rzezby stanowi
koryto Zelbetowe oraz stopa zelbetowa z uksztattowanymi na powierzchni stopniami. Trzon
rzezby stanowi rura stalowa, do ktérej wprowadzona zostajq dysza fontanny wyrzucajaca wode
w gore. Do rury stalowej zostang przyspawane elementy "ptatkdw kwiatowych" z blachy ze stali
nierdzewnej polerowanej uksztattowanej na wzér rozchylajacych sie trzech ptatdw traw.
Spadajaca po ptatach woda sptywaC¢ bedzie po pionowych taflach szkta ozdobnego
podpierajgcego jednoczesnie wystajace ptaty z blachy stalowej. Woda - poprzez stalowy
greting w posadzce wokot rzezby - skierowana zostanie do koryta zelbetowego pod
powierzchnig terenu i poprzez wpusty kanalizacyjne skierowana zostaje do podziemnej komory
technologiczne;j.
7.1.  Ogolny zakres prac budowlanych i konstrukcyjnych
Konstrukcja obiektu — wg opracowania konstrukcyjnego

7.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA obiektu budowlanego
Obiekt zaliczono do_| kategorii geotechnicznej
7.3.  Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatlowe

fundament

- beton B7,5 gr. 10cm

- bloki zelbetowe fundamentowe (izolacja powierzchni pionowych IZOHAN WL+WM)

- stopnie stopy centralnej wykonane z betonu gtadkiego tzw. architektonicznego,

krawedzie stopni sfazowane,

konstrukcja wsporcza fontanny

- rura stalowa nierdzewna ¢219mm osadzona w stopie fundamentowej zelbetowe;

rzezbalinstalacja przestrzenna fontanny

- elementy rozchylonych "ptatkow" - blacha stalowa nierdzewna polerowana, arkusze
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blachy 100x200cm pociete na wezsze pasy (10-20cm), giete i formowane, a nastepnie
spawane, spawy szlifowane i polerowane, poszczegoine czesci "ptatkow" spawane do
rury wsporczej na Srodku rzezby

elementy szklane

- tafle szklane - pakiet 3 szyb zespolonych (10+folia+10+folia+10mm), bezpiecznych i
hartowanych, wewnetrzna tafla tuku (od strony zewngtrznej fontanny) - szkto
dekoracyjne z  efektem "woda" lub "deszcz", krawedzie tafli zeszlifowane i wyoblone

- posadowienie tafli na posadzce za posrednictwem stalowego uchwytu w ksztatcie
litery "U" 0 wys. 20cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, uszczelki silikonowe na catej
dtugosci posadowienia

- dopuszcza sie tgczenie tafli szklanych z elementami "ptatkéw" z blach stalowych za
pomocg elastycznych tacznikow,

nawierzchnie

- zaprojektowano - zgodnie z wybrang koncepcjg konkursowa - wzor labiryntu utozony
z kostki granitowej i bazaltowej gr. 6cm o kontrastujgcych barwach na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5cm, podbudowie 15cm z kruszywa famanego oraz warstwie
piasku gr.10 cm.

- pokrywy koryta fontanny - kraty stalowe ocynkowane na podkonstrukciji z profili
stalowych ocynkowanych, zabezpieczone przed nieuprawnionym demontazem

Dziatka, na ktérej zaprojektowano obiekt fontanny miejskiej wraz z placem utwardzonym

nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

OCHRONA SRODOWISKA

9.1 Gospodarka wodno-Sciekowa
- odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych placu na dziatce, poprzez
instalacje technologiczna fontanny, komory podziemne - do sieci miejskiej kanalizacii
deszczowej,
9.2  Ochrona gleby
- zaprojektowane zagospodarowanie nie pogorszy istniejgcych warunkow glebowych, nie
wystapi odprowadzenie zanieczyszczen do gruntu
9.3  Ochrona atmosfery
- projektowane zagospodarowanie terenu nie pogarsza warunkéw w zakresie ochrony
atmosfery
9.4 Ochrona przed hatasem
- projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym zrodtem hatasu
9.5  Gospodarka drzewostanem
- w obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuje zielern wysoka kolidujgca z planowana

inwestycjg
9.6  Skladowanie i wywo6z odpadkow bytowych
- nie dotyczy
Projektant:
Sprawdzajacy:
arch. Piotr Lewandowski arch. Agnieszka Lewandowska
upr. bud. nr PO/KK/141/2006 upr. bud. nr PO/KK/140/2006



