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2. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ, WENTYLACJI | OGRZEWANIA
ORAZ PRZYL ACZY WOD-KAN
DO FONTANY MIEJSKIEJ w TCZEWIE ,ul. Zwirki dz. 116/4, 117/2.

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny fontanny miejskiej, zewnetrznej
w zakresie instalacji uzdatniania wody i zasilania fontanny w wode wraz z przytgczami
wody i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wentylacyjno-grzewczej.
Szczegotowy zakres opracowania przewiduje:

» instalacje technologiczng fontanny ;

» instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej komory technicz-

nej fontanny.

» instalacje grzewczg komory technologicznej fontanny;

» projekt przytgcza wodociggowego;

» projekt przytacza kanalizacji sanitarnej;

2.2. ADRES ZADANIA.

Projektowana fontanna miejska wraz z przytaczami zostata zlokalizowana na dziatkach
Gminy Tczew nr 116/4 i 117/2 — obr. 6 miasta Tczew.

2.3. OKRESLENIE INWESTORA .
Inwestorem zadania inwestycyjnego jest :
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Tczewie Sp. z 0.0.

ul. Czatkowska 2
83-110 Tczew

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig :
- Zlecenie inwestora;

- Projekt planu zagospodarowania fontanny



2.5.

2.6.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych ;

- Warunki techniczne budowy przytaczy wod-kan. wydane przez ZWiK w Tczewie
Sp. z o.0.

- Uzgodnienia z inwestorem ;

- Uzgodnienia z wtascicielami uzbrojenia podziemnego ;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Katalogi producentéw urzadzen .

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Teren objety opracowaniem projektowym posiada nastepujace uzbrojenie
techniczne : - sie¢ wodociggowa ,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Teren zainwestowania lezy w obszarze Pojezierza Starogardzkiego.

Wierzchnig warstwe, poza gleba, stanowi nasyp mineralno-organiczny, zbudowany z
gliny préchnicznej o migzszosci 0,7-1,0 m . Ponizej do gtebokosci badan 4,0 m
wystepuje glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym.

W badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci sgczen oraz o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 2,8 m ppt.. Nawiercona
woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.

Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Projektuje sie posadowienie projektowanych sieci i urzadzen powyzej linii
wystepowania wody gruntowe;.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-

nia i odbioru robot ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 z dnia
16.09.1994r. Mniisterstwa Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w

porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
2.7.1. Instalacja technologiczna fontanny.
2.7.1.1. Zalozenia ogolne.



Fontanna zostata zaprojektowana w formie rzezby wykonanej ze stali ksztaltem
przypominajacej drzewo. Rzezba posiada trzy umieszczone na réznych wysokosciach
wyptywy potaczone z podtozem za pomoca szklanej tafli po ktorej bedzie sptywata woda.
Kazda z trzech tafli szklanych bedzie podswietlana 3 szt. reflektorow diodowy LEDV03
30W , oswietlajgcych strumieh wody. Reflektory posiadajg regulacje jasnosci 0-100% i
sterowanie za pomocg sygnatu DMX.

Dzieki programowalnej zmiennobarwnosci reflektorow w potgczeniu z dyszami mogq
tworzy¢ roznego rodzaju animacje ,woda-swiatto”.

Przewiduje sie prace fontanny w okresie wiosna-jesien. Na okres zimowy fontanne i

urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem i zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.7.1.2. Komory technologiczne.

Komore technologiczng ( maszynownie) fontanny oraz zbiornik retencyjny wody
technologicznej projektuje sie jako podziemne w wykonaniu z kregéw zelbetowych,
prefabrykowanych, taczonych na uszczelke PEHD. Styki potgczen kregdw nalezy
dodatkowo uszczelni¢ zaprawg klejowg wodoodporng. Zbiornik komory technologicznej
wykonac z kregdw o srednicy wewnetrznej 3,0 m i wysokosci w swietle 2,0 m.

Zbiornik wyréwnawczy wykonac¢ z kregdéw o srednicy wewnetrznej 2,5 m i wysokosci w
Swietle 1,0 m. Nalezy stosowac kregi w wykonaniu z betonu B-45 zbrojonego stalg
RB500W, o wodoszczelnosci minimum W-8. Nalezy stosowac kregi monolitycznie
zespolone z dnem.

Styki pokryw i komér zbiornika oraz $ciany zbiornika uszczelnic izolacja przeciwwilgo-
ciowa.

Wejscie do maszynowni i zbiornika retencyjnego wykonaé¢ przez wtazy dn 800 mm
D400. Pod wlkazem maszynowni montowa¢ dodatkowe zabezpieczenie
antywtamaniowe w formie kraty stalowej, podwtazowej, wykonanej z pretéw stalowych
fi 8 mm. Wnetrze maszynowni wykonczy¢ na gtadko i pomalowac na biato farbg
wapienna.

Pod filtry i pompy wykona¢ fundamenty z podktadkami ttumigcymi drgania.



2.7.1.3. Opis instalacji wodnej

Wszystkie urzadzenia do obstugi fontanny zostaty zlokalizowane w pomieszczeniu
technicznym. Projektuje sie prace uktadu w systemie zamknietym. Przeptyw wody jest
podzielony na niezaleznie pracujgce obiegi: uzdatniania wody i zasilania dysz
fontannowych. Do celéw zasilania fontanny za pomocg pompy woda bedzie zasysana ze
zbiornika wyréwnawczego, a nastepnie ttoczona do fontanny. Nastepnie sptywajgca
woda po taflach szklanych bedzie odprowadzana do umieszczonych na poziomie
posadzki odptywéw, ktdrymi kierowana zostanie z powrotem do zbiornika
wyrownawczego. Woda w zbiorniku bedzie poddana procesowi filtracji i dezynfekciji.

W obiegu uzdatniania woda zasysana jest z niecki jako zbiornika wyrbwnawczego przez
pompe obiegowa. Za pomocg pompy woda podawana jest na filtr piaskowy, a nastepnie
kierowana jest z powrotem do zbiornika wyréwnawczego. Do wody obiegowej, w celu jej
dezynfekciji i zapobiezeniu rozwijania sie glonéw, podawany jest ptynny srodek
dezynfekujgcy w postaci preparatu, ktory zawiera aktywny chlor 13-15%. Do obnizania
wartosci pH zastosowano preparat w ptynie zawierajgcy kwas siarkowy 37%. Do pomiaru
potencjatu redox i wartosci pH oraz do sterowania pracg pompek dozujgcych chemikalia
zastosowano urzgdzenie kontrolno — pomiarowe.

W zwigzku z brakiem magazynow na chemikalia przewiduje sie dostarczanie przez
wyspecjalizowang firme wymiennych opakowan korektora pH i chloru bezposrednio do
pomieszczenia technicznego fontanny. Do zbiornika dostarczana bedzie, z przerwg
powietrzng, swieza woda wodociggowa, pokrywajgca ubytki eksploatacyjne. Wlot wody
Swiezej wyposazony jest w regulator poziomu wody, sterujgcy pracg zaworu
elektromagnetycznego dopetniania.

Przed wlotem do zbiornika wyréwnawczego zastosowano przerywacz strugi (zawor
antyskazeniowy). Zawor bezpieczenstwa zostat zainstalowany w celu zabezpieczenia
pomieszczenia technicznego przed zalaniem woda w przypadku awarii pradu. Zawoér

zamyka sie przy braku zasilania elektrycznego i tym samym nie dopuszcza do zalania



urzadzen.

W okresie dziatania fontanny (wiosna-jesien) woda odprowadzana jest do kanalizacji. W
okresie zimowym, woda z niecki fontanny (deszczéwka, woda posniegowa) kierowana
jest bezposrednio do zbiornika wyréwnawczego, a nastepnie do kanalizacji. Spust wody
z obu obiegéw odbywa sie grawitacyjnie, do kanalizacji. Woda z ptukania wstepnego
filtra mechanicznego, poptuczyny z regeneracji zmiekczacza i odwodnienie filtrow

doktadnych kierowane sg do przytacza kanalizacji w pomieszczeniu technicznym.

2.7.1.4. Dobér urz adzen

1 Zbiornik przelewowy ZP

Zbiornik ten przyjmuje z przerwg powietrzng wode sptywajaca grawitacyjnie z koryta
odptywowego. Zbiornik zapewnia ilos¢ wody koniecznej do prawidtowej pracy uktadu,
jak réwniez rezerwe wody potrzebnej do ptukania filtra. Do zbiornika podawana jest z
przerwg powietrzng zmiekczona woda uzupetniajaca.

Zbiornik wykonany jest jako wolnostojaca, szczelna studnia zelbetowa z elementow
fabrykowanych o srednicy wewnetrznej Dw=2500 mm, wyposazona w kro¢ce
technologiczne, spustowy i przelewowy, czujnik poziomu wody oraz zdejmowang

pokrywe. Szczego6ty wykonawcze studni zbiornika podano w czesci rysunkowej.

2. Pompa obiegowa PO, filtr piaskowy FP z zaworem 6-drogowym ZS

Dla fontanny przewidziano ukitad filtracyjny sktadajacy sie z pompy i filtra piaskowego
typ AZUR FS-15A6-SWS8.

Pompa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu, wykorzystywana jest rowniez do
ptukania filtra piaskowego. Pompa wyposazona jest w kosz wstepny stuzacy do
zatrzymywania zanieczyszczen znajdujgcych sie w wodzie pobieranej ze zbiornika
wyréwnawczego.

Filtr piaskowy stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczeh mechanicznych,
zawiesin i czastek koloidowych. Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym usypanym

na podtrzymujgcej warstwie zwiru. Ptukanie filtra odbywa sie wodg pobierang ze



zbiornika wyréwnawczego.

Przetaczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, ptukanie) odbywa sie przy pomocy
recznego zaworu szesciodrogowego.

Dobrano zestaw sktadajacy sie z pompy z koszem wstepnym i filtra piaskowego z
recznym zaworem szesciodrogowym 11/2”. Filtr wykonany jest z tworzywa
sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng. Zbiornik filtracyjny
wyposazony jest we wiazy potrzebne do wsypania i usuniecia ztoza, manometr oraz

niezbedne do prawidtowej pracy krdocce.

3. Filtr piaskowy

Filtr wykonany jest z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym.
Wewnatrz zbiornika jest dyfuzor i system drenazowy.

Wydajnosé: 5 m3/h

Srednica: 310mm

Wysokosc¢: 701mm

Powierzchnia filtracji: 0,07 m?

Wypetnienie filtra: zwir 3-5mm — 8kg piasek0,4-0,8mm — 24kg
Przytacze: 1Y,"

4. Pompa obiegowa

Wydajnos$é pompy: 5 m3/h,
Wysokosci podnoszenia: 10 m H20,
Napiecie: 2,35A

Moc pompy: 0,18 kW

5. Stacja dozowania Chemii UKP typ Elite PR

Do kazdego uktadu nalezy urzadzenie kontrolno-pomiarowe dozujgce srodki
chemiczne.
Wymiary (wys/ szer/gt) 234x162x108 mm

Waga 1 kg



Zasilanie: 230 VAC 50-60 Hz

Zuzycie: 12 W do 18 W

Wydajnos$¢é pompy: 1,5 I/Std. do 5 I/Std.

Max. cisSnienie: 1,5 bar

Aktywacja pracy: przerwa - praca

Skala pomiaru: 0 +14.0 pH lub

Redox: 0 + +1000 mV

Dokfadnos¢: +/- 0,1 pH; £ 10 mV

Doktadnos¢ pomiaru: £0.02 pH; £ 3 mV
Automatyczna kalibracja sond: automatyczna

6. Requlator poziomu wody RP RP1”"

Regulator stuzy do automatycznego sterownia uzupetnianiem wody swiezej w

zbiorniku wyréwnawczym oraz do zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem.

7. Przerywacz strugi ZA, filtr wstepny FM

Nalezy zainstalowac przerywacz strugi (zawor antyskazeniowy) typ BA DN25 typ
MULTIMAT DNZ25. Zawor antyskazeniowy zabezpiecza instalacje wodociggowa
przed cofnieciem sie wody z instalacji fontanny. Zaprojektowano zawor w
obudowie z czerwonego mosigdzu ze sprezyna i gniazdem ze stali nierdzewnej,
wyposazony w przytgcza manometréw z zaworami odcinajgcymi, zaworami

zwrotnymi na wlocie i wylocie oraz zaworem spustowym w komorze $rodkowej.

Parametry:
Przeptyw nominalny: 3,5m3/h
Cisnienie nominalne: PN10
Temperatura max.: 60°C
Ciezar: 1,65kg
Dlugos$¢é montazowa: 280mm

8. Filtr wstepny mechaniczny typ PROTECTOR BW1” z mozliwoscig zrzutu

nagromadzonych zanieczyszczen, obstugiwany recznie. Glowica mosiezna,
przezroczysty klosz, element filtracyjny, pokretto elementéw czyszczenia podczas

ptukania, spust wody poptucznej. Filtr stuzy do zabezpieczenia przed



zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Parametry:
Skutecznos¢ filtraciji: 90 um
Wydajnos¢ przy Ap=0,2 bar: 3,5m3/h
Cisnienie nominalne: 16bar

Srednica przylaczenia: DN25
Temp. wody/temp. otoczenia: 30°C/40°C
Wysokos¢ catkowita: 280mm

Dlugos¢ montazowa: 100mm

9. Pompa fontanny PF z prefiltrem typ ULTRAFLOW P-UFL-203

Pompa zapewnia zasilanie w wode fontanny. Zaprojektowana pompa
dedykowana jest do pracy w instalacjach fontannowych. Wykonana jest z
tworzywa sztucznego, posiada zintegrowany filtr wstepny zatrzymujacy wieksze

zanieczyszczenia. Pompe nalezy wyposazy¢ w przetwornice napiecia.

Wydajnosé pompy: 24 m3/h,
Wysokosci podnoszenia: 14,5 m H20,
Moc pompy: 1,5 kW.
Napiecie: 380V

10. Reflektory LED Full RGB 30W typ LED V03

Reflektor okragty z centrycznym otworem wykonany ze stali kwasoodpornej o
wymiarach : srednica 190mm i wysoko$¢ 45mm. Reflektor w centralnej czesci
posiada otwor o $rednicy 70mm z gwintem. Warunki pracy reflektora od -20°C
do 55°C. Reflektor zasilany jest napieciem bezpiecznym 24V DC. W pehi
programowalnym zmiennobarwnym, sterowanym za pomocg protokotu DMX
reflektorem o szczelnosci IP68. Reflektory odpowiadajg normie PN-EN 60598-
2-13 "Oprawy oswietleniowe wbudowane w podtoze", powierzchnia reflektora
jest gtadka i pozbawiona zadziorow, wylewek itp. W zwigzku z tym nie stanowi
realnego zagrozenie dla ruchu pieszego, a szczegolnie dla dzieci biegajacych
gotg stopg po powierzchni placu fontanny. Reflektor posiada 18 soczewek RGB
umieszczonych w 6 grupach na obwodzie po 3szt.. Soczewki posiadajg
bezbarwng ostone wykonana z poliweglanu.
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2.7.1.5. Montaz urzadzen i instalacji technologicznej.

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ na podstawie rys. technologii fontanny i opisu
technicznego. Przejscia przez strop, $ciany (rury z PVC) mocowac i uszczelniaé
podczas zalewania hydrobetonem. Pompy mocowac¢ do podtoza fundamentow pomp
za pomocag srub z kotkami rozpreznymi. Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z
rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Rurociggi prowadzi¢ ze
spadkiem do pomieszczenia technicznego. Krééce do zbiornika przelewowego
wykonac¢ przed zamocowaniem pomp. Miejsca poboru probek ustali¢ w trakcie
montazu w trybie nadzoru autorskiego. Montaz i proby wodne instalacji przeprowadzi¢
zgodnie z WTWIO producentéw rur i ksztattek z PVC oraz armatury. Rurociggi
wykonaé z rur PVC PN16 lub PN10 w przypadku braku rozmiarow w PN16.

Rurociggi w pomieszczeniu technicznym nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z
ksztattownikow stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wktadkami gumowymi.
Podpory i zawieszenia mocowac do stropow, $cian i konstrukcji budynku.
Rozmieszczenie podpoér zgodnie z WTWIO producentéw rur z PVC.

Przy klejeniu PVC zachowac ostroznos¢ (wg WTWIO rurociggéw z PVC).

Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

2.7.1.6. Wytyczne bran zowe.

Whytyczne dot. medidw pomieszczenia techniczneqo:

=

Wod-kan

- do pomieszczenia technicznego doprowadzi¢ wode wodociggowa d32 \
mm,

- wykonac¢ punkt poboru wody,

- do pomieszczenia technicznego doprowadzi¢ kanalizacje d160 mm,

- wykona¢ w pomieszczeniu rzgpie (wym. 0,5x0,5x0,6m) ktéra, w razie

braku spadku grawitacyjnego wody nalezy wyposazy¢ w pompe

pozwalajgcg na odebranie sciekdéw powstatych z ptukania filtrow

(ptukanie. filtra piaskowego 2 razy w tygodniu przez ok. 6 minut — zrzut

Sciekéw w czasie jednego ptukania ok. 6,0m®)

2. Wentylacja
- wentylacja mechaniczna ok. 5 wym./h
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Elektryka

doprowadzenie zasilania do szafy technologicznej SZO, ktéra zasila w

pomieszczeniu technicznym oswietlenie, wentylacje i grzejnik,

z szafy SZO zasilanie do szafy zasilajgco-sterowniczej SZS urzadzen

fontannowych.

zapewni¢ normatywne oswietlenie oraz odpowiednie potaczenia

wyréwnawcze.

Budowlana

spadek dna posadzki w kierunku rzapi,

grzejnik elektryczny w pomieszczeniu technicznym zapewniajgcy

temperature > 10°C.

Przewidywana moc elektryczna potrzebna do zasilenia urzadzen fontanny

nazwa Przewidywana
Ip. moc [kW]
1 | Pompa do zasilania drzewa 1,50 kW
2 | Pompa obiegowa zestawu filtracyjnego 0,18 kW
3 | Reflektory LED RGB 0,27 kW
Uktad dopuszczania wody $wiezej (zawory elektromagnetyczne,
4 ) . 1,00 kw
zmiekczacz wody, regulator poziomu wody)

SUMA 2,95 kW

UWAGA!

Dla potrzeb pomieszczenia technicznego nalezy doliczy¢é moc urzadzen
elektrycznych nie wchodzacych i nie zaliczajgcych sie to technologii fontanny,
a bedacymi niezbednymi do wyposazenia pomieszczenia technicznego. Do
wspomnianych urzgdzen zalicza sie min. grzejnik elektryczny, wentylacje
nawiewno-wywiewng. Dla tych urzadzenh nalezy przewidzie¢ oddzielng szafe
zasilajgco-sterujgca z wyjsciem do podigczenia szafy zasilajgco-sterujgcej
odpowiedzialnej za prace urzadzen technologii fontanny - dostarczanej przez
producenta instalacji technologicznej fontanny ( w komplecie).
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2.7.2. INSTALACJA NAGLO SNIENIA FONTANNY .

Umiejscowienie elementow nagto  $nienia

Gtosniki beda zainstalowane na trzech wybranych stupach oswietleniowych

Na kazdym ze stupéw nalezy zainstalowac po jednym gtosniku typu MASKG6T,
producent APart. Dozwolone jest zastosowanie gtosnikow zamiennych pod warunkiem
zachowania parametréw gtosnikdw wzorcowych. Gtosniki zostang zainstalowane na
stupach przy uzyciu uchwytéw. Dane techniczne gtosnikéw oraz uchwytow — w karcie
katalogowe,.

Stopien ochrony gtosnikéw - 1P64, co daje:

- Catkowitg ochrone przed kurzem

- Ochrona przed woda bryzgajaca ze wszystkich kierunkéw

Prawidtowos¢ montazu gtosnikow potwierdzi¢ probami.

Instalacja nagto snienia

Do kazdego gtosnika nalezy doprowadzi¢ przewdd YKYFoy 0,6/1kV 2x2,5mm2.
Przewody do nagtosnienia uktadac rownolegle i w poblizu tras kabli elektroenergety
cznych, przy zachowaniu odpowiedniego odstepu (0,2m) pomiedzy instalacjami.
Przewody uktadac¢ w rurze ostonowej typu DVK @50.
W zigczu bezpiecznikowym kazdego ze stupow nalezy przewidzie¢ puszke rozgalezng
do potgczenia przewoddéw wyprowadzonych z pomieszczenia technicznego fontanny

z wyprowadzeniami gtosnikow.

Instalacja nagtosnienia zostanie wprowadzona do pomieszczenia technicznego fontanny.
Nalezy wykorzysta¢ projektowany przepust w stropie pomieszczenia.

Trasy obwoddéw- w czesci rysunkowej opracowania.

Osprz et nagta sniajacy

Przewidziano zastosowanie koncéwki mocy pracujgcej jednokanatowo np. model APART
MA200 - 200W/100V (kazda kolumna na odczepie 60W), produkcji APart. Dozwolone
jest zastosowanie kohcowki mocy innego producenta pod warunkiem spetnienia
wymagan dotyczacych parametrow.
Wywotywaniem presetow zwigzanych z poszczegolnymi utworami muzycznymi i
ustawionymi programami fontanny bedzie zarzadzato oprogramowanie sterownika PLC,

pracujgce w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie umozliwia ustawienie programéw
zarzadzajgcych odtwarzaniem pokazéw w trybie godzinowym, dziennym, tygodniowym.
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System sterowania po zaprogramowaniu automatycznie o danej godzinie uaktywnia
wybrany preset wigczajac odtwarzacz MP3, nastepnie po czasie potrzebnym na
uruchomienie utworu poda sygnat do systemu sterowania fontanna w celu wywotania
danego programu, zwigzanego z odtwarzana muzyka.

System sterowania to polaczenie programu zainstalowanego w sterowniku PLC oraz
sprzetowego kontrolera, ktory poprzez protokédt RS-232 bedzie sterowat - cyfrowym
kontrolerem DMX player firmy ColorKinetics oraz poprzez protokot DMX odtwarzaczem
MP3 PX154 firmy Proxima.

W oprogramowaniu zainstalowanym w sterowniku PLC programowac sie bedzie
dtugosc¢ kolejnych utworéw muzycznych, ich kolejnos¢, czas odtwarzania,

Mozliwos¢ korekty gtosnosci odtwarzanego sygnatu odbywac sie bedzie w koncowce
mocy.

Przejscia kabli przez fundamenty

Miejsce wprowadzenia kabli do pomieszczenia technicznego fontanny nalezy
zabezpieczy¢ — przepust wykonaé jako szczelny.

2.7.3. WENTYLACJA MECHANICZNA | OGRZEWANIE

W komorze technologicznej projektuje sie ogrzewanie elektryczne i wentylacje
mechaniczng wywiewng. Instalacja nawiewng projektuje sie jako grawitacyjng. Ciepto
na potrzeby ogrzewania i wentylacji mechanicznej bedzie dostarczane przez
projektowany grzejnik. Projektuje sie do montazu w komorze technicznej grzejnik
elektryczny o mocy 1,5kW z wbudowanym termoregulatorem.

W komorze technologicznej przewiduje sie 5 krothg wymiane powietrza z mozliwoscig
chwilowego zwiekszenia wydajnosci. Nie przewiduje sie ogrzewania powietrza
wentylacyjnego. Powietrze bedzie dostarczane do komory przez czerpnie scienng CSB
@160 (zabudowang w $ciance oporowej -terenowej w/g o0sobnego opracowania
projektowego) , ktorg nalezy potaczy¢ kanatem PVC prowadzonym w gruncie, z kratkg
nawiewng KZSR @160 w komorze technicznej. W komorze technologicznej wentylacje
nawiewng wprowadzi¢ na wysokosci 0,1 m pod stropem komory. Zuzyte powietrze
bedzie usuwane przez wentylator chemoodporny ustawiony na posadzce komory, do
luku wyrzutowego, stalowego, montowanego na stropie komory. Wewnetrzny przewéd
wywiewny (w komorze technicznej) wykona¢ z rur PCV, kielichowych. Potgczenie
wentylatora z kanatlem wentylacyjnymi wykona¢ poprzez tworzywowy przewdd
elastyczny. Praca wentylatora musi by¢ sterowana wylgcznikiem czasowym
wbudowanym w uktad zasilenia elektrycznego. Dobrany wentylator musi pracowac¢ min.
20 minut w ciggu kazdej godziny. Wiacznik wentylatora musi by¢ umieszczony przy
wejsciu do komory technicznej oraz przy urzadzeniu fitracyjnym.
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2.7.3.1. Dobor urz adzen

WENTYLATOR WYWIEWNY

Wymagana ilos¢ powietrza przy pieciokrotnej wymianie powietrza w komorze
technicznej: V=71 m%h (objeto$é komory 14,13 m3).

Dobrano wentylator wywiewny chemoodporny typu STILO 2-130 firmy HARMANN o
wydatku 250 m®h (czas pracy 20 min / godz.).

KANALY WENTYLACYJINE

Do rozprowadzenia powietrza zastosowano:
— wewnatrz komory technicznej:
e kanaly z rur PVC @160 mm taczone kielichowo, wyposazone w uszczelke.
e przewody elastyczne produkcji HARMANN typ FLC PCV.
- na zewnatrz komory technicznej:
e kanat nawiewny z rur PVC @160 mm tgczone kielichowo, wyposazone w
uszczelke.
Kanaly nalezy mocowa¢ do Sciany komory technicznej przy pomocy systemowych
wieszakow. Przejscie kanatow przez sciane zelbetowg wykonac w tulei szczelnej typ PS
dla rurociagu D=160 mm. Dobrane przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow
niepalnych. Przewody elastyczne powinny posiadac atesty wytrzymatosci ogniowe;.
WYRZUTNIA TERENOWA
Dobrano $cienng czerpnie i tuk wyrzutowy produkcji CIECHOLEWSKI WENTYLACJE.

Wyrzutnie w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.403 wg PN-EN 10088.

2.7.3.2. Wytyczne prowadzenia kanatow wentylacyjnyc  h

— Odstepy miedzy miejscami umocowania nie powinny by¢ wieksze niz 1,5m

— Wsporniki lub wieszaki stuzgce do umocowania przewodéw muszg zapewnié
sztywnosc¢ podwieszonym przewodom,

— Wsporniki zabezpieczy¢ tak, aby nie przenosity drgan z kanatow.

— Stosowac systemowe elementy mocujace np.: HILTI, MUPRO lub VARLAVEN.
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— Zastosowane sposoby kotwienia do konstrukcji komory nie mogg powodowacd jej
ostabienia jednoczesnie muszg przenosi¢ sity wystepujgce od zawieszonych

kanatow i pozostatych elementow instalacji.

2.7.3.3. Zakoiczenia wentylacji

Na zakonhczeniu przewodu nawiewnego zamontowaé kréciec z siatkg i ramka produkcji
CIECHOLEWSKI WENTYLACJE. Na wlocie do wentylatora wywiewnego montowac
wylot zabezpieczony siatkg WGR produkcji HARMANN.

2.7.3.4. Regulacja

Regulacji wydatku nalezy wykona¢ poprzez ustawienie obrotow wentylatora i
wyregulowaniu nastaw na anemostatach nawiewnych i wywiewnych. Wigcznik z

regulatorem obrotow wentylatora montowac¢ na zewnatrz oraz w komorze technicznej.

2.7.3.5. Ochrona przed hatasem i drganiami instalac  ji wentylacyjnej

W celu wyeliminowania drgan generowanych przez zaprojektowane urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w elementy ttumigce takie jak kro¢ce elastyczne i podktadki amortyzujgce.

Kanaty wentylacyjne montowaé przy uzyciu amortyzatorow.

2.7.3.6. Urzadzenia grzewcze.

Do ogrzewania komory technicznej oraz powietrza wentylacyjnego dobrano grzejnik
elektryczny o mocy 1,5 kW/230V mocowany do $ciany komory, na wysokosci 30 cm nad
posadzky. Grzejnik musi posiada¢ wbudowany termostat sterujgcy praca urzadzenia.

Wymagana temperatura powietrza w komorze: min. +5 st. C.

2.7.3.7. Ochrona p.po z. projektowanych instalacji grzewczo-wentylacyjnych

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla

palenisk i instalaciji.
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Izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Materiaty powinny posiadac atesty odpornosci ogniowej.

W miejscach przekraczania stref pozarowych nalezy stosowac przejscia klasy El réwne
klasy Scian. Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywaé w stanie
zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w
szczegolnosci nalezy poddac je okresowym przegladom i konserwaciji.

W przejsciu kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz. nalezy
montowac¢ klape ppoz. odcinajgcg o EI rownym EI przegrody, przez ktorg kanat

przechodzi.

2.7.3.8. Uwagi dodatkowe do monta zu instalacji grzewczo-wentylacyjnych.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesieh 2002r, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj
2003r., sztukg budowlang, dostepna wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi

przepisami.

2.7.4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Projektuje sie przytacze wodociggowe dla potrzeb obstugi fontanny @32 PE od koncowki
wczeshiej wykonanego przytgcza, od miejskiej sieci wodociggowej. Przytgcze projektuje
sie w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe” z rur PE [0 32 mm
PN10 w/g PN-EN 12201 tgczonych przez zgrzewanie.

Wigczenie nowego odcinka przylgcza do istniejgcego rurociggu wykonac¢ przez montaz
zlgczki systemowej R-R. Potgczenia odcinkéw rurociggu PE wykonaé z zastosowaniem
tgcznikéw do rur PE system POLYRAC.

Zabudowane zasuwy nawiertki nalezy oznakowac trwale tabliczkg informacyjng

montowang na stupku terenowym.

Przytgcze nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego podziemnego fontanny,
przez sciane fundamentowsg piwnicy wodomierza. Przejscie rurociggu wodnego przez
Sciane wykonac w tulei ochronnej, systemowej, szczelnej typ PS. Po wejsciu do
bunkra fontanny na koncowce rurociggu wodnego PE zamontowac ksztaltke

przejsciowg systemowg PE/Stal 50/40 mm zakonczong gwintem.
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Za ksztaltkg przejsciowg wykona¢ podejscie z rur stalowych ocynkowanych pod
projektowany zestaw wodomierzowy. Przed wodomierzem zredukowac srednice
przytacza do DN-20 mm.
Zestaw wodomierzowy montowac¢ na wysokosci min. 40 cm ponad posadzka. Zestaw
wodomierzowy nalezy zabudowac¢ zgodnie z PN-B/10720 — Zabudowa zestawow
wodomierzowych”, w tym:
= zawor kulowy odcinajacy przelotowy, kulowy Dn=20 mm
= krociec dystansowy, stal. Oc. Dn-20 L= 15 cm;
= wodomierz skrzydetkowy JS-2,5 Dn20;
= zawor kulowy odcinajacy przelotowy kotnierzowy Dn=20 mm
Za zestawem wodomierzowym nalezy montowac:
- zawor antyskazeniowy typ BA 295 Dn-20, montowany zgodnie z normg
PN-EN 1717; 2003;
- zawor spustowy kulowy, gwint Dn=15 mm, ze ztgczkg do weza montowany
na odgatezieniu trgjnika zel. gwint. 32/15/32 mm;
Za zestawem wodomierzowym wykona¢ potaczenie instalacji rurowej z instalacja

technologiczng fontanny.

Zastosowane rury, ksztattki i armatura muszg posiadac aprobaty techniczne i

dopuszczenia wymagane do stosowania na terenie Polski.

Wszystkie rurociagi nalezy uktadac, poza obrysem budynku, w wykopach
waskoprzestrzennych o skarpach pionowych zabezpieczonych szalunkami z
wyprasek. Planuje sie wykonywanie wykopow mechanicznie poza miejscami
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, gdzie wykopy nalezy wykonywac recznie.
Rurociggi przewodowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Posadowienie rur projektuje sie srednio na gtebokosci 1,6 m p.p.t.. Minimalne
przykrycie rur wynosi 1,5 m

Rurociggi nalezy uktadaé¢ z zaprojektowanymi spadkami umozliwiajgcymi
odpowietrzenie i odwodnienie sieci.

Po zmontowaniu rurociggi: sieciowy i przytacza nalezy poddac probie cisnieniowo
— hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:1997. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela CWZ.

Po pozytywnie przeprowadzonej probie cisnieniowej rurocigg mozna wigczy¢ do
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sieci, zainwentaryzowaé¢ geodezyjnie i zasypac¢ warstwami : 30 cm piasku i dalej
ziemig z pozyskang z wykopu. Na warstwie piaskowej nad rurociggiem nalezy
utozy¢ tasme identyfikacyjng PE koloru niebieskiego, z wktadka stalowag do
oznaczenia trasy wodociggu.

W miejscach montazu uzbrojenia zeliwnego i przy zestawie wodomierzowym,
koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ doskrzynek ulicznych ( zasuw) i trwale
zamocowac.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodociag nalezy poddaé ptukaniu i
dezynfekcji.

Czerpanie wody z sieci jest mozliwe po uzyskaniu dwoch kolejnych pozytyw-
nych wynikéw bakteriologicznego badania wody pobranej z wodociggu oraz
podpisaniu umowy na dostawe wody z CWZ.

Trase przytacza, rzedne zagiebienia i spadki podano w czesci rysunkowe.

2.7.5. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie przylgcze kanalizacji sanitarnej w oparciu o norme PN-92/B-01707 ,,
Instalacje kanalizacyjne” oraz PN-EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania”.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej projektuje sie do istniejgcej miejskiej sieci

kanalizacji sanitarnej. Wigczenie przytgcza do sieci projektuje sie w istniejgcej studni
rewizyjnej Sil. Przylacze projektuje sie z rur PCV-U SDR 34 i sztywnosci obwodowej
SN-8 @ 160x 4,7 mm jednorodnych, z uszczelkg wargowg z EPDM w systemie
POWER-LOCK, produkowanych przez firme WAVIN lub innego producenta o
poréwnywalnych parametrach, posiadajgcego aprobaty techniczne i dopuszczenia
do stosowania na terenie Polski.

Na trasie przytacza projektuje sie studnie rewizyjng S, i Ss. Studnie rewizyjne nalezy
wykonaé z elementéw fabrykowanych PVC lub PP g 315 mm wg PN-B-10729;

1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, z wkazem typu lekkiego w/g PN-

80/H-74051.02. osadzonym na teleskopie systemowym.
Rury kanalizacyjne nalezy uktadac¢ w przygotowanym wykopie na zageszczonej

podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury

nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad
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obsypka wykop nalezy zasypywac gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu.
Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowane]
wartosci Proctora :

e pod drogami | = 98%

e W terenie zielonym | = 92%

Rurociag Min. spadek
@ 150 1,5%

Montaz rurociggow nalezy wykonywaé¢ wg informaciji technicznej producenta rur.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
latach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg widocznych
uszkodzenh powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegolnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose
konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane
poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyroéwnane podioze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej
dtugosci, co najmniej na ¥ obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.
Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow. Kielichowe rury PVC-u powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek

montowanych fabrycznie.

Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i
wynikowych spadkéw, a takze poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi

na szczelnosé¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.



Rurociggi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm,;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30
cm

- w przypadku bardzo stabych gruntow stosowac siatki wzmacniajace lub
geowtoknine;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.

Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggéw w gruntach

stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypac¢ warstwg 30 cm

piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie

pozyskanym z wykopow. Stosowaé podsypke z piasku grubego lub sredniego

dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 1=1,0 w/g

Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku

kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak

aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr

13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i

Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu ze spadkiem

okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.

Poszczegoblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie

piaskiem $rednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie

zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac

warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i

nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonac¢ z piaskow grubych lub srednich z

zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem

wypetnienia 95- 100% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop

zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzeh zageszczajacych po obu jej
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stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury,
pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy maszyn
Srednich i ciezkich.

Trase zagtebienia , spadki i Srednice oraz dtugosci rurociggéw przedstawiono w

czesci rysunkowe).

2.7.6. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robot:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia scian wykopu stosowac¢ materialy zaakceptowane przez Kierownika

Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywaé mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-
02. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy
ustali¢ szczegdétowo wykonujac przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji moga wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako
czynne

Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywac jako nieszalowane
o skarpach pionowych. O gtebokosci wiekszej nalezy wykonywac jako
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i
szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej
zabudowy oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie Scian wykopow
wykonywaé wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania .

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu
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na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej
warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie
nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej préby Proctora wg
PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac wg
BN-72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U.
Nr 4/83.

2.7.7. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelaciji

ogolnopanstwowej.

2.7.8. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA PRZYL ACZY

2.7.8.1. Ewentualne odwodnienie wykopdw.

Odwodnienie nalezy wykona¢ wykonujgc odpompowanie wody pompg

szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie

2.7.8.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob sygnalizujgcy niebezpie-
czenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na
wysokosci 110 cm.

2.7.8.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych ¢ 100 system AROT wg PN-E/86-05125.

2.8. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
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gruntéw.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-06050: 1999
PN-EN 1295:2000

PN-B-10735:1992 -

PN-EN 295: 2000

PN-EN 752-1: 2000 -

PN-EN 752-2: 2000 -
PN-EN 752-3: 2000 -
PN-EN 752-4:2001 -

PN-EN 1401-1: 1999 -

PN-C-89222 -

PN-B-01700: 1999 -

PN-92/B-01707 -
PN-B-10729: 1999 -

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736: 1999

PN-64/H-74086 -

PN-EN 476: 2001
PN-EN 752-4: 2001

PN-EN 752-5: 2001
PN-EN 124:2000

PN-H-74051-00
PN-H-74051-02
PN-H-74051-2
PN-EN 1610:2000
PN-S-02205:1998

BN-62/6738-03,04,0
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712 .

Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w
ziemi w r6znych warunkach obcigzen. Czesc¢ 1.
Wymagania ogélne.

Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i

badania przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
Definicje

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynow.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Wymagania ogolne dotyczace elementdw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe klasy B,C,D ( wkazy typu ciezkiego)

Wiazy kanatowe klasy B125, C250.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania.

Beton hydrotechniczny

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/6731-08 - Cement, Transport i przechowywanie.
PN-88/6731-08 - Beton zwykly

Inne przepisy:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z pGzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263
Z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

(Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okres$lenia odlegtosci i warunkoéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw
lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston odsnieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektdrych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58).

2.9. UWAGI DODATKOWE.

Trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje

powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

Nalezy zachowac¢ szczegollng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.

Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia

podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnieh branzowych.
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e |Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy

doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e \Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw,

uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

e Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie
wykonawstwa robét, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru

autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .

UWAGA'!
Uzyte w projekcie nazwy wiasne urz gdzen, zostaly przedstawione w celu

jak najdokitadniejszemu odzwierciedleniu jako  $ci, budowy i sposobie
dziatania zaprojektowanych urz agdzen. Mozna przyj ¢ urzadzenia innych
producentéw, jednak ze musz g one posiada € nie gorsze, ale rbwnowa zne

badz wyzsze parametry od urz adzen zastosowanych w projekcie.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE S A OBOWIAZU-
JACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
WYMAGAJ A AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA. REALIZACJA
NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT |
PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNO S€C NA WYKONAWC E. WSZELKA
ZMIANA PARAMETROW ZAPROJEKTOWANYCH URZ ADZEN
SPOWODUJE NIEPOPRAWNE DZIALANIE CALEGO SYSTEMU W
STOSUNKU DO ZAKLADANYCH.

Opracowat :
mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EWI1/90
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3. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA :
Budowa fontanny miejskiej
Tczew ul. Zwirki dz. 116/41117/2.

INWESTOR:

Przedsi ebiorstwo Wodoci agéw i Kanalizacji w Tczewie Sp. z 0.0.
ul. Czatkowska 2

81-310 Tczew

PROJEKTANT:
mgr in z. Adam Papaj
upr. 1529/EL/90

Malbor k — marzec — 2014 r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany fontanny miejskiej w Tczewie.

2. CZESC OPISOWA
2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia

2.2.

Zakres prac planowanych do wykonania obejmuje:

- montaz zbiornikow prefabrykowanych z kregéw zelbetowych; komory
technicznej i zbiornika wyréwnawczego;

- montaz urzgdzen technologicznych fontann, w tym pomp obiegowych, filtrow ,
zbiornika retencyjnego na wode, rurociggow potgczeniowych, armatury
odcinajacej i sterujgcej, instalacji nagtosnienia — w komorze technicznej
podziemnej (gtosniki na lampach oswietleniowych;

- montaz grilow fontanny na przygotowanych konstrukcjach zelbetowych wraz z
rurociggami przytaczeniowymi wody i $ciekow;

- budowe rurociggéw potaczeniowych wod-kan. poza obrysem budynku,

w tym przylgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,

- montaz instalacji wentylacyjnej: grawitacyjno-mechanicznej w komorze

technicznej;

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow a
budow g

- Istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej na terenie stacji poza
budynkiem, w tym rurociggi wodne, kanalizacyjne , kable eNN

- istniejgce wyposazenie technologiczne w budynku stacji uzdatniania
wody

Wskazanie elementéw zagospodarowaniat erenu budowy, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopOw na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym instalacje elektroenergetyczne.
e Sktadowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania
- materialy bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji robét budowlanych, ok  reslajace skal ¢ i rodzaje
zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e \Wejscie 0sOb postronnych na teren prowadzenia robot — mozliwosc

wypadku;
e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
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- mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, spawarki — mozliwos¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

2.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkdéw realizacji rob6t instruktaz ogolny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikOw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegd6lnych maszyn i
urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robdt, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla

poszczegoblnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatdw i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnos$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegoOlnie dotyczy to pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy
bedg uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:
- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikdéw, na danym stanowisku

sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
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wykorzystywanych do wykonywania robo6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzadzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczenh przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

2.4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w
tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj ¢, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,
- Narzedzia i sprzet budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany
zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami
bhp.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb
postronnych,

- Przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje osob,

- W przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajacych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot nie
moga przebywac ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegoinych
elementow robot w tym robét o szczegdinym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegoélnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA OGOLNE.
Na modernizowanym obiekcie wyst epuja okoliczno $ci okre slone w
art. 21 Ustawy Prawo Budowlane i kier ownik budowy jest zobowi agzany
do sporz gdzenia Planu BIOZ.
Opracowat

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EWI1/90

31



