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| OPIS TECHNICZNY

1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy posadowienia fontanny
miejskiej przy ul. Zwirki w Tczewie — dziatka nr 116/4

1.1.2 Podstawy formalne i merytoryczne opracowania.
1.1.2.1 Podstawg Formalng jest zlecenie od APAPROJEKT Pracownia Architektoniczna ul.
Jarostawa Dabrowskiego 21, 83-110 Tczew
1.1.2.2 Podstawg merytoryczng sg wytyczne przekazane przez APAPROJEKT:
a) Podkfady architektoniczne
b) Dokumentacja geotechniczna wykonana przez ,Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEDOM” mieszczacy sie w (80-287) Gdansku na ul. Bulonskiej 8c/11
1.1.2.3 Aktualnie obowigzujgce normy PN-EN:
a) PN 82 /B 02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
b) PN- 82 / B 02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
c) PN- 82 / B 02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
d) PN- 77 / B 02011 Az1:2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.
e) PN- 80 / B 02010 Az1:2010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem. Zmiany do normy.
f) PN- 81 / B 03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
g) PN / B 03264 - 2002 - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
hyPN / B 03150 : 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
i) PN-EN 1194 - Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych.

1.2 Zalozony schemat fontanny

Do wykonstruowania posadowienia pod rzezbe fontanny przyjeto zgodnie z projektem

architektonicznym:

e Rzezba fontanny wykonana z blachy stalowej nierdzewnej polerowanej gr.6mm (z
arkuszy 1x2m). Blachy ciete w paski grubosci 200mm, spawane i giete na ksztait
zatozony w architekturze

e 3 sztuki tafli szklanych — wymiary arkuszy zgodnie z projektem architektonicznym,
zatozono tafle szkla jako pakiet szyb klejonych 10+10+10mm (bezpiecznych i
hartowanych), w tym jedna szyba ozdobna. Kazda z tafli mocowana za pomocg U-
ksztattki ze stali nierdzewnej (ozdobnej) do podioza. Zaktada sie ze tafle szkia stanowig
podpore dla ptatkéw rzezby fontanny

1.3 Fundamenty.
1.3.1 Dane gruntowo wodne.
Ogdlna informacja o warunkach gruntowych:
¢ Dane gruntowo wodne przyjeto na podstawie badanh geologicznych dostarczonych przez
inwestora wykonanych przez firme ,Zakfad Ustug Geotechnicznych GEDOM” mieszczacy
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sie w (80-287) Gdansku na ul. Bulonskiej 8c/11 wykonanych dla projektowanego obiektu
przy ul. Zwirki w Tczewie — dziatka nr 116/4

e Badany teren potozony jest na Pojezierzu Starogardzkim. Rzezba terenu byta
ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wdéd roztopowych w czasie
zlodowacenia poétnocno-polskiego fazy pomorskiej. Wierzchnig warstwe stanowi nasyp
mineralno-organiczny zbudowany z gliny préchniczej o grubosci od 0,7 do 1,0m.

Wydzielono nastepujace warstwy:

e Warstwa geotechniczna | — grunty spoiste w postaci glin piaszczystych
miekkoplastycznych. IL=0,667.

¢ Warstwa geotechniczna | — grunty spoiste w postaci glin plastycznych. IL=0,342.

Charakterystyka stosunkéw wodnych:
oW zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym na gtebokosci 3,2 i 4,6 [m ppt] co odpowiada 158,75 [mnpm].

Whioski geotechniczne:

e Warunki gruntowe zalicza sie do prostych (wszystkie grunty sg gruntami nosnymi
ciggtymi litologicznie),

¢ Obiekt zaliczamy do Il kategorii geotechnicznej (obiekt posadowiony ~1.5m ppt.),

o Gdyby w poziomie obiektu zalegaty gliny piaszczyste miekkoplastyczne nalezy dokona¢
czesciowej wymiany gruntu usuwajac uptynniong gline na gtebokos¢é min. 0.5m a ubytki
uzupetniajac podsypkg zwirowg zageszczong do uzyskania wskaznika zageszczenia
1s>0,98,

e Sgczenia wdd gruntowych sg stabe i nie zalejg wykopu fundamentowego

1.3.2 Przyjety w projekcie sposéb posadowienia (koryto zelbetowe, stopa zelbetowa, ptyta
zelbetowa).

Koryto Zzelbetowe

Koryto zelbetowe w rzucie pierscienia zaprojektowano o $rednicy zewnetrzej 8m i srednicy
wewnetrznej 5,4m. Grubos¢ scianek i dna koryta 0,2m. Gteboko$¢ posadowienia 0,64mppt
(patrz rysunki konstrukcyjne).

Glebe i grunty nasypowe nalezy catkowicie usung¢é z podtoza. Ze wzgledu na
posadowienie powyzej granicy przemarzania nalezy wymieni¢ grunty min. 0,5m ponizej
posadowienia na grunty niewysadzinowe (zalecany piasek drobny min ID=0,7). Przed
utozeniem mieszanki betonowej koryta nalezy utozy¢ beton podktadowy grubosci minimum
100mm.

Konstrukcje koryta wykona¢ z betonu C16/20 (B20) z domieszkami gwarantujgcymi
szczelnos¢ (zabezpieczajacymi przed korozjg na skutek ciggtego dziatania wody) oraz
zbrojenia ze stali RB500W. Dno koryta 200x1300mm nalezy zazbroi¢ gérg i dotem
zbrojeniem podtuznym #10 co 200mm oraz poprzecznym gorg i dotem #12 co 100mm.
Sciany koryta 200x600mm nalezy zbroié w kierunku podtuznym po stronie wewnetrznej i
zewnetrznej Scianki #10 co 200mm oraz zbrojeniem poprzecznym po stronie wewnetrznej i
zewnetrznej $cianki #12 co 100mm. Otulina min. 40mm. Zbrojenie ksztattowa¢ zgodnie z
rysunkami konstrukcji.

Przewidziano trzy otwory technologiczne w korycie Zzelbetowym, kazdy o przekroju
kwadratu o boku mniejszym niz 500mm. Nalezy przerwaé zbrojenie oraz dozbroié
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krawedzie zgodnie z rysunkami technologicznymi. Nalezy takze dozbroi¢ naroza otworu
przewidujgc po 2 prety #12 na kazde naroze dotem i gora.

Stopa fundamentowa zelbetowa

Stope fundamentowg w rzucie kota zaprojektowano o $rednicy 2,6m i wysokosci do 1,6m
(schodkowo od 1,2m do 1,6m zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi). Gtebokos¢
posadowienia 1,04mppt (patrz rysunki konstrukcyjne).

Glebe i grunty nasypowe nalezy catkowicie usung¢ z podioza. Przed utozeniem mieszanki
betonowej stopy nalezy utozy¢ beton podktadowy grubosci minimum 100mm.

Konstrukcje stopy wykona¢ z betonu C16/20 (B20) z domieszkami gwarantujgcymi
szczelnos¢ (zabezpieczajagcymi przed korozjg na skutek ciggtego dziatania wody) oraz
zbrojenia ze stali RB500W. Catos¢ zbroi¢ pretami dotem w obu kierunkachi #20 co 100mm.
Wokot rury pod rzezbe nalezy wykonstruowa¢ wzmocnienie zelbetowe z 6#20 wzdtuz rury
oraz strzemiona #10 co 140mm zgodnie z rysunkami konstrukcji. Otulina min. 40mm.
Przed zabetonowaniem nalezy umiesci¢ w stopie rure stalowg RO1 wraz z przyspawanymi
kotkami typu Nelson zgodnie z rysunkami.

Ptyta Zzelbetowa

Zaprojektowano trzy identyczne ptyty fundamentowe grubosci 200mm. Kazda z ptyt
stanowi oparcie dla tafli szklanych bedgcych czescig fontanny. W kazdej z ptyt wydano
marke stalowg M1 grubosci 16mm. Do kazdej z marek nalezy przyspawaé odpowiednio
wykonang U-ksztaltke U1 bedacg podporg dolng dla tafli szklanej. Gtebokos¢
posadowienia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Konstrukcje ptyt wykona¢é z betonu C16/20 (B20) z domieszkami gwarantujgcymi
szczelno$¢ (zabezpieczajgcymi przed korozjg na skutek ciggtego dziatania wody) oraz
zbrojenia ze stali RB500W. Catos¢ zbroi¢ pretami dotem i gérg w obu kierunkachi #10 co
200mm. Dokfadng lokalizacje marki stalowej oraz ewentualng zmiane gabarytu ustali¢ po
wykonaniu podporowych tafli szklanych.

Uwagi ogélne
Wszystkie elementy konstrukcji bedace w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wodng

(detale wg projektu architektury).

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy zapoznaé¢ sie z dokumentacjg
geotechniczng wykonang w lutym 2014r. przez firme ,Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEDOM” mieszczacq sie w (80-287) Gdansku na ul. Bulonskiej 8c/11

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych podtoze powinno by¢ odebrane przez
geologa lub nadzér budowy z odpowiednim wpisem o jego zgodnosci z dokumentacjg

geotechniczng do Dziennika budowy.

Podczas prac betonowo zbrojarskich stosowa¢ sie do wymagan normy PN-B-3264
.Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowe”.

str. 5



ln I. MR - Projekt Projekt wykonawczy Inwestor:
Radostaw Ordak dotyczacy fontanny Zaktad Wodociggow i

PROJEKT 80-463 Gdansk miejskiej w Tczewie, Kanalizaciji

Zwirki i Wigury 14B/9 | ul. Zwirki dz. 116/4, 117/2 w Tczewie Sp. z 0. 0.

1.4 Rura wsporcza pod rzezbe.

Rure wsporcza pod rzezbe zaprojektowano ze stali nierdzewnej (zalecana stal austenityczna
klasy 1.4306) o wytrzymatosci minimum jak dla stali S355. Przekroj minimalny rury to RO219,1 x
6,3 dobrany ze wzgledu na przewidziane obcigzenia. Do rury nalezy dospawa¢ zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi kotki typu Nelson SD13x100. Rure RO1 nalezy zagtebi¢ 1000mm w
planowang stope fundamentowa oraz catos¢ zabetonowac. Na wierzchu stopy na styku rura-
stopa pozostawi¢ 5-10mm przerwy na wypetnienie materiatem plastycznym (zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi).

1.5 Materialy konstrukcyjne.
e Beton podkfadowy C12/15 (B15),
e Beton konstrukcyjny C16/20 (B20) =z domieszkami gwarantujgcymi szczelno$¢
(zabezpieczajacymi przed korozjg na skutek ciggtego dziatania wody),
¢ Gtéwna stal zbrojeniowa AllIN RB500W,
o Stal austenityczna kl. 1.4306

1.6 Wytyczne wykonania robét ziemnych.

o Warstwy nienosne gruntu, przede wszystkim humusowe i organiczne, bezwzglednie usung¢ z
powierzchni prowadzenia wykopow, humus sktadowac z przeznaczeniem do pokrycia terenu po
zakonczeniu budowy. Nie uzywac¢ do zasypywania fundamentéw.

¢ Dolng, ostatnig warstwe gruntu o grubosci ok. 30 cm usuwa sie bezposrednio przed
wykonywaniem prac fundamentowych. Przed utozeniem betonu podktadowego piaski zagescic¢
na grubosci minimum 30cm do ID>0,7. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych powierzchnie
nalezy niezwtocznie stabilizowaé chudym betonem. Dotyczy stopy fundamentowe;j.

e Ze wzgledu na posadowienie powyzej granicy przemarzania nalezy wymieni¢ grunty min. 0,5m
ponizej posadowienia na grunty niewysadzinowe (zalecany piasek drobny min 1D=0,7). Po
wykonaniu wykopdéw fundamentowych powierzchnie nalezy niezwtocznie stabilizowaé chudym
betonem. Dotyczy koryta Zzelbetowego.

¢ Dno wykopéw nalezy uksztattowa¢ w formie rownej ptaszczyzny, z niewielkim spadkiem by nie
powodowaé mozliwosci powstania lokalnych zastoisk wody i niekorzystnego jej wptywania na
jakos¢ gruntu w podtozu. W przypadku zbyt gtebokiego lokalnego naruszenia struktury gruntu
rodzimego, nalezy go ubi¢ do uzyskania konsystencji naturalnej lub wybrac i ubytki wypetnic
chudym betonem. Grubos¢ podktadow betonowych 10 cm.

¢ Wykopy gtebsze niz 1 m wykonywaé z odpowiednimi nachyleniami skarp.

o W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy odprowadza¢ ewentualng wode opadowg z
wykopu i nie dopuszcza¢ do spenetrowania przez nig gruntu przewidzianego jako podfoze
naturalne, gdyz moze to prowadzi¢ do pogorszenia jego stanu. Podobnie nalezy zabezpieczy¢
wykop w przypadku przerwania robét ziemnych na okres opadéw lub dtuzszy.

e Zasypanie konstrukcji fundamentowych mozna wykonaé z gruntu rodzimego z ubijaniem
warstwami dopiero po zabezpieczeniu elementéw preparatem typu Abizol..

¢ Przed przystgpieniem do prac fundamentowych podtoze powinno by¢ odebrane przez geologa
lub nadzér budowy z odpowiednim wpisem do Dziennika budowy.

¢ Ewentualnie znalezione w podtozu soczewki gruntdéw stabonosnych innych niz piaskowe nalezy
wybra¢ i ubytki uzupetni¢ podsypka zwirowo — piaskowg o ID>0.7 lub wypetié chudym
betonem. Lokalne wigksze niezgodnosci podtoza z dokumentacjg geologiczng nalezy przed
wykonaniem fundamentéw zgtosi¢ projektantowi konstrukc;ji.
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1.7 .BHP i P.POZ.
¢ Roboty podczas montazu i eksploatacji konstrukcji wedtug niniejszego projektu, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U. Nr
139 z 2 wrzesnia 2002 r. poz.1169), ze zmianami wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 9
czerwca 2006 r.(Dz. U. Nr 124 poz.863) zatacznik Nr 5.
e Zabezpieczenie p. pozarowe obiektu wg opisu w czesci architektonicznej projektu.

1.8 Uwagi koncowe.

¢ Przy fundamentach zelbetowych zapewnié otuline minimalng 4cm.

o Wszystkie powierzchnie stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

e Zasypanie fundamentéw mozna wykonaé¢ z gruntu rodzimego z ubijaniem warstwami dopiero
po zabezpieczeniu izolacji $cian przed uszkodzeniem.

e Przed zastosowaniem materiatdw izolacyjnych dokfadnie zapozna¢ sie z instrukcjami
stosowania i w razie koniecznosci kontaktowaé sie z producentami lub dystrybutorami.

o Kompletnos$¢ otworéw oraz spadkéw w korycie, ptytach oraz stopie na biezaco sprawdzaé w
projekcie architektonicznym i projektantach branzowych.

o Wszelkie istotne zmiany konstrukcyjno-materiatowe nalezy konsultowaé z autorskim biurem
projektowym.

e Po zakonczeniu inwestycji jeden kompletny egzemplarz dokumentacji z naniesionymi w trakcie
realizacji budowy poprawkami wykonawca powinien przekazac inwestorowi.

¢ Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z przepisami budowlanymi,
przepisami bhp, zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki budowlane;.

o Materiaty konstrukcyjne i izolacyjne powinny posiadac atesty materiatowe.

Opracowat:
mgr inz. Radostaw Ordak
upr. nr POM/0138/POOK/12

Sprawdzita:
mgr inz. Matgorzata Tebinka-Ordak
Upr. nr POM/0115/POOK/10
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Radostaw Ordak
80-463 Gdansk
Zwirki i Wigury 14B/9

Projekt wykonawczy

dotyczacy fontanny

miejskiej w Tczewie,
ul. Zwirki dz. 116/4, 117/2

Inwestor:
Zakfad Wodociggow i
Kanalizaciji
w Tczewie Sp. z o. o.

Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ORAZ
OSWIADCZENIE AUTOROW OPRACOWANIA

2.1 Dokumenty autora opracowania.

POMORCKA OKF
1ZBA LVZYLEROW B
80 840 Gdansk, ul. Sy
) Tel. 58-
Fax 58-301-44-98

Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt. 152/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW ANDRZEJ ORDAK
magister inzynier
urodzony dnia 06.03.1982 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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ln MR - Projekt Projekt wykonawczy Inwestor:
Radostaw Ordak dotyczacy fontanny Zaktad Wodociggow i

PROJE 80-463 Gdarnisk miejskiej w Tczewie, Kanalizaciji

Zwirki i Wigury 14B/9 | yl, Zwirki dz. 116/4, 117/2 w Tczewie Sp. z 0. 0.

Pan Radoslaw Andrzej Ordak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dn inz.' Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okre¢gowej Komisji ifikacyjnej

mgr inz. gniew Drewnowski

CZLONEK
Okreggowej Komibji Kwaliﬁyncj

dr inz. 7:rekW olowski

Otrzymujg:

1.Pan Radostaw Andrzej Ordak

80-463 Gdansk, ul. Zwirki i Wigury 14 b/9
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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PROJEKT

MR - Projekt
Radostaw Ordak
80-463 Gdansk
Zwirki i Wigury 14B/9

Projekt wykonawczy

dotyczacy fontanny

miejskiej w Tczewie,
ul. Zwirki dz. 116/4, 117/2

Inwestor:
Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji
w Tczewie Sp. z 0. 0.

® POLSKA
L I Z B A
=== INZYNIEROW
1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:

POM-CFA-U4U-9SN *

Pan Radostaw Andrzej Ordak o numerze ewidencyjnym POM/80/0218/12

adres zamieszkania Gdansk ul.Zwirki i Wigury 14 b/9, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-06 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ekkvona\qoparm bezp'em:vympodpizm elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu z3
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Lgwnce it
X -l
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ln lo MR - Projekt Projekt wykonawczy Inwestor:
Radostaw Ordak dotyczacy fontanny Zaktad Wodociggow i
PROJEKT 80-463 Gdarnisk miejskiej w Tczewie, Kanalizaciji
Zwirki i Wigury 14B/9 | yl, Zwirki dz. 116/4, 117/2 w Tczewie Sp. z 0. o.

2.2 Dokumenty sprawdzajacego.

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gda , ul. Swigloj.Gska 43,44 s )

o Tel. 58-32 <‘--cr_ 677 Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.
Fax 58-301-1 AR

syg. Akt 114/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ) pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 12, § 1] ust.] pkt I, § 15 § 17 ust. 1 pkt |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ‘Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.). Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z¢ zm

OKre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MALGORZATA ANNA TEBINKA-ORDAK
magister inzynier
urodzona dnia 19.12.1982 r., w Gdansku

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/AOT1S5/POOK/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienmia decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i

Pouczenie
Od niniejsze) decyz)i stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowe) Izby Inzymieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okgegowe] K<m\|i|l(K\uhﬁkJ<\|h:!
dr EL Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowe Komuy ifikacyine)

mgr i Lhigniew Drewnowski

|
CZLONEK
Okrggowey Kor \)4 Kwalilikacy jnej
VU, ~
dr inz. Marek Wesolowski

Otrzymujy: 4
| Pani Malgorzata Anna T'ebinka-Ordak
BO-446 Guansk, vl Kosciuszki 708
2 Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ina
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ln l. MR - Projekt Projekt wykonawczy Inwestor:
Radostaw Ordak dotyczacy fontanny Zaktad Wodociggow i

80-463 Gdansk miejskiej w Tczewie, Kanalizaciji
Zwirki i Wigury 14B/9 | yl, Zwirki dz. 116/4, 117/2 w Tczewie Sp. z 0. 0.

Pani Malgorzata Anna Tebinka-Ordak upowazniona jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. z¢ zm./ uprawnicnia nini¢jsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) projektowania obiektu  budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukc)i obiektu,

Gdansk. dnia 17 czerwea 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IN2YSIEROW BUDOWNICTWA
'\‘)‘.)t‘,df' Gdads) Swigtojufiska 43,44
> ke _

Fax
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ln l. MR - Projekt Projekt wykonawczy Inwestor:
Radostaw Ordak dotyczacy fontanny Zaktad Wodociggow i

PROJEKT 80-463 Gdansk miejskiej w Tczewie, Kanalizaciji
Zwirki i Wigury 14B/9 | ul. Zwirki dz. 116/4, 117/2 w Tczewie Sp. z 0. 0.

® POLSKA

NN
NS
;‘/j \ NN I Z B A
MANNN .
- INZYNIEROW
- A
= ‘ﬂ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

POM-UP6-MUB-SMM *

Pani Malgorzta Anna Tebinka-Ordak o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0417/10

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 76/8, 80-446 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-16 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
0 ine poc wagled kutkow prawnych doku m op vym podpizami wi qeznymi.)

* Weryfikacjq poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiazciwej Okrggowej lzby Inynierow
Budownictwa.
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m I. MR - Projekt Projekt wykonawczy Inwestor:
Radostaw Ordak dotyczacy fontanny Zaktad Wodociggow i

PROJEKT 80-463 Gdansk miejskiej w Tczewie, Kanalizaciji

Zwirki i Wigury 14B/9 | ul. Zwirki dz. 116/4, 117/2 w Tczewie Sp. z 0. 0.

2.3 Oswiadczenie autora opracowania i sprawdzajacego.

INWESTYCJA: Fontanna miejska w Tczewie
ADRES dz. nr 116/4, 117/2, ul.Zwirki, Tczew, woj. pomorskie,
OBIEKTU: pow. tczewski

Zakfad Wodociggow i Kanalizacji w Tczewie Sp. z 0. o.
Ul. Czatkowska 8

INWESTOR: 83-110 Tczew
Radostaw Ordak
JEDNOSTKA | 1) B Ml 80463 Gaansk

PROJEKTUJACA: > pep— Zwirki i Wigury 14B/9
PROJEKT tel: 882 191 805

rordak@mr-projekt.com.pl

. Radostaw Ordak
SPORZADZH : upr. bud. Nr POM/0138/POOK/12
. Matgorzata Tebinka-Ordak
SPRAWDZIEA: upr. bud. Nr POM/0115/POOK/10
DATA :
OPRACOWANIA: maj 2014

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. Nr 243 z 2010r. Poz. 1623 tekst jednolity)

oswiadczam jako projektant,

ze projekt budowlany w/w inwestycji sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. Nr 243 z 2010r. Poz. 1623 tekst jednolity)

oswiadczam jako sprawdzajacy,

ze projekt budowlany w/w inwestycji sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT

MR - Projekt Projekt wykonawczy
Radostaw Ordak dotyczacy fontanny
80-463 Gdansk miejskiej w Tczewie,

Zwirki i Wigury 14B/9 | yl. Zwirki dz. 116/4, 117/2

Inwestor:
Zakfad Wodociggow i
Kanalizaciji
w Tczewie Sp. z o. o.

Il CZESC RYSUNKOWA
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Widok A-A

1 element RO1 : 1
v RO 219x6mm, L=1920mm skola 1:50 v
wypelnienie wykonane

z plastycznego materiatu 8000

element GR1 m
grating ze stali nierdzewnej _20Q 900 p0q 1400 1500, 650 \y /0 | 1650 1,300, 1400 £0Q 900 Al
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Widok 1-1 podeton
~ skala 1:50
koryto zelbetowe
/ pd £ /
£ / / / /
/. / / / / / / /
/ / / / / / / / s
2 Z / / / / /) / /

4 / / e / pl / / / / / .
dokladna lokalizacja otworu S S S SN e s s T oS S S dokladna lokalizacja otworu
zgodnie z projektem wod.—kan. S S S S s T / S S zgodnie z projektem wod.—kan.

g 2 g ya g ya g 2 - lyta zelbetowa g ya g ya g ya v
/ / % -0 / / / /
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[
AN S SN 2\2 X/
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/ / / / v / / /
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POSADOWIENIE KONSTRUKCIT FONTANNY

skala 1:50

UWAG:

. Rysunek czyta¢ razem z innymi projektami branzowymi (architekturq, wod.—kan. itd).

2. Rysunek czyta¢ z pozostalymi rysunkami konstrukcynymi.

3. Przy posadowieniu koryta zelbetowego nalezy wymieni¢ grunt. Stosowa¢ piasek drobny o
srednicy 1d=0.7

4. Przed przystqpieniem do prac fundamentowych podtoze powinno by¢ odebrane przez geologa
lub nadzér budowy z odpowiednim wpisem o jego zgodnosci z dokumentacjq geotechniczng
do Dziennika budowy.

5. Podczas prac betonowo zbrojarskich stosowac sie do wymagan normy PN-B-3264 "
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowe”.

6. Wszystkie elementy znajdujqce sie w ziemi nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem typu
Abizol

7. lzolacje oraz wykonczenie zgodnie z detalami architektury.

8. Ostateczne spadki na wierzchach konstrukeji zelbetowych zgodnie z projektami innych branz.

9. Wymiary "z gwiazdkq” (a*) zweryfikowa¢ na budowie.

—_

— grunt rodzimy

— grunt wymieniany (piasek drobny 1d=0.7)

BETON C16/20 (B20) (szczelny) -gtéwna konstrukcja
BETON C12/15 (B15) - podbeton

STAL ZBROJENIA GLOWNEGO RB500W
OTULINA min 40mm

Niniejszy rysunek oraz jego zawartost stanowi wiasnos¢ intelektualng projektanta. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodniez ustawq z dnia 04.02.1994 O prawie

i prawach p: " Kazdora: uzycie, upubli rzekazywanie stronom trzecim wymaga pisemne] zgody projektanta

ykonawcza _akceptuje fo. Wymiary reczne majq pierszenstwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiazuje sig do

BIUROD PROJEKTOWO —INWESTYCVYJINE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/M tel. (65) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

POSADOWIENIE KONSTRUKCJI FONTANNY

Projekt:

j Data:
FONTANNA W MIEJSCOWOSCI TGZEW Konstrukcja ata 05.2014r
MR-PROJEKT
PROJEKT WYKONAWCZY Radosiaw Crda Skala
80463 Gda 1:50
Lokallzacja: tol.: 882 191 805 " k
TCZEW ul. F.2ZWIRKI dziatka nr 116/4 i 117/2 Projektant: . Podpis: Nr Rys.
mgr inz. R. Ordak
| upr. POM/0138/POOK/12 238-PW-01
for Sprawdzita : Podpis: .
Zakiad Wodociag6w i Kanalizaciji Sp. z 0.0. mgr inZ. M. Tebinka-Ordak Nr zlecenia
ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew upr. POM/0115/POOK/10 4003




Przekroj B-B

TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ KORYTO

120 Tm 120 #12
7 co 200mm skala 1:10 co moo%% 7 skala 1:10
+0.00 200 900 200
fﬂ 7
| | | 4 240 %:m L= 985 3 P40 wfm L= 845
O
7 o Q MW © 7
1 120 wfm 120 wfm 4 7 120 %:m 120 *ﬂ:m 3
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& © 00
S — —| O
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i co 200mm co 200mm o m~
== 300 N
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E 2
-0.64
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NP m;“ s 345 %
_ o
0.74 S 3L
Vﬂ 1. Rysunek czyta¢ razem z innymi projektami branzowymi (architekturg, wod.—kan. itd). Na
mi 81 7 199 7 3%x210 7 199 7 81 ;m rysunkach konstrukcji nie pokazano otwordw i spustéw technologicznych
f f f f f f 2. Rysunek czyta¢ z pozostatymi rysunkami konstrukcynymi.
1 #0L= umzooEBU_M_ 3. Podczas prac betonowo zbrojarskich stosowa¢ sie do wymagan normy PN-B-3264 "
100 1300 100 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowe”.
4. Minimalny zaklad dla tqczonych pretéw stsowa¢ 840 gdzie @ jest srednicq zbrojenia.
1500 5. Uwzgledni¢ naddatki na zaklady.
NR | DLUGOSC ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA RB 500W
ETA | [mm] | [m] %ﬂoi X nol RAZEM [ 910 | 912
N 240 *ﬂ:m L= 280 Poz. 1 — Koryto zelbetowe — 1 szt.
o M0 o 1 12 2.210 120 1 120 265.20
) X 2 12 2.590 120 1 120 310.80
o o 0 0 3 12 0.845 240 1 240 202.80
= = o o e 12| 0985 | 240 | 1 | 240 236.40
| 2 120 $12 L= 2590 5 | 10 |se6700] 1 | 1 | 1 | 36670
6 10 252.500 1 1 1 252.50
8 140 %:o L= 165 ®® 1210 07& 7 12 0.280 240 1 240 67.20
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o o —
T - - DtUGOSC RAZEM [m] 658.80 | 1082.40
s N S 9, ® Q, MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 0.888
DAL oo e MASA [kqg] 406.48 | 961.17
MASA CALKOWITA [kg] 1367.65
1 4 " Ll /4
szczegot dozbrojenia otworow
skala 1:25 BETON C16/20 (B20) (szczelny) -gtéwna konstrukcja
— . . BETON C12/15 (B15) - podbeton
o o i
N | STAL ZBROJENIA GLOWNEGO RB500W
V74 NN OTULINA min 40mm oo 0 _
(I f\ ® 1 f120 #12 1= 2210 %, ,
] \ #,l m w N _ ” m
N, / T 1210 m _ == =
—F przekroj a-a = — =
\ \ # / skala 1:25 BIUROD PROJEKTOWO —INWESTYCYJINIE
. (;[ L\ - . 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

Nalezy zastqpi¢ zbrojenie przeciete przez otwdr dodatkowym zbrojeniem, o tej samej co przeciete
zbrojenie, powierzchni pola poprzecznego, umieszczonym przy jego krawedzi. Dodatkowo nalezy
zazbroi¢ naroza otwordw po 2x #12 dtugosci 1000mm na kazde naroze gdérq i dotem plyty.
Przeciete zbrojenie nalezy wygig¢ w C zgodnie z przekrojem a—a.

Nalezy zachowa¢ minimalng otuling 40mm.

TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ KORYTO
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—— PRl 20463 Gaerisk 110
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TCZEW ul. F.ZWIRKI dziatka nr 116/4 i 117/2 Projektant: Podpis: .
rojexcan mgr inz. R. Ordak Nr Rys.
upr. POM/0138/POOK/12 238-PW-02
Inwastor: Sprawdzita : Podpis: .
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. mgr inz. M. Tebinka-Ordak Nr zlecenia
ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew upr. POM/0115/POOK/10 4003




Przekroj C-C

skala 1:15

%

PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT POD RZEZBE

skala 1:15

| 650 | /00 | 650 | 300 |
o 10 *ﬂ: 0 12
co 150mm S
[@N]
(=)
O
9 2 #10/ -+ o
L=194 —K
+0.00 &
e 10 | 2410 g =f |
[=1203 £ ST
= |
i — O
=<
6 #20 =hr S
11 % I - © UWAGI:
= 1. Rysunek czyta¢ razem z innymi projektami branzowymi (architekturg, wod.—kan. itd). Na
= rysunkach konstrukcji nie pokazano otwordéw i spustdéw technologicznych
13 1 #20co 100mm S 2. Rysunek czyta¢ z pozostatymi rysunkami konstrukcynymi.
[=90000mmb N 3. Podczas prac betonowo zbrojarskich stosowa¢ sie do wymagan normy PN-B-3264 "
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowe”.
4. Minimalny zaklad dla tqczonych pretéw stsowa¢ 940 gdzie @ jest Srednicq zbrojenia.
5. Uwzgledni¢ naddatki na zaktady.
6. By nie zaciemnia¢ rysunku zakotwienie rury RO1 pokazano na osobnym rysunku.
» & . A
100 NR | @ |DLUGOSC ILOSC DE. LACZNA [m]
. POZ. PRETA | [mm] [m] - RB 500W
J ETA | [mm m %_.uoi X noi RAZEM [ 610 | 620
m Poz. 2 — Fundament pod rzezbe — 1 szt.
wm 9 10 1.947 2 1 2 3.89
110 100 2600 100 10 10 1.203 2 1 2 2.41
! " 20 1.820 6 1 6 10.92
2800 12 10 | 1.060 | 10 1 10| 10.60
13 20 90.000 1 1 1 90.00
14 10 1.885 " 1 " 20.73
DLUGOSC RAZEM [m] 37.64 100.92
9 2 #0L= 1947 10 |2 #10 L= 1203 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 | 2.466
— BETON C16/20 (B20) (szczelny) -giéwna konstrukcja | MASA [kg] 23.22 | 24887
BETON C12/15 (B15) - podbeton MASA CALKOWITA [kg] 272.09
— M STAL ZBROJENIA GLOWNEGO RB500W
[@») N o._uc_l_z> 3:— A.OB:._ Niniejszy rysunek oraz jego zawartose stanowi wrasnos intelektualng projektanta. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodniez ustawq z dnia 04.02.1994 "0 prawie
o 00 o i . 3 i ﬁ.i.&a% voxasi.n:. Kazdorazowe uzycie, u ie, powiel .5 lub .vzmwﬁias.m stronom Sm.zs .3380 pisernne] zgody vs._wrsio, -
— % m m a nhgs»:%. ﬁ:%mwwm‘&wwiwnwwar 3 sxs.,www%mr,sss zn r,.mwoss.,o?“av”mm@go Nao?aswﬂwwwmmﬁgusﬁwjz% robst. oﬁwcw_gowoa% 2 narysowanymi lub gwmﬁsw,.w o
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o83 ZBROJENIE PLYTY ZELBETOWE]

{1 skala 1:10

sciana koryta

@ __E_.

=S 1. Rysunek czyta¢ razem z innymi projektami branzowymi (architekturq, wod.—kan. itd).
e 2. Rysunek czyta¢ z pozostatymi rysunkami konstrukcynymi.

3 =

- - _ _ . 20 #10
dofem i gorq
§
A\
2 3. Prety nr 15 wkleja¢ w sciane koryta i w fundament za pomocq kleju HILTI. Glebokose
4 /\ s \ i wierconego otworu minimum 120mm, srednica wiertta do wykonania otworu 612. Zastosowany
A < = > klej oraz cate potgczenie muszq spefnia¢ warunki szczelnosci oraz odpornosci na trwate
/ 2 dziatanie wody nie dopuszczajgc do penetracji wody wewngtrz konstrukcji zelbetowej. Nalezy
stosowa¢ sie do wytycznych producenta Hilti.
S 4. Zaklady dla pretow nr 15 z pretami nr 16 min 400mm.
- ; 5. Plyte zbroi¢ gorq i dotem w taki sam sposdb.
20 #10 a

00

dotem i gorq

NR | DLUGOSC ILoSC L. LACZNA [m]
=) POZ. PRETA | [mm] [m] ; RB 500W
S mm m %ﬂoi X nol RAZEM $10
I
3 . Poz. 3 — Plyta zelbetowa — 3 szt.

I 6x5'=30 y
3 15 10 0.560 40 3 120 67.20
3 16 10 1.320 20 3 60 79.20
17 10 1.400 14 3 42 58.80
18 10 0.260 8 3 24 6.24
DLUGOSC RAZEM [m] 211.44
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
14 #10 MASA [kg] 130.46
podana srednia dlugose DH_.N MASA CALKOWITA [kq] 130.46

gorq i dofem

M// __— = fundament fontanny

L

1o

BETON C16/20 (B20) (szczelny) -gtéwna konstrukcja
BETON C12/15 (B15) - podbeton

STAL ZBROJENIA GLOWNEGO RB500W
Faeen 0 OTULINA min 40mm

7\ Qm%w 7\ z,v:ﬁ,,mvmx rysunek awﬁ jega zawartose stanowi wlasnose intelektuaing Eo_m,rp,%,a,,um&% n.mm, o?o;a,i nasﬁma autorskim zgodniez mmssu z aauﬁo»mom;mﬁ "0 prawie
autorsim 1 prawach pokt " azdorarane. wzytie powelani b praskosywanis Strenam frzecim wymaga pisemnel zgody projektanta.
7 7 Przyjmujqc niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwi ia. Wymiary reczne majq pierszenstwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiqzuje sie do
sprawdzenia na wiasng odpowiedzialn: wyrniaréw i swojego zlecenia przed przystgpieniem do robst. O rozbieznosciach z narysowanymi lub pisemnie
skala 1:10 ”
15 16 kv 18 s
018 4szt./m”2
N\ M L
”. »\ = BIUROD PROJEKTOWO = INWESTYTCTVYJNE
-3 o — Hw #10 L= 260 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72
o
S ZBROJENIE PLYTY ZELBETOWEJ
100
=3 Projekt: i
— (@) Branza: Data:
V_hok %j = o FONTANNA W MIEJSCOWOSCI TCZEW ran _,__A_M:wﬂwx.n_"__mﬂq e 05.2014r
= N ~ PROJEKT WYKONAWCZY B ey < Skala
o Lokalizacja: R aess 1:10
_0.48 S 100 biurog@mr-projekt.com.pl
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KONSTRUKCJA RURY WSPORCZEJ RO1 POD RZEBE

skala 1:20
0219.1/6.3 1
[=1920 S/T=1
O
> POZ NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM
. ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kg]
RO1 1 0 219.1/6.3 1920 NIERDZ. 1 1.92 33.06 63.48 63.48
0GOLEM 63.48
UWAGI:
S Stal nierdzewna austenityczna klasy 1.4306 dla elementu RO1 musi spelnia¢ wymagania wod.—kan. oraz architektury, by¢
odporna na ciqgte dziatanie wody oraz mie¢ wytrzymatos¢ rownowaznq lub wiekszq niz stal S355.
H= ==
I — —

N
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+WEOO
150
]
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[
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Widok 2-2 Widok 3-3

skala 1:20 skala 1:20

- . AG:

% 1. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

2. Wszystkie ostre krawedzie oszlifowa¢ przed cynkowaniem.

3. Jezeli nie oznaczono inaczej na rysunku:

— spoiny pachwinowe wykonywa¢ grubosci minimalnej a=0,2t1 (t1—grubos¢ grubszego z
tqczonych elementéw) zas grubosci maksymalnej a=0.7t2 (t2—qubos¢ cienszego z tqczonych
elementdw) lub dla rur grubosci maksymalnej a=1,0t3 (t3—grubos¢ scianki rury)

—spoiny V i 1/2V wykonywa¢ na peten przetop przekroju

4. Wierzch rury (element RO1 — 1) przygotowa¢ do zespawania na montazu z rzezbaq.

Niniejszy rysunek oraz jego zawartose stanowi wrasnos¢ intelektualng projektanta. Projekt jest chraniony prawem auterskim zgodniez ustawq z dnia 04.02.1934 "0 prowie
8x SD13x100 lautorskim i prawach p uzycie, upublicznianie, powielanie lub pr e stronom trzecim wymaga pisemnej zgody projektanta.

QU Przyimujac szy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiqzania. Wymiary reczne majq pierszenstwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowigzuje sig do
p i 5nq i wymiar6w i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia przed przystapieniem do robst. O rozbieznosciach z narysowanymi lub pisemnie
uzgodnionymi niezwlocznie nalezy powiadomic projektanta lub kierownictwo budowy.
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BIUROD PROJEKTOWO — INWESTYCYJINIE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72
KONSTRUKCJA RURY WSPORCZEJ RO1 POD RZEZBE

8x SD13x100

TAWIENI IK RO1:
1. SD13X100, szt. 48
(kotki typu NELSON PN—EN 1S013918)

Projekt: Branza: i Data:
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Widok z gory na koryto zelbetowe

ROZKEAD 1 ZAMOCOWANIE GRATINGOW

skala 1:50
skala 1:50 element GR1 /
koryto zelbetowe element KP1 ‘ 0$ centralna gratingu
/ \ oraz kqtownika L 125x/5x8 m\_ L 125x75x8 mN
— = = /]! L=1857 S/T=12 L=1425 S/T=12
element GR1 element GR1 dt. po fuku, 1:25 dt. po fuku, 1:25
@2 Widok F-F s
element KP1 . V& \ 857 skala 1:10
A
N
O
(&)}
element GR1 element GR1 912
/ |z
N\
S Widok G-G
. skala 1:10
element KP1
A
a ~el. kP2 S
<) 812
\ 2 / , i
element GR1 | | | | element GR1
* , —
, k R POZ NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEM MASA RAZEM
m% \ % m | . ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
\ | KP1 51 L 125x75x8 1857 S235JR 12 22.28 12.20 22.66 271.86
o KP2_1\ KP2 52 L 125¢75¢8 1425 | S2350R 12 17.10 12.20 17.38 | 208.62
P OGOLEM 480.48
element KP1 Y~ .
element o_/ , element GR1
e UWAGE:
1. Rysunek czyta¢ razem z innymi projektami branzowymi (architekturq, wod.—kan. itd).
2. Rysunek czyta¢ z pozostalymi rysunkami konstrukcynymi.
3. Parametry zastosowanych gratingdw zweryfikowac z wytycznymi architektonicznymi.
element GR1 - Vv element GR1 4. Kaqtowniki wkleja¢ do s$ciany koryta za pomocq kotew HILTI HAS-RM10 (S1) wraz z
~\ podkiadkq i nakretkq ze stali nierdzewnej . Gtebokos¢ wierconego otworu minimum 120mm,
element KP1/)/ srednica wiertta do wykonania otworu #12. Zastosowany klej oraz cafe polgczenie muszg
o xow\uuxwu\#oxm\hlu@mxwumoﬁ element GR1 spetnia¢ warunki szczelnosci oraz odpornosci na trwale dziatanie wody nie dopuszczajqc do
\_O\_ . penetracji wody wewngqtrz konstrukcji zelbetowej. Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta
= SZT=12 Widok E-E Hilt)
Af 2071 ﬁ element GRI skala 1:25
element KP1 element KP1 P
N 10.00 koryto zelbetowe m.”m_ ‘_L.“wo‘_ - @ﬂmﬁ_sm_
vy - St S235JRG2 - katowniki podporowe gratingow
T ZESTAWIENIE LACZNIKOW DLA GRATINGOW:
~ e i N N e 1. S1: HILTI HAS-RM10, L=150, szt. 72
> g (@) (@) . A N X
N 4 \ Om Om Jg ..b . . AAMNﬁH mNU__—AQ dt.1 UO33+DQ_A_.Q$AD+UOQ_A_QQ_AOV Niniejszy rysunek oraz jego zawartosc stanowl wiasnosc intslektuaing projektanta. Projekt fest chroniony prawem outorskim zgodniez ustawq z dnia 04.02.1994 'O prawie
- LT S e Lo 2. systemowe. mocowarie grotingéw, szi. 48 e
‘. / IR (po 4 na kazdy grating) S otitomyi Memviacinis el poniadomie. orajeonie ok Warantiaind udawy ) ZIocema preed proysiaptentem o robSt O rozbieznosciach 2 napsouamimi ub plserrio
< a4 - : 1szt=klamra+srubka+nakretka+tapka
~— N P es AT e ( u etka-+tapka) —
AT A - KT UWAGA: , =
Y — 2. .B powyzsze tqczniki wykona¢ ze stali nierdzewnej =
S ¢ Lol
SR T et e e : a- BIURD PROJEKTOWO =INWESTYCYJINE
° - - » R . . e . 4 - o 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/ tel. (55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72
R N . L ST Wy L ROZKLAD | ZAMOCOWANIE GRATINGOW
. . 4 i . . Projokt Branza: Konstrukcja Data: 05.2014r
FONTANNA W MIEJSCOWOSCI TCZEW
zestawienie stali dla elementu GR1 P AN SO . rals
POz NUMER NAZWA MASA JEDN |MASA RAZEM Lokalizacia: R, 1:50
: ELEMENTU ELEMENTU [kg/m2] [kq] TCZEW ul. F.2WIRKI dziatka nr 116/4 i 117/2 Projekiant . = Ordak Podpis: Nr Rys.
GR1 101 KOP/33x33/40x2/L=1392 xB=2071/stal 1.4301* ~30.00 ~86,50 — upr. POM/0138/POOK/12 238-PW-06
WYKONAC: x 12 7 7 7 7 1038.0 Zaklad Wodociagéw i Kanalizacj Sp. z 0.0. Sprawdzta: mgr in2. M. Tebinka-Ordak o Nr Zlecenia
* grating ze stali nierdzewnej w obramowaniu z kqtownika, oczko maksymalne 33,33x33,33 ul. Gzatkowska 8, 83-110 Tezew upr. POM/0115/POOK/10 4003




U-ksztattka do podparcia tafli szklanych U1

wykona¢ 3 sztuki, skala 1:10

!

& 70x270
L=1500 SZT=3 MW

-

Widok H-H

skala 1:10

ot
£+

12
12

200
270

|

L

UWAGI:

1. Doktadng geometrie U—ksztaltki ustalic po wykonaniu tafli szklanych.

2. Zestawienia wykonano dla U—ksztattki dfugosci 1500mm, przekrdj

netto.

3. Dla tafli szklanych grubosci 30mm zatozono luz Smm. Mocowanie tafli
szklanych do U—ksztattki musi zapewni¢ petng stabilizacje tafli

szklanych..

4. U—ksztattka wykonana ze stali nierdzewnej zgodnie z wytycznymi

branzy architektonicznej.

P07 NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA 1 ELEM MASA RAZEM
' ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kq] [kq]

U1 23 @ 70x270 1500 NIERDZ. 3 4.50 82.43 420.36

OGOLEM 420.36

ELEMENTY M11 U1

skala 1:10

marka stalowa M1

wykona¢ 3 sztuki, skala 1:10

ﬂaé%
7 500 s 21

¢ 12
i L=770 5ZT=7 NN

dfugosc w osi

[w=)
o
M
i 50, 200 | 250 L 250 L 250 L 250 L 200 L
| 1 1 1 1 1 1 1
1500 L
\4
i UWAGE
S\_n_O_A H:H 1. Gabaryty marek stalowych nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu tafli
skala 1:10 szklanych oraz U—ksztattek do ich podparcia.
S N
517
121 ©
=~
307
P07 NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM
. ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
M1 21 @ 16X300 1500 S235JR 1 1.50 37.68 56.52 56.52
M1 22 %12 770 S235JR 7 5.39 0.89 0.68 4.79
OGOLEM 61.31
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.1
RAZEM: 62.41
WYKONAC: x 3 187.23

Niniejszy rysunek oraz jego zawartose stanowi wlasnosc intelektuaing projektanta. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodniez ustawa z dnia 04.02.1994 "0 prawie
autorskim | prawach pokrewnych”. Kazdorazowe uzycie, upublicznianie, powielanie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemne] zgody projektanta.

Przyjmujqc niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawiane no mim rozwiqzania. Wymiary reczne majq pierszenstwo nad drukowanymi. Wykonawea zabowiqzuje sie do
sprawdzenio no wlosng odpowiedziclnase wymiaréw i wytycznych dotyczqeych swojego zlecenia przed przystapieniem do robst. O rozbieznosciach z narysowanymi lub pisemnie
Lzgadnionymi niezwtocznie nalezy powiadamic projektanta lub kierownictwo budowy.
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ELEMENTY M1 | U1
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