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1. Informacje ogólne 
 
1.1  Przedmiot opracowania: 
 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych fontanny w miejscowości 

Tczew przy ul. F. Żwirki nr dz. 116/4 i 117/2 

 

1.2  Podstawa opracowania: 
Projekt wykonano na podstawie: 

1.   Zlecenia Inwestora.  

2.   Podkładów architektonicznych. 

3. Aktualnych norm, przepisów. 

4.  Warunki przyłączeniowe 

 

1.3   Zakres opracowania: 
 Zakres opracowania obejmuje instalacje: 

• Wewnętrzne linie zasilające 

• Instalacje w pomieszczeniu technicznym 
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                                            OŚWIADCZENIE  

 
 

Oświadczam, że niniejszy kompletny projekt wykonawczy dotyczący inwestycji: 

 Fontanna w Tczewie – instalacje  elektryczne,  
adres obiektu budowlanego:  83-110 Tczew, ul. F. Żwirki nr dz. 116/4 i 117/2, 

opracowany na rzecz Inwestora:  

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. ul. CZATKOWSKA 8, 83-110 
TCZEW 
 

• opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, zgodnie z Art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016 i Dz. U. z 2004 nr 93, 
poz.888); 

• opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.); 

• opracowany został zgodnie z wymogami dotyczącymi formy projektu budowlano-
wykonawczego sieci elektroenergetycznej, opracowywanego na zlecenie Inwesto-
ra. 

 
 
 

 

Malbork, dnia  06.05.2014r                                              mgr   inż. Adam Kibort 
 
 
 
 
                                                                                                                        .......................................... 

    (projektant)  
          

mgr   inż. Michał Mikołajczyk 
 
 
 
 
                                                                                                                        .......................................... 

    (sprawdzający)  
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2.  Opis techniczny 
 
2.1  Informacje ogólne 
       Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych fontanny w miejscowości 

Tczew przy ul. F. Żwirki nr dz. 116/4 i 117/2 

 

2.2 Złącze kablowo-pomiarowe  
 Złącze kablowo-pomiarowe Z-102/1, zasilane ze stacji transformatorowej T-5537, zostanie 

wymienione na złącze KRSN-P1 uwzględniając nową lokalizację(przebudowa złącza Z-102/1 wg 

odrębnego opracowania). Projektowane złącze kablowo-pomiarowe wyposażone będzie w zabez-

pieczenie przedlicznikowe- wyłącznik nadmiarowo-prądowy bez członu zwarciowego (ogranicz-

nik mocy), o prądzie znamionowym 3x10A. Projekt złącza kablowo-pomiarowego  realizowany 

będzie na podstawie odrębnego opracowania (projekt przebudowy sieci nr 11525). 
 

2.3  Wewnętrzna linia zasilająca 

 Wewnętrzną linię zasilającą, od złącza kablowo-pomiarowego do szafki sterowniczo-

zasilającej, zlokalizowanej w komorze technicznej fontanny, wykonać kablem YKY 4x10mm^2. 

Kabel należy układać w wykopie o szerokości 0,4m i głębokości 0,8m linią falistą na 10cm war-

stwie podsypki piaskowej. Następnie kabel przykryć taką samą warstwą piasku oraz 15cm war-

stwą gruntu rodzimego i folią PCV koloru niebieskiego. Następnie ułożyć bednarkę ocynkowaną  

FeZn 25x4mm i pozostałą ziemią zasypać wykop. Kabel układać zgodnie z wymogami normy N-

SEP-E-004. Na początku  i końcu kabla, oraz na trasie w odstępach 10m  należy założyć opaski 

informujące o treści uzgodnionej z inwestorem. Przebieg linii kablowej przedstawiono na rys. E-1 

 

2.4  Rozdzielnica RG i jej instalacje odbiorcze 
 Rozdzielnicę RG należy wykonać  wg schematu przedstawionego na rysunku E-3. W roz-

dzielnicy  RG  zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 30mA, wyłącz-

nik ten ma zabezpieczać obwody gniazdkowe i oświetleniowe. W rozdzielnicy RG zaprojektowa-

no ogranicznik przepięć typu B+C. W rozdzielnicy zainstalować programator czasowy do stero-

wania pracą wentylatora wyciągowego.  

Z rozdzielnicy RG zasilić obwody gniazd wtykowych ogóle i grzejnika elektrycznego, oraz ob-

wód oświetlenia i wentylatora. Instalacje wykonać przewodami: gniazdową YDY3x2,5mm^2, 

oświetleniową przewodem YDY 3x1,5mm^2, układanymi natynkowo w rurkach instalacyjnych 

RL mocowanych na uchwytach systemowych. Osprzęt elektroinstalacyjny montować na wysoko-

ści 1.2m od podłogi. Oprawę o stopniu ochrony min IP65 zamontować na stropie. Rozmieszcze-

nie instalacji elektrycznych pokazano na rys. E-2 
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2.6 Szafka sterowniczo-zasilająca wraz z instalacjami odbiorczymi 
        Projekt szafki sterowniczo-zasilającej   i instalacji odbiorczych w-w rozdzielnicy nie wcho-

dzą w zakres niniejszego opracowania. Szafkę sterowniczo-zasilającą i instalacje odbiorcze  wy-

konać w-g projektu technologicznego fontanny(wg odrębnego opracowania).  

 

2.7 Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe 
          Główną szynę wyrównawczą (GSU) należy zlokalizować w  komorze technicznej w pobli-

ży szafki zasilająco sterowniczej. Szynę należy połączyć z bednarką FeZn 25x4 ułożoną wzdłuż 

trasy przyłącza. Do szyny głównej podłączyć metalowe sieci obiektu. 

 

2.8  Instalacje dodatkowej ochrony od porażeń 
        Instalację elektryczną należy wykonać w układzie sieciowym TN-C-S. Ochrona przeciwpo-

rażeniowa przy dotyku pośrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia 

zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy 

wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez osoby posiadające odpo-

wiednie uprawnienia. 

 

2.9 Ochrona przeciwprzepięciowa 
        Jako ochronę przeciwprzepięciową zastosować ogranicznik przepięć klasy B+C w szafce 

sterowniczo-zasilającej. 

 

3. Spis rysunków 

 
Plan zagospodarowania terenu     - rys. nr E-1 

Instalacja elektryczna w pomieszczeniu technicznym  - rys. nr E-2 

Schemat rozdzielnicy RG     - rys. nr E-3 
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4. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Nazwa obiektu budowlanego:  Fontanna w Tczewie – instalacje elektryczne elektryczne  

      Adres obiektu budowlanego:  83-110 Tczew, ul. F. Żwirki nr dz. 116/4 i 117/2 
Inwestor: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. ul. CZATKOWSKA 8, 83-110 TCZEW 

      Projektant:     mgr inż. Adam Kibort  
 Sprawdzający:     mgr inż. Michał Mikołajczyk 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 

2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót 

budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienia się informacje 

dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z 

budową sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w 

Dz.U.): 

 
1.robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ry-

zyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 

wysokości:  
 
Opis: 

1.Zakres robót – instalacje wewnętrzne oraz instalacja odgromowa na budynku. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

3. Elementy zagospodarowania działki terenu stwarzające zagrożenie:  

4. Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót – porażenie prądem, upadek z wysokości. 

5. Sposób instruktażu pracowników – pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe   

    BHP pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom –Środki i sprzęt ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopów przez wygrodzenie, wyłączenie obwodu nn spod napięcia.  

 

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostarczyć, przed 
rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem Bioz” 
 

 

 

 

 
 


