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I OPIS TECHNICZNY 
1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot i cel opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczący posadowienia fontanny 
miejskiej przy ul. Żwirki w Tczewie – działka nr 116/4 

 
1.1.2 Podstawy formalne i merytoryczne opracowania. 

1.1.2.1 Podstawą Formalną jest zlecenie od APAPROJEKT Pracownia Architektoniczna ul. 
Jarosława Dąbrowskiego 21, 83-110 Tczew 

1.1.2.2 Podstawą merytoryczną są wytyczne przekazane przez APAPROJEKT: 
a) Podkłady architektoniczne 
b) Dokumentacja geotechniczna wykonana przez „Zakład Usług Geotechnicznych 
GEDOM” mieszczący się w (80-287) Gdańsku na ul. Bulońskiej 8c/11  

1.1.2.3 Aktualnie obowiązujące normy PN-EN: 
a) PN  82 / B 02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
b) PN- 82 / B 02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
c) PN- 82 / B 02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
d) PN- 77 / B 02011 Az1:2009 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

wiatrem. 
e) PN- 80 / B 02010 Az1:2010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem. Zmiany do normy. 

f) PN- 81 / B 03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

g) PN / B 03264 - 2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężane. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

h) PN / B 03150 : 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

i)  PN-EN 1194 - Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy                                                                       
wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych.  

 
1.2 Założony schemat fontanny 

Do wykonstruowania posadowienia pod rzeźbę fontanny przyjęto zgodnie z projektem 
architektonicznym: 
• Rzeźba fontanny wykonana z blachy stalowej nierdzewnej polerowanej gr.6mm (z 

arkuszy 1x2m). Blachy cięte w paski grubości 200mm, spawane i gięte na kształt 
założony w architekturze 

• 3 sztuki tafli szklanych – wymiary arkuszy zgodnie z projektem architektonicznym, 
założono taflę szkła jako pakiet szyb klejonych 10+10+10mm (bezpiecznych i 
hartowanych), w tym jedna szyba ozdobna. Każda z tafli mocowana za pomocą U-
kształtki ze stali nierdzewnej (ozdobnej) do podłoża. Zakłada się że tafle szkła stanowią 
podporę dla płatków rzeźby fontanny 

 
1.3 Fundamenty. 

1.3.1 Dane gruntowo wodne. 
Ogólna informacja o warunkach gruntowych: 
• Dane gruntowo wodne przyjęto na podstawie badań geologicznych dostarczonych przez 

inwestora wykonanych przez firmę „Zakład Usług Geotechnicznych GEDOM” mieszczący 
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się w (80-287) Gdańsku na ul. Bulońskiej 8c/11 wykonanych dla projektowanego obiektu 
przy ul. Żwirki w Tczewie – działka nr 116/4 

• Badany teren położony jest na Pojezierzu Starogardzkim. Rzeźba terenu była 
kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie 
zlodowacenia północno-polskiego fazy pomorskiej. Wierzchnią  warstwę  stanowi nasyp 
mineralno-organiczny zbudowany z gliny próchniczej o grubości od 0,7 do 1,0m. 

 
Wydzielono następujące warstwy:    
• Warstwa geotechniczna I – grunty spoiste w postaci glin piaszczystych 

miękkoplastycznych. IL=0,667. 
• Warstwa geotechniczna I – grunty spoiste w postaci glin plastycznych. IL=0,342. 

 
Charakterystyka stosunków wodnych: 
• W zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej o 

zwierciadle swobodnym na głębokości 3,2 i 4,6 [m ppt] co odpowiada 158,75 [mnpm].  
    

Wnioski geotechniczne: 
• Warunki gruntowe zalicza się do prostych (wszystkie grunty są gruntami nośnymi 

ciągłymi litologicznie), 
• Obiekt zaliczamy do II kategorii geotechnicznej (obiekt posadowiony ~1.5m ppt.), 
• Gdyby w poziomie obiektu zalegały gliny piaszczyste miękkoplastyczne należy dokonać 

częściowej wymiany gruntu usuwając upłynnioną glinę na głębokość min. 0.5m a ubytki 
uzupełniając podsypką żwirową zagęszczoną do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 
Is>0,98, 

• Sączenia wód gruntowych są słabe i  nie zaleją wykopu fundamentowego 
 

1.3.2 Przyjęty w projekcie sposób posadowienia (koryto żelbetowe, stopa żelbetowa, płyta 
żelbetowa). 

 
Koryto żelbetowe 
Koryto żelbetowe w rzucie pierścienia zaprojektowano o średnicy zewnętrzej 8m i średnicy 
wewnętrznej 5,4m. Grubość ścianek i dna koryta 0,2m. Głębokość posadowienia 0,64mppt 
(patrz rysunki konstrukcyjne). 
 
Glebę i grunty nasypowe należy całkowicie usunąć z podłoża. Ze względu na 
posadowienie powyżej granicy przemarzania należy wymienić grunty min. 0,5m poniżej 
posadowienia na grunty niewysadzinowe (zalecany piasek drobny min ID=0,7). Przed 
ułożeniem mieszanki betonowej koryta należy ułożyć beton podkładowy grubości minimum 
100mm. 
 
Konstrukcję koryta wykonać z betonu C16/20 (B20) z domieszkami gwarantującymi 
szczelność (zabezpieczającymi przed korozją na skutek ciągłego działania wody) oraz 
zbrojenia ze stali RB500W. Dno koryta 200x1300mm należy zazbroić górą i dołem 
zbrojeniem podłużnym #10 co 200mm oraz poprzecznym górą i dołem #12 co 100mm. 
Ściany koryta 200x600mm należy zbroić w kierunku podłużnym po stronie wewnętrznej i 
zewnętrznej ścianki #10 co 200mm oraz zbrojeniem poprzecznym po stronie wewnętrznej i 
zewnętrznej ścianki #12 co 100mm. Otulina min. 40mm. Zbrojenie kształtować zgodnie z 
rysunkami konstrukcji. 
 
Przewidziano trzy otwory technologiczne w korycie żelbetowym, każdy o przekroju 
kwadratu o boku mniejszym niż 500mm. Należy przerwać zbrojenie oraz dozbroić 
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krawędzie zgodnie z rysunkami technologicznymi. Należy także dozbroić naroża otworu 
przewidując po 2 pręty #12 na każde naroże dołem i górą. 
 
Stopa fundamentowa żelbetowa 
Stopę fundamentową w rzucie koła zaprojektowano o średnicy 2,6m i wysokości do 1,6m 
(schodkowo od 1,2m do 1,6m zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi). Głębokość 
posadowienia 1,04mppt (patrz rysunki konstrukcyjne).  
 
Glebę i grunty nasypowe należy całkowicie usunąć z podłoża. Przed ułożeniem mieszanki 
betonowej stopy należy ułożyć beton podkładowy grubości minimum 100mm. 
 
Konstrukcję stopy wykonać z betonu C16/20 (B20) z domieszkami gwarantującymi 
szczelność (zabezpieczającymi przed korozją na skutek ciągłego działania wody)  oraz 
zbrojenia ze stali RB500W. Całość zbroić prętami dołem w obu kierunkachi #20 co 100mm. 
Wokół rury pod rzeźbę należy wykonstruować wzmocnienie żelbetowe z 6#20 wzdłuż rury 
oraz strzemiona #10 co 140mm zgodnie z rysunkami konstrukcji. Otulina min. 40mm. 
Przed zabetonowaniem należy umieścić w stopie rurę stalową RO1 wraz z przyspawanymi 
kołkami typu Nelson zgodnie z rysunkami. 
 
Płyta żelbetowa 
Zaprojektowano trzy identyczne płyty fundamentowe grubości 200mm. Każda z płyt 
stanowi oparcie dla tafli szklanych będących częścią fontanny. W każdej z płyt wydano 
markę stalową M1 grubości 16mm. Do każdej z marek należy przyspawać odpowiednio 
wykonaną U-kształtkę U1 będącą podporą dolną dla tafli szklanej. Głębokość 
posadowienia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 
 
Konstrukcję płyt wykonać z betonu C16/20 (B20) z domieszkami gwarantującymi 
szczelność (zabezpieczającymi przed korozją na skutek ciągłego działania wody) oraz 
zbrojenia ze stali RB500W. Całość zbroić prętami dołem i górą w obu kierunkachi #10 co 
200mm. Dokładną lokalizację marki stalowej oraz ewentualną zmianę gabarytu ustalić po 
wykonaniu podporowych tafli szklanych. 
 
 
Uwagi ogólne 
Wszystkie elementy konstrukcji będące w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją wodną 
(detale wg projektu architektury). 
 
Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy zapoznać się z dokumentacją 
geotechniczną wykonaną w lutym 2014r. przez firmę „Zakład Usług Geotechnicznych 
GEDOM” mieszczącą się w (80-287) Gdańsku na ul. Bulońskiej 8c/11 
 
Przed przystąpieniem do prac fundamentowych podłoże powinno być odebrane przez 
geologa lub nadzór budowy z odpowiednim wpisem o jego zgodności z dokumentacją 
geotechniczną do Dziennika budowy.  
 
Podczas prac betonowo zbrojarskich stosować się do wymagań normy PN-B-3264 
„Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowe”.    
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1.4 Rura wsporcza pod rzeźbę. 
Rurę wsporczą pod rzeźbę zaprojektowano ze stali nierdzewnej (zalecana stal austenityczna 
klasy 1.4306) o wytrzymałości minimum jak dla stali S355. Przekrój minimalny rury to RO219,1 x 
6,3 dobrany ze względu na przewidziane obciążenia. Do rury należy dospawać zgodnie z 
rysunkami konstrukcyjnymi kołki typu Nelson SD13x100. Rurę RO1 należy zagłębić 1000mm w 
planowaną stopę fundamentową oraz całość zabetonować. Na wierzchu stopy na styku rura-
stopa pozostawić 5-10mm przerwy na wypełnienie materiałem plastycznym (zgodnie z rysunkami 
konstrukcyjnymi). 

 
1.5 Materiały konstrukcyjne. 

• Beton podkładowy C12/15 (B15), 
• Beton konstrukcyjny C16/20 (B20) z domieszkami gwarantującymi szczelność 

(zabezpieczającymi przed korozją na skutek ciągłego działania wody), 
• Główna stal zbrojeniowa AIIIN RB500W, 
• Stal austenityczna kl. 1.4306 

 
1.6  Wytyczne wykonania robót ziemnych. 

• Warstwy nienośne gruntu, przede wszystkim humusowe i organiczne, bezwzględnie usunąć z 
powierzchni prowadzenia wykopów, humus składować z przeznaczeniem do pokrycia terenu po 
zakończeniu budowy. Nie używać do zasypywania fundamentów.  

• Dolną, ostatnią warstwę gruntu o grubości ok. 30 cm usuwa się bezpośrednio przed 
wykonywaniem prac fundamentowych. Przed ułożeniem betonu podkładowego piaski zagęścić 
na grubości minimum 30cm do ID>0,7.  Po wykonaniu wykopów fundamentowych powierzchnię 
należy niezwłocznie stabilizować chudym betonem. Dotyczy stopy fundamentowej. 

• Ze względu na posadowienie powyżej granicy przemarzania należy wymienić grunty min. 0,5m 
poniżej posadowienia na grunty niewysadzinowe (zalecany piasek drobny min ID=0,7). Po 
wykonaniu wykopów fundamentowych powierzchnię należy niezwłocznie stabilizować chudym 
betonem. Dotyczy koryta żelbetowego. 

• Dno wykopów należy ukształtować w formie równej płaszczyzny, z niewielkim spadkiem by nie 
powodować możliwości powstania lokalnych zastoisk wody i niekorzystnego jej wpływania na 
jakość gruntu w podłożu. W przypadku zbyt głębokiego lokalnego naruszenia struktury gruntu 
rodzimego, należy go ubić do uzyskania konsystencji naturalnej lub wybrać i ubytki wypełnić 
chudym betonem. Grubość podkładów betonowych 10 cm. 

• Wykopy głębsze niż 1 m wykonywać z odpowiednimi nachyleniami skarp.  
• W trakcie wykonywania robót ziemnych należy odprowadzać ewentualną wodę opadową z 

wykopu i nie dopuszczać do spenetrowania przez nią gruntu przewidzianego jako podłoże 
naturalne, gdyż może to prowadzić do pogorszenia jego stanu.  Podobnie należy zabezpieczyć 
wykop w przypadku przerwania robót ziemnych na okres opadów lub dłuższy. 

• Zasypanie konstrukcji fundamentowych można wykonać z gruntu rodzimego z ubijaniem 
warstwami dopiero po zabezpieczeniu elementów preparatem typu Abizol..  

• Przed przystąpieniem do prac fundamentowych podłoże powinno być odebrane przez geologa 
lub nadzór budowy z odpowiednim wpisem  do Dziennika budowy.  

• Ewentualnie znalezione w podłożu soczewki gruntów słabonośnych innych niż piaskowe należy 
wybrać i ubytki uzupełnić podsypką żwirowo – piaskową o ID>0.7 lub wypełnić chudym 
betonem. Lokalne większe niezgodności podłoża z dokumentacją geologiczną należy przed 
wykonaniem fundamentów zgłosić projektantowi konstrukcji. 
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1.7 .BHP i P.POŻ. 
• Roboty podczas montażu i eksploatacji konstrukcji według niniejszego projektu, należy 

prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r.  (Dz. U. Nr 
139 z 2 września 2002 r. poz.1169), ze zmianami wg Rozporządzenia  Ministra Gospodarki z 9 
czerwca 2006 r.(Dz. U. Nr 124 poz.863) załącznik Nr 5. 

• Zabezpieczenie p. pożarowe obiektu wg opisu w części architektonicznej projektu. 
 
1.8 Uwagi końcowe. 

• Przy fundamentach żelbetowych zapewnić otulinę minimalną 4cm. 
• Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją. 
• Zasypanie fundamentów można wykonać z gruntu rodzimego z ubijaniem warstwami dopiero 

po  zabezpieczeniu izolacji ścian przed uszkodzeniem.  
• Przed zastosowaniem materiałów izolacyjnych dokładnie zapoznać się z instrukcjami 

stosowania i w razie konieczności kontaktować się z producentami lub dystrybutorami. 
• Kompletność otworów oraz spadków  w korycie, płytach oraz stopie na bieżąco sprawdzać w 

projekcie architektonicznym i projektantach branżowych. 
• Wszelkie istotne zmiany konstrukcyjno-materiałowe należy konsultować z autorskim biurem 

projektowym. 
• Po zakończeniu inwestycji jeden kompletny egzemplarz dokumentacji z naniesionymi w trakcie 

realizacji budowy poprawkami wykonawca powinien przekazać inwestorowi. 
• Roboty należy wykonywać pod nadzorem technicznym, zgodnie z przepisami budowlanymi, 

przepisami bhp, zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki budowlanej. 
• Materiały konstrukcyjne i izolacyjne powinny posiadać atesty materiałowe. 

 
 

Opracował: 
mgr inż. Radosław Ordak 

upr. nr POM/0138/POOK/12 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdziła: 
mgr inż. Małgorzata Tebinka-Ordak 

Upr. nr POM/0115/POOK/10 
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II DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ORAZ 
OŚWIADCZENIE AUTORÓW OPRACOWANIA  

2.1 Dokumenty autora opracowania. 
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2.2 Dokumenty sprawdzającego. 
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2.3 Oświadczenie autora opracowania i sprawdzającego.  
 
INWESTYCJA: 
 

 Fontanna miejska w Tczewie 

ADRES 
OBIEKTU:    dz. nr 116/4, 117/2, ul.Żwirki, Tczew, woj. pomorskie, 

pow. tczewski 
 
 
INWESTOR: 
  
 

 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie Sp. z o. o. 
Ul. Czatkowska 8 
83-110 Tczew 

JEDNOSTKA  
PROJEKTUJĄCA: 
  

 

Radosław Ordak 
80-463 Gdańsk 
Żwirki i Wigury 14B/9 
tel: 882 191 805 
rordak@mr-projekt.com.pl  

SPORZĄDZIŁ:  Radosław Ordak 
upr. bud. Nr POM/0138/POOK/12 

SPRAWDZIŁA:  Małgorzata Tebinka-Ordak 
upr. bud. Nr POM/0115/POOK/10 

DATA 
OPRACOWANIA:  maj 2014 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. Nr 243 z 2010r. Poz. 1623 tekst jednolity) 

oświadczam jako projektant, 

że projekt budowlany w/w inwestycji sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. Nr 243 z 2010r. Poz. 1623 tekst jednolity) 

oświadczam jako sprawdzający, 

że projekt budowlany w/w inwestycji sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















