STUDNIA REWIZYJNA @ 1200
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SCHEMAT ZAMONTOWANIA RURY SPUSTOWEJ
KASKADA ZEWNETRZNA

STUDZIENKA @ 1200 ZE STOZKIEM
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Uwagl:
1. Do polgczert prefabrykowanych elementéw betonowych stosowaé uszezelki
gumowe dostarczane przez firmg (wg DIN 4034 cz. 1)

2. W przypadku konlecznosci wykonywania dodatikowych otwordw nale2y je wykonad

mechanicznie | zastosowat przejécia szczeine przez Sciang uniemoZiiwiajace
infilfracje wéd gruntowych oraz eksfiltragje éciekéw

3. W przypadiu studzienek kaskadowych nale2y je wykonaé 2e spadem w rurze

4. W przypadku lakalizaci studzienki w terenach zisionych wiaz kanalu naleZy

usytuowaé min. 8 cm ponad poziomem terenu, w nawierzchni utwardzonej
musi licowa¢ do powierzchni terenu

1000
f |
%M N
8 - \
N 1| ™ _lrag betonowy (komin ziazowy)
1000
f ]
8 . A
N plyta posrednia
Uwagi:
1.Sfosowaé przy studniach powyzej 3.0 m glebokoécl
2.Maksymaina wysokoéé komory robocze] 3.0 m
3.Minimaina wysokos¢ komory robocze] 2.2 m
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