O  wykonany otwor badawezy
2 numer

otworu
63,7 przybizona rzidna wiok ofworu [ n.p.m]

G-gina

Py/G - piasek gliniast/gina

Pd - piasek

Il - warstwa (gina, plassk giniasty), stan (plastyczny)

1 - warstwa geotachniczna (glina, piasek gliniasty), stan (twardoplastyczny)

UL. WLADYSEAWA MLYNSKIEGO (DROGA NIEUTWARDZONA)
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UWAGA
1. Kolizje z leiniejacym uzbrojeniem podziemnym neniesiono ne
podatawie mapy sytuacyjno-wysokoéciowe] w akall 1:500
2. Nis wylducza sig na frasie projekiowanego kanalu innych
urzadzen podziemnych, kidre nie zostaly zinwenlaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzgdne wigczedi | istnisjqcego uzbrojenia ustalié po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kenaltzacyjne sanilama

§222 - shudnia koniroine, prefabrykowana belonowe, iqczona na
uszczeld o érednicy 1200mm

P32 - przylacze kanalizacyjne zakoficzons koridem

PP 160 - érednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m?® dia przylaczy
PP 200 - érednica rur z polipropylenu SN= 8 kiN/m?* dia sleci

CRP Konsuiting Sp. z0.0.

75-135 Koszalin ul. Szczecifiska 8-10
Siet kanalizacyjna sanitama grawitacyjna na nowoprojeldowanym oslediu w DATA
NAZWA OPRACOWANIA rejonie ul. Glowackiego w Tczewle 06/2012
Profil podhuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU Ode. "S22° - "$22. 7" 1:5001100

PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chocholowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL in. Przemyslaw Cis, inZ. Pawet Szymariski 1

SPRAWDZIL mgr inZ. Bartiomiej Orczyriski, upr. KN-18/71-KN-126/74




