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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Zaklad - Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Tczewie;

ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej

na nowoprojektowanym osiediu w rejonie ul. Glowackiego (czes¢ potudniowa) w Tczewie.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzan technicznych  budowy ww. sieci

wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nowoprojektowanym osiediu w m. Tczew z uzbrojeniem oraz
przytagczami do budynkéw. Przylacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ do granicy posesji i zaslepic.
Przejscie pod drogg krajowg nr 1 (Aleja Solidarnosci).

Projekt zawiera czesé opisowg, BIOZ i graficzng (plany i profile) z zalgczonymi przebiegami tras sieci
kanalizacyjnej i lokalizacjg projektowanego uzbrojenia.

W opracowaniu przedstawiono rozwiazania techniczne i technologiczne oraz zasady budowy w/w sieci

kanalizacyjne;j.
Przewidywana inwestycja nie wymaga wydzielenia stref i obszaréw ograniczonego uzytkowania

(art.135 ust.1 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).

1.3. Podstawa opracowania
- Umowa na wykonanie prac projektowych Nr NI-Z/011/2011;
- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 opracowane przez uprawnionego geodete;

- Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r, poz. 1118) z pézniejszymi
Zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.06.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
15.06.2002 r. poz. 690) z péZniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robat budowlanych;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
Sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.04.130.1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i eksploatacji sieci
kanalizacyjnej;

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia nr WSK.6220.15.13.2011.EB z dnia
19.10.2011r.;

- War_unki techniczne nr TTW01525/09/2011 z dnia 02.03.2011r. do pfgje!g,,‘..\{‘@Qiajﬁifﬁiélgqgggﬁg_acyjnej
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- Uzgodnienia z Inwestorem, instytucjami i wtascicielami infrastruktury technicznej; wymogi wynikajgce
z zawartej umowy, wytyczne techniczne producentow,

- Projekty zagospodarowania terenu;
- Protokdt ZDUP w Teczewie;
- PN, BN i wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych;

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sig istniejgce i projektowane drogi i ulice wyznaczone
w mpzp. Obecnie na trasie planowanej budowy sieci kanalizacyjnej wystepuje roslinnos¢ pospolita ruderalna
(bielun dziedzierzawa, tasznik i gwiazdnica pospolita, topian pajeczynowaty, pokrzywa zegawka itp.).
Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanej sieci i urzadzen to:

= kable energetyczne,

= kable telekomunikacyjne,

» przewody sieci gazowej,

= przewody sieci wodociggowej,

= przewody sieci kanalizacji $ciekowej i deszczowej.
Istniejace drogi:

= drogi gminne,

= droga krajowa.
Istniejace sieci tymczasowe po wykonaniu docelowej sieci kanalizacyjnej nalezy w trwaly sposéb odcigé oraz
uwzglednié nieczynng sie¢ na mapie powykonawczej. Mowa tu o przytaczach kanalizacyjnych do dzialek
340/15, 340/14, 340/13, 340/12, 56/41, 56/34, 56/16, 56/12, 56/10. Istniejgce tymczasowe przytgcza do ww.

dziatek nalezy przetgczy¢ do projektowanej sieci kanalizacyjnej

Na projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu sieci kanalizacyjnej w ul. Forsterdw i ul. Anny tajming na
niesiony jest zaprojektowany wodocigg w63-178/2008 oraz kanalizacja sanitarna ks160-178/2008. Sieci te nie

zostaly wykonane i inwestor tych sieci nie bedzie ich wykonywat.

1.5. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania jest Srednio zréznicowane i waha sie od rzednej
38,0 m n.p.m. do 70,1 m. n.p.m.

Rzedne terenu podane na projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu sieci kanalizacyjnej sg rzednymi
terenu zaprojektowanego w Koncepcji drég z 2006r. Rzedne terenu istniejgcego w wielu miejscach sie réznig

od rzednych terenu projektowanego.

1.6. Lokalizacja i wykaz dziatek przez ktére projektowana jest inwestycja

Planowana inwestycja zlokalizowana zostala w granicach administracyjnych w m. Tczew.

Szczegolowa lokalizacja zostata przedstawiona na mapach w skali 1:500.

Wykaz dziatek ; 22/1, 22/2, 24, 48, 47/1, 49/1, 49/2, 51/1, 51/3, 51/5, 51/6, 53/2, 54/3, 55, 56/14, 56/26, 56/51,
56/58, 56/67, 56/9, 58 60/6, 60/9, 60/11 340/9 340/10, 340/16 340/20, 340/25, 340/32, 347/10, 347/11,
34?/‘12 347/13, 348/7, 348/8, 350, 351, 352!2 353, 354/3, 363 STAROSTWO 14 WIATY OWE
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1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia
Projektowana trasa inwestycji nie przebiega przez stanowiska archeologiczne, ani w bezposrednim

sgsiedztwie cennych przyrodniczo stanowisk flory i fauny.

l
l
l 2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
! Projektowang trase sieci kanalizacyjnej przedstawiono nha projekcie zagospodarowania terenu.
é Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem zlokalizowana jest na terenach, ktérych wiascicielami sa;
! = Powiatowy Zarzad Drég w Tczewie
=  Gmina Tczew

= \Wiasciciele prywatni

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nowoprojektowanym osiedlu w rejonie

ul. Glowackiego (czes¢ poludniowa) w Tczewie.

Zakres projektu obejmuje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytgczami do dziewieciu punktow
wigczenia w istniejacy siec:

- w ciggu ulicy Glowackiego oznaczonych jako KS-G4, KS-G7, KS-G9, KS-G12,

- w ciggu ulicy Lecha Badkowskiego oznaczonych jako S6.k, S7.k, S8.k, S47.2, S47.1,

- w ulicy 30-go Stycznia oznaczong jako KS-SC1
Projekt budowlany ze wzgledu na brak zgod wiascicieli nieruchomosci dziatki nr 54/1 i 348/12
podzielony jest na dwa osobne projekty (Czesé A oraz Czesc B). Projekt Czes¢ A bedzie poddany procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe, projekt Czesé B nie bedzie poddany procedurze udzielenia pozwolenia na
budowe.
W projekcie Czesé A nie znajdujg sie nastepujgce odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i
uzbrojeniem:
- od wiaczenia w istnigjacg sie¢ w studni 9 do studni §2.2 (z uwagi na dziatke nr 54/1)
- od wigczenia w projektowang sie¢ w studni $107 do studni $67.3 (z uwagi na dziatke nr 348/12)
- od §67.3 do S67.8 (z uwagi na dziatke nr 348/12)
- od $67.3 do S67.10 (z uwagi na dziatke nr 348/12)
- od $67.1 do $67.2 (z uwagi na dziatke nr 348/12)
- od S48 do S52 (z uwagi na dziatke nr 348/12)
- od $58 do $52.2 (z uwagi na dziatke nr 348/12)
- Przylgcza kanalizacyjne od P8 do $2.1, P131 do S65, P130 do 866, P134 do S67.4, P135 do S67.5,
P136 do $67.6, P137 do S$67.7, P138 do S67.8, P140 do $67.9, P132 i P133 do $67.10, P18 do $67.2"

211, Wiaczenie do istniejagcego uzbrojenia

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wigczona do kolektora zbiorczego o srednicy 400 mm PP
(Polipropylenu) w kiasie sztywnosci SN 8 kN/m? w ulicy Glowackiego oraz studni kontrolnej (koricowej) na
kanale zbiorczym o $rednicy 200 mm PP SN 8 kN/m? w ulicy 30-go Stycznia, oraz takze do kanatu zbiorczego
2 érednicy 315 mm PP SN 8 kN/m? w ulicy Lecha Badkowskiego. Od sieci zaprojektowano przytgcza do

3 Sranicy dziafek zabudowanych wzdluz trasy sieci kanalizacyjne;. AT AT
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Wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ulicy Glowackiego, Lecha Badkowskiego, 30-go Stycznia
nalezy wykonac¢ za pomoca studni kontrolnych betonowych o érednicy @1200mm. Wigczenia do istniejacej
sieci kanalizacyjnej w studniach oznaczonych jako KS-G4, KS-G14 oraz S47.2 projektuje sie jako wigczenia
kaskadowe.

2.1.2. Przebieg rurociggow
Trasa sieci kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie w pasach drogowych istniejgcych i projektowanych ulic

wyznaczonych w mpzp.

2.1.3. Rurociagi
Projektuje sie rurociggi sieci kanalizacyjnej o $rednicy:
- PP de200mm, L=3027,7mb;
- PP de 250mm, L =966,4mb
- PP de300mm, L=817,5mb
Projektuje sie przytgcza do granicy dziatek zabudowanych wzdiuz trasy sieci kanalizacyjnej o $rednicy:
- PPde 160mm, L=636,2mb;

S3 to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktoére nie wymagajg trwatego

wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociggu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Trasa sieci i lokalizacja urzadzen wynika z uwarunkowarn terenowych, warunkéw decyzji o lokalizacji

inwestycji celu publicznego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnien z wlascicielami dziatek.

2.1.4. Przytacza kanalizacyjne

Przytgcza kanalizacyjne projektuje sie z rur PP de 160, tgczonych kielichowo na uszczelki gumowe,
doprowadzone do granicy dziatki zakoriczone korkiem, wyprowadzone ze studni kontrolnej osadzonej na sieci
kanalu sanitarnego. Istniejgce tymczasowe przytacza kanalizacyjne do dziatek 340/15, 340/14, 340/13,
340/12, 56/41, 56/34, 56/16, 56/12, 56/10 nalezy przetgczy¢ do projektowane] sieci kanalizacyjnej.

2.2. Wytyczne wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PP klasa sztywnosci 8 kN/m?, kielichowych ze sciankg korygowang
Ze wzmocnionym wierzchotkiem karbu oraz ksztattek tego samego materiatu i klasy sztywnosci.

Kanaty ukiada¢ na glgbokosci min 1,6 m do dna kanatu — zgodnie z profilami zawartymi w projekcie

wykonawczym.
Kanaly posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10 m i przysypac warstwa pospétki do 0,30 m nad wierzch rury,

Projektuje sie 218 studni kontrolnych z prefabrykatow betonowych faczonych na uszczelki o $rednicy 1200
mm (z kregiem dolnym, pokrywa oraz przejéciem szczelnym osadzonym fabrycznie oraz stopniami
zlazowymi). Dla studni lokalizowanych w pasach drogowych stosowaé pierscienie dystansowe.

Wysokogé kinety nie powinna by¢ mniejsza niz 85% $rednicy kanatu.

Wiazy kanatowe okragte klasy D400 bez wentylacji z korpusem zeliwnym i pokrywa Zeliwna z wypelnieniem
betonowym.

Ze Wzgledu na bardzo duze zaglebienia wystepujace na trasie sieci kanalizacyjnej zaleca sie, aby kanaly

Zagtebione powyzej 4,5 m wykona¢ metodg bezwykopowa przeciskiemrhiydraulicznyint sféréWanym. Powodem
w Terewle
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zastosowania tej metody jest koniecznos¢ wykonywania bardzo duzych wykopdw, ktorych wykonanie jest
niebezpieczne i nie ekonomiczne.

Do tej metody zaleca sie zastosowaé kanaly kamionkowe przeciskowe de 250, 300mm, glazurowane, o
dopuszczalnej sile wcisku 810, 1000 kN, fgczone na mufe V4A Typ 1- ze stali molibdenowej z uszczelkg

l kauczukowa-elastomerowa.
I Odcinki sieci kanalizacyjnej, na ktorych wystapity bardzo duze spadki kanatu wymagaty zastosowania
| kaskadowych studzienek kanalizacyjnych. Sytuacja wysokosciowa prowadzenia kanatow zmusita do
wykonania wigczenia przewodu kanalizacyjnego powyzej dna studzienki kanalizacyjnej wlazowej.
Na sieci kanalizacyjnej projektuje sie 23 studnie kaskadowe z rurg spadowg umieszczong wewnatrz studni o

Srednicy 1200 mm:

Oznaczenie studni | Wysokos¢ kaskady [m]
KS-G4 1,28
KS-G14 2,62
S22 1,83
532 2,00
S33 2,09
S37 0,79
538 1,25
S47.2 2,02
S547.6 1,95
S69 1,47
S70 1,39
S71 1,51
S73 2,55
S77 1,37
S81 1,93
591 2,23
593 0,52
S136 1,65
S$139 1,80
S142 1,66
S155 1,70
$172 2,23
S182 0,82

2.3. Przejécia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu

W rejonie skrzyzowan z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, a po odstonieciu kolizyjnego
Uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢.

Przy zblizeniu sie do istniejgcego uzbrojenia sieci podziemnych i ogrodzen w poblizu wykopu, nalezy

zabeZpieCZyé je przed uszkodzeniem lub osunieciem sie do wykopu poprzez czeSciowe oszalowanie,

. Podparcie lub mocowanie.
2 .;rwmiejscach skrzyzowari projektowanych sieci z istniejgcymi energetycznymi i telekomunikacyjnymi liniami

,kab!OWymi, wykona¢ nalezy przepusty zaktadajgc na kable ostony rurowe dzietone - PSynp, typw A160 PS
L w Tezewlie
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f-my AROTA diugosci od 2m do 3m pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela uzbrojenia.
W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia
nalezy zastosowa¢ na kanale sanitarnym rury ochronne stalowe. Rury ochronne stalowe nalezy takze

zastosowac przy przejsciu kanatu sanitarnego pod drogg powiatowg ul. 30 stycznia i drogg krajowg nr 1.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,

I
]
i
F

zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu prac

w ich obrebie zachowaé szczegdlng ostroznosc.

Kolizja z droga krajowa nr 1 (Aleja Solidarnosci)

Przejscie pod drogg krajowg nalezy wykonaé metodg bezwykopows przeciskiem hydraulicznym sterowanym
w rurze ostonowej stalowej na calej szerokosci pasa drogowego drogi krajowej. Komory przeciskowe nalezy
zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi krajowe;.

Przecisk dla projektowanej kanalizacji, nalezy wykona¢ z rury kamionkowej przeciskowej de 300mm,
glazurowanej, o dopuszczalnej sile wcisku 1000 kN, {gczonej na mufge V4A Typ 1- ze stali molibdenowej z

uszczelkg kauczukowg-elastomerowa. Catkowita diugosé przecisku wynosi 71,0 m,

Metoda przecisku hydraulicznego, sterowanego z kontrolg pilota polega na wykonaniu, w

pierwszej fazie, na wylot, przewiertu pilotazowego za pomoca wydrazonych w srodku zerdzi.

Realizacja przecisku jest kontrolowana za pomocg systemu teleoptycznego. Kierunek w plaszczyznie
poziomej i nachylenie glowicy pilota podlegajgcej statej kontroli a parametry te mogg by¢ korygowane w
frakcie przewiertu. Znajdujgce sie w ziemi zerdzie pilotazowe wytyczajg kierunek wypychania stalowej rury
ostonowej z jednoczesnym wierceniem za pomocyg $widra. Swider wierci i usuwa urobek na zewnatrz do
komory startowej. Stalowa rura ostonowa zabezpiecza otwdr przed zasypaniem. Wypychane przez rure
ostonowg Swider i zerdzie pilotazowe zostajg odbierane w szybie odbiorczym. W ostatnim etapie

przecisku sterowanego wykonuje sie przecisk rur przewodowych. Parametry rur wciskanych o raz wielkosé

szybu roboczego zostaty dobrane ze wzgledu na technologie wykonania.

2.4. Roboty ziemne
Podstawg wykonania robot ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999 r. ,Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10725:1997 r. ,\Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

RObOty Ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykonac mechanicznie na odkiad. Zgodnie z warunkami
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, szerokos¢

Pasa budowy beda minimalizowane, a warstwa ziemi urodzajnej zdjeta z powierzchni i magazynowana.

Przy gigbokosci wykopdéw >15m i szerokoéci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
Szerc’kOprzestrzenne; przy glebokosci wykopow > 3 m goérna czes¢ wykopu (do gt 15m) -

s'Z‘"e"mkﬂPrzestrzenna, dolna w szalunku. Przy glebokosci < 1,0 m wykopy o Scianach pionowych.
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W miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem, z ciggami drenarskimi, z budynkami, drzewami i innymi
obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m
Z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryly korzeniowe;.

Rurociagi PP posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10 m i przysypaé warstwa pospdtki do 0,30 m nad wierzch
rury.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejaca infrastrukture techniczng znajdujgca sie w poblizu
wykopéw.' W gruntach sypkich na dnie wykopéw, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopow,
takie jak piaski nalezy sktadowac¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na
odktad nalezy wywiez¢ ziemig z wykopu i przywiezé do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuly i torfy nienadajgce si¢ do ponownego wbudowania w wykop nalezy wywiezé. W ich
miejsce nalezy wbudowac piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzié w osobnych hatdach,
a nastgpnie po zakorczeniu robét rozplantowaé recznie. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢ w miejscach zblizert do istniejacych budynkow, obiektéw, drzew i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uztkownikom przyleglych dziatek komunikacje

- przej$cia i ktadki dla pieszych.

2.5. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywaé z dna wykopu pompg spalinowa
lub elektryczng.

Przy duzym naplywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowaé odwodnienie wgtebne wykopu
ti. za pomocg zestawu igtofiltrow. 1l0s¢ iglofiltrow, ich rozstaw, glebokosé zapuszczania oraz ilogé pracujgcych
agregatow pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
na budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia

rob6t ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcy infrastrukture techniczna znajdujaca sie w poblizu wykopow.

3. Wplyw inwestycji na ochrone $rodowiska

3.1. Ochrona istniejacego drzewostanu

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepuje kolizja z istniejacym drzewostanem
i zakrzewieniem. Prace w poblizu istniejgcego drzewostanu i zakrzewienia bedg wykonywane recznie, bez
naruszenia systemu korzeniowego i korony drzew. Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew

i kKrzewéw.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Dla zakresu projektowanej inwestycji wykonano dokumentacje geotechniczna.

W ramach prac polowych, wzdiuz projektowanych sieci, wykonano {gcznie 16 otworéw badawczych

0 giebokosci od 3,0 do 6,5 m. Laczny metraz odwiertow wyniost 64,5 m. .
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Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze w podiozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej
od powierzchni warstwy gleby i lokalnie nasypow, wystepujg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego
i plejstocenskiego.

Halocen na przewazajgcym terenie reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe gleby,
nie przekraczajacg gtebokosci 0,9 m. Lokalnie od géry wystepuja grunty pochodzenia antropogenicznego,
a wiec nasypy.

Plejstocen jest wyksztaicony gléwnie w postaci utworéw akumulacji lodowcowej, wyksztatconych w postaci
glin i piaskéw gliniastych. Gdzieniegdzie nawiercono réwniez wodnolodowcowe piaski drobne (lokalnie
srednie). Utwory plejstoceriskie nie zostaty przewiercone.

Do zbadanej gigbokoéci nie nawiercono wiasciwego zwierciadta wody gruntowej. Stwierdzono jedynie
wystgpowanie saczen, kiorych intensywnosé¢ zaleze¢ bedzie od pory roku i opadow atmosferycznych.

W okresie wiercer intensywnosc ta byla niewielka.

3.3. Gospodarka odpadami

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wystapia:

— rozbiorki konstrukgji istniejgcych chodnikéw betonowych w obrebie dziatki 340/14 i 340/15
- zdjecia warstw humusu;

- wykonywanie robét ziemnych w zakresie wykopow i nasypow;

— plantowanie | humusowanie przyleglego terenu skarp i poboczy;

~ rozbidrka i wymiana istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

Realizowane prace rozbiérkowe i budowlane wykonywane bedg przy uzyciu sprzetu do:

—  robot rozbidrkowych jak: sprezarki z miotami pneumatycznymi, frezarki do asfaltu, pity do ciecia
asfaltu i betonu,

— robét ziemnych jak: koparki, tadowarki, spycharki, zageszczarki ptytowe,

- robdt drogowych jak: zageszczarki, rozdzielacze asfaltu, walce,

— robot instalacyjnych jak: koparki, zurawie samochodowe, spawarki, prasy,

— transportu jak: samochody ciezarowe, samochody wywrotki. -
W trakcie budowy nastapi ingerencja w lokalne $rodowisko gruntowo wodne. Jej zakres ogranicza sie gidwnie
do robot w bliskim sasiedztwie istniejgcego  uzbrojenia zaréwno pod wzgledem wysokosciowym jak
i jego lokalizacji w liniach rozgraniczenia ulic.
Z uwagi na wystepujgce w podiozu projektowanej infrastruktury stabonosne grunty oraz z uwagi
Na wymagany stopien zageszczenia gruntu w podiozu pod nawierzchnie drogowe ulic, zachodzi w znacznym
zakresie koniecznosé tzw. L Wymiany gruntu”.
w Przedstawionych warunkach zostang wiec "wytworzone" odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1208) -

Odpady z budowy, remontow | demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych, sa to m.in.:

= Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01 -
= Odpady z remontdw i przebudowy drég - 17 01 07,

\ DOV IATOVE
— Drewno-170201, STAROSTWO POWIATOW?
STy Tezewle
~  Tworzywa sztuczne - 17 02 03, S
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n2.110 TCLEW
QA S8 Sy

Smota i produkty smotowe - 17 03 03,




12

— Gleba i kamienie - 17 05 01,

— Grunt z wykopow -.17 05 02,

— Materiaty izolacyjne - 17 06 02,

- Wymieszany gruz i materiaty z rozbidrki - 17 07 01

Czes¢ odpadow moze zosta¢ zagospodarowana poprzez:

- Zagospodarowanie masy ziemi z wykopdw na placu budowy,
— Przekazanie na skiadowisko komunalne,
—  Oddanie do punktow skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadéw,

— Przekazanie Zarzadcy drogi.

3.4. Charakterystyka wplywu inwestycji na srodowisko w trakcie jej realizacji
i eksploatacji

Hatas: Prognoza emisji hatasu do srodowiska wskazuje, ze poziom emitowanego hatasu moze by¢ ucigzliwy
jedynie w fazie budowy. Zalezny jest on od uzytego sprzetu budowlanego. ,,Halasliwe roboty", powinny byé
prowadzone w porze dziennej. Z analizy obliczen dla podobnych obiektow wynika, ze ucigzliwosc akustyczna
przy realizacji przedsiewziecia i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu na terenach
klasyfikowanych akustycznie tj. na terenach najblizszej zabudowy mieszkaniowej zarowno w porze dziennej
jak i nocnej.

Podczas eksploatacji wodociggu emisja halasu ograniczy sie do miejsc przeprowadzania czynnosci
zwigzanych z odpowietrzaniem badz cdwadnianiem przewodéw w sytuacjach awaryjnych.

Emisja zanieczyszczen; Zanieczyszczenia do atmosfery emitowane bedg w fazie budowy, jako gazy
spalinowe, ktérych gtdéwnym skiadnikiem jest dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek wegla oraz pyt
zawieszony. Dla zmniejszenia ich emisji, w miare mozliwosci powinien by¢ stosowany sprzet o napedzie
elekirycznym.

Odpady: w fazie budowy powstang odpady typu budowlanego, gtdwhie pochodzace z rozbidrek istniejgcych
budowli. Zostang one zagospodarowane wg zasad przedstawionych w p.3.6. Gospodarka odpadami.

Nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

|

ochrony zabytkdw i ochrony archeologicznej;

— ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzezby terenu;
— swiata zwierzecego i roslinnego;

- ujemnego oddzialywania na ujecia wéd podziemnych;
— ingerencji w krajobraz,

— skazenia wod podziemnych i powierzchniowych;

— zagrozenia pozarowego i BHP.

4. Uwagi i zalecenia korncowe.

Przed przystgpieniem do robot nalezy komisyjnie przejaé plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego
i zapoznat sie z tredcig uzgodnien jednostek opiniujgcych oraz powiadomic¢ wiasciwe instytucije.

Istniejace uzbrojenie nalezy dokiadnie zlokalizowac¢ w trakcie realizacji robot ziemnych poprzez wykonanie

Przekopéw prébnych, A
Py STAROSTWO POWIATOWYR
w Tezewie
bt Pf(lff\chi. Pz
83-X10 TCZEW
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Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

- Opracowang dokumentacjg projektows - Projektem Budowlanym.

- Planem BIOZ sporzgdzonym na etapie realizacji inwestycji, jezeli bedzie wymagany.

- Zezwoleniem administratora terenu na rozpoczecie robot w pasie drogowym ulic z opracowanym
i uzgodnionym projektem organizacji ruchu, jezeli bedzie wymagany.

- Wytyczong trasg przebiegu sieci kanalizacyjnej i nadzorem geodezyjnym przez osobe uprawniona.

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. Il - |Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz z wytycznymi montazu producentéw rur.

- Warunkami technicznymi nr TTWO01525/09/2011 z dnia 02.03.2011r. i przepisami BHP
do projektowania sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Gfowackiego w Tczewie

- Sztukg budowlang wykonywania poszczegolnych robdét.

- Odbiorami technicznymi sieci kanalizacyjnej przed ich zasypaniem i inwentaryzacjg geodezyjng

wykonang przez odpowiednie stuzby.

Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,
W trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezgco Karte Kontrolng Dzienng (opis dokumentacii
powykonawczej),
Wigczenie do czynnej sieci kanalizacyjnej powinno sie odbywac przy udziale dzialu eksploatacji ZWiK
W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujaca dokumentacja:
1. Dziennik budowy
2. Projekt Budowlany wykonywanej sieci kanalizacyjnej.
W rejonie planowanej sieci kanalizacyjnej m. Tczew nie wystepujg obszary Natura 2000.
Lokalizacja kanalizy nie wplynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin -~ i
zwierzat. Tereny po ktérych prowadzona jest inwestycja zostang przywrécone do stanu pierwotnego.
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3-'_' £ -

i,

-Zrygm unt %@r&:ﬁﬁ’{ O ML OPRACOWAL.:
Technik InslalgeffilergUieneanitan
do kigto Sl - TS “hiowania L ]
€2 ywr 27 te2TE 3 ust 10 4=k inz. Cis Przemystaw ’!L/
st BTN . )
inz. Szymariski Pawel [/7
(25
Wiigs

w,

STAROSTWO POWIATOWE
w Tezewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
LS

)




14

INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z przylaczami dla

nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Glowackiego
(czgs¢ poludniowa) w Tezewie.

ADRES : 83-110 Tczew, rejon ul. Glowackiego (czes¢ poludniowa)

INWESTOR : Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Spélka z o.0. w Tczewie,
ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

= &7

PEOTE E -
Zygmunt C/l').LWh@,’*IB""'}"

. . : . Tachnik Instalacirrtirzgazen Sanitarnys
Obiekt zaprojektowat oraz informacje opracowal™ " "5 rawnio ﬂisﬂ' -
10 k1A WAN A AATZOoWaRIZ

= Jusl. 1pdab
NMroewid, GT-V-83/77

Techn. Zygmunt CHOCHOLOWSKI ] GT-V-63/77
ZASWIADCZENIE ZAP/1S/2644/01
Z.O1IB Szczecin

RESVEN

Koszalin — maj 2012 r.
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OPIS INFORMACJI

Na podstawie :
Projektn Budowlanego zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej z przylgczami na terenie dz. nr 22/1, 22/2, 24, 46,
47/1, 49/1, 4912, 51/1, 51/3, 51/5, 51/6, 53/2, 54/3, 55, 56/14, 56/26, 56/51, 56/58, 56/67, 56/9, 58, 60/6, 60/9,
60/11, 340/9, 340/10, 340/16, 340/20, 340/25, 340/32, 347/10, 347/11, 347/12, 347/13, 348/7, 348/8, 350, 351,
352/2,353, 354/3, 363
w Tczewie, gm. Tczew.
- Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
(Dz.U. 00.106.1126) z pdZnigjszymi zmianami.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wraz z przylaczami do dziewigciu punktow wlaczenia w istniejacy sied:
- w ciagu ulicy Glowackiego oznaczonych jako KS-G7, KS-G9, KS-G12,
- w ciagu ulicy Lecha Badkowskiego oznaczonych jako S7.k, S9.k, 811.k, 847.8, §47.1,

- w ulicy 30-go Stycznia oznaczona jako KS-SC1
2. Kolejnosé robot przy wykonywaniu obiektu :

- wytyczenie trasy sieci: kanalizacyjnej oraz ustawienie sprzegtu do wykonania prac ziemnych,

- zdjecie gornej warstwy ziemi grubosci 30cm+40cm w miejscu lokalizacji wlgczen w istniejgce sieci,

- roboty ziemne pod wykonanie rurociagow,

- wykonanie montazu rurociaggéw: kanalizy

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- zasypanie wykopu rurociggéw , przewoddw sieci: kanalizacyjnej z ulozeniem ta$my ostrzegawczej i drutu
wskaznikowego na rurociggu sieci kanalizacyjnej,

- uporzagdkowanie terenu do stanu istniejacego wraz z posianiem trawy,

3. Na trasie sieci kanalizacyjnej wystepuje istniejace uzbrojenie sieci.

4. Podczas realizacji robét ziemnych i montazowych w zakresie elementéw zagospodarowania terenu,
a)ymogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢:
- wwykopach w czasie ukfadania i taczenia oraz obsypywania rurociggow,
- podczas pracy sprzetu cigzkiego i fransportu samochodowego oraz pracy maszyn i urzadzen
zgromadzonych na budowie.
b)przewidywane jest zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi przy:
- wykopy prowadzone przy zblizeniu do kabli energetycznych oraz drég gminnych i krajowych,
- wykopy prowadzone przy zblizeniu do fundamentéw budynku — mozliwo$é naruszenia konstrukcji
budynku,
- prowadzenie robét w wykopach o glebokosci przekraczajacej 1,5m.

5. Przed przystapieniem do w/w robot jako zagrazajacych bezpieczenstwu kierownik budowy bezposrednio udzieli

instruktazu pracownikom o sposobie wykonywania tych rob6t zgodnie z obowiazujacymi odrgbnymi przepisami
BHP.

6. W trakcie prowadzenia robét zakwalifikowanych jako robét zagrazajacych bezpieczefistwn niezbedny jest
bezpodredni nadzor kierownika budowy ( jego obecno$¢ w trakcie wykonywania tych robét).

7. Teren prowadzonych rob6t w zakresie oddziatywania obiektu ogranicza sie do obszaru dziatek nr 22/1, 22/2, 24,
46, 47/1,49/1, 49/2, 51/1, 51/3, 51/5, 51/6, 53/2, 54/3, 55, 56/14, 56/26, 56/51, 56/58, 56/67, 56/9, 58, 60/6,
60/9, 60/11, 340/9, 340/10, 340/16, 340/20, 340/25, 340/32, 347/10, 347/11, 347/12, 347/13, 348/7, 3488, 350,

351, 352/2, 353, 354/3, 363 g
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14. Na terenie budowy powinna znajdowa¢ sig informacja o telefonach alarmowych.

—_— A

Wystepujace elementy zagospodarowania terenu nie beda stwarzaly niebezpieczenstwa dla zdrowia
i Zycia mieszkancow.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ znaki :

- zakaz wejécia na plac budowy,

- uzywaj odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- zakaz palenia na placu budowy poza wyznaczonymi miejscami.

Nalezy ogrodzi¢ plac budowy.

Z uwagi na wystepowanie robdt w obrgbie drog gminnych i powiatowych oraz posesji nalezy przeanalizowac
warunki technicznego zabezpieczenia wplywu budowy na osoby trzecie w trakcie trwania robét oraz
w okresach przerw w pracy na budowie.

10. Sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane na budowie powinny by¢ odpowiednio przygotowane do pracy

i odpowiednio zabezpieczone oraz posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci do wykonywania prac.

11. Na budowie powinny si¢ znajdowa¢ prawidlowo wyposazone apteczki pierwszej pomocy.
12. Wpisy do dziennika budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco.

13. Wpisy na listach obecnosci powinny by¢ aktualne.
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Miejsce i data: Tczew, 17 maj 2012

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP.Z 0.0.
TATTELS fo gl NIP: 593-010-32-34
81110 TCZEW 83-110 Tczew
(133 ul. Czatkowska 8
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Wasz znak: - z dnia: 2012.04.23
Whiosek nr GG-ZUD.6630.1.191.2012 z dnia 25.04.2012

Termin posiedzenia: 09.05.2012

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjne| ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.z 2001r Nr.38 poz. 455) oraz Zarzadzenia Starosty
Tczewskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr 12/2001- powotanie Zespoiu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
i z dnia 12 stycznia 2005 r. Nr 2/2005 - zmiana skladu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

UZGADNIA

trasa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami do granicy dziatek na nowoprojektowanym osiedlu w
rejonie ul, Gtowackiego (cze$¢ potudniowa osiedla Gorki)

Lokalizacja obiektu: miasto Tczew, ul. Gtowackiego obr.12i 13
UWAGI | _ZALECENIA do opinii GG-ZUD.6630.1.191.2012

1. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania.
Uzgodnienie traci waznoéé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- ©owarunkach zabudowy,
-~ O ustaleniu lokalizacji inwestygcji celu publicznego,
- O zatwierdzeniu projektu budowlanego,
3 = 0 pozwoleniu na budowe.
- O wystapieniu wiw przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
. Dezzwlocznie tutejszy Zespét.
WSZystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
Y2godnienia w tutejszym Zespole.
zed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntow na utozenie
Przewodaow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.

STAROSTWO pOwW, IATOWE,
w Tezewie
ul. Piaskowa 2
33-110 TCZEW
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Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych

wymagajacych pozwolenia na budowe.
Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych

przed ich zasypaniem).

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem

inwestycji.

Warunkiem odbioru realizowanych obiektow jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.

. Wszystkie trwate znaki podlegajg ochronie.
Inne uwagi i zalecenia wynikajgce z protokofu posiedzenia ZUDP:

POMORSKA SPOtKA GAZOWNICTWA SPOEKA Z 0.0. ODDZIAE ZAKEAD GAZOWNICZY W GDANSKU
uzgodnié¢ w GAZSYSTEM w Gdarisku

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

zgodnie z uzgodnieniem

WYDZIAt BUDOWNICTWA STAROSTWO POWIATOWE

zalaczy¢é mape ewidencyjng z wniesiona trasa projektowanej inwestycji

ZAKEAD OSWIETLENIA SP. Z 0.0. W SOPOCIE

uzgodni¢ w ENERGA Oswietlenie RUO Tczew

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ! SP.Z 0.0.

zgodnie z uzgodnieniem

ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ -
zgodnie z uzgodnieniem GDDKIA Gdansk g% !

oy ;‘ i g {ié 5
{Przewodniezgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projeklowej/




ZAKEAD WODNOCIAGORY | EANALIZAC) _{ 7 .
£
72 @//oa”szé " yeg 2oz,

F’ Lt’c'_c st é@al%v{kv /gf? C'Z&?ﬁ?‘ ;

Lzgocmn :
% 49'—0/'17“-" cf(}‘ivl/i’w 2. P "eq//{/ 2 b el 1ol & ;geee —
e ff//?fzjwé« Lo Teode

I,«I’

U
3k Int bz
(T Ty §E
i 1 s U Tarae roaed wasymaniem
THGLTE eBITL i o bui et RIS T Umocowad iy Lo

3oy najolizezs) sudnd

G s

S L

STAROSTWO POWIATOWE
w Tezewie
ul Piaskowa 2
83-%1 {}”]\*CZ.EW




Tezew, dnia 29 wrzesnia 2011 r.
WGM.6852.3.2011.SM

OSWIADCZENIE

Po rozpatrzeniu wnioskéw CRP Konsulting Sp. z 0.0., ul. Szczecinska 8-10, 75-135 Koszalin
W sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wod.-kan. w czesei
potudniowej Osiedla W. Witosa w Tczewie w  zakresie jej przebiegu na gruntach bedacych
wlasnoscia Gminy Miejskiej Tczew z siedziba przy Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1,
83-110 Tczew

oSwiadczam , e
Gmina Miejska Tczew jest wlascicielem gruntow polozonych w Tczewie :
- W obrebie ewidencyjnym nr 12, oznaczonych numerami dzialek : 49/ 1, 54/3, 56/67, 56/26,
56/24, 56/51,56/58, 59, 60/2, 60/5, 60/6, 60/9, 56/67,
- w obrebie ewidencyjnym nr 13, oznaczonych numerami dziatek: 340/9, 347/10, 347/11,
340/10, 347/13, 348/7, 348/8, 340/20, 340/25, 340/9, 34116, 34212, 342/4, 341/2, 340/32,
343/4, 343/3, 345/13, 344/2, 343/6, 351, 352/2,

oraz, ze:

« zapoznalem si¢ z przebiegiem projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, i nie
wnoszg zastrzezen do lokalizacji zaprojektowanego przebiegu trasy sieci na terenie dzialek
bedacych wilasnoscia Gminy Miejskiej Tczewie, zgodnie 2 zatacznikami graficznymi nr 1- 12;

< wyrazam zgodg na wejscie na teren wymienionych wyzej dzialek celem wykonania robét
przewidzianych w projekcie;

¢ zapewniam staly dostep w trakcie wykonywania robot zwigzanych z budowa sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej oraz pézniejszej cksploatacji shuzbom eksploatacyjnym, na
warunkach okreslonych przez zarzadce drég gminnych;

¢ Gmina Miejska Tczew nie bedzie w przyszlosci roscié zadnych pretensji do Projektanta,
Wiasciciela i Uzytkownika Sieci za przejicie przez tereny gminne oraz nie bedzie wnosié
0 wyplacenie odszkodowania. Wyrazam réwniez zgode ha ustanowienie stuzebnosdci przesytu
a koszty zawarcia aktu notarialnego poniesie Inwestor. Szczegdlowe warunki okreslone
zostang w terminie pdzniejszym;

* w przypadku zbycia ww. nieruchomosci zobowiazuje sie poinformowa¢  kupujacego

0 wyrazone]j zgodzie w niniejszym o$wiadczeniu;
* zobowiazuj¢ Wykonawce do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego niezwiocznie po
zakoficzeniu rob6t budowlanych.

- OSwiadczenie sporzqdzono w 2 egz. - po I egz. dla wnioskodawcy oraz Gminy Miejskiej Tczew.
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DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Gdansk, dnia 11.10.2011r.

GDDKIiA-0/Gd-Z-3r-435/247a/dk91/2011

Polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust. 1a, ust.3, ust.3a pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z pdzn.zm.) w nawigzaniu do § 140 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja
1999r.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Piotra Trzpis z firmy CRP Konsulting Sp. z o.0. ul.Szczecirska 8-
10, 75-135 Koszalin wystepujacego z petnomocnictwa Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul.Czatkowska 8, 83-110 Tczew

w sprawie: uzgodnienia projektu budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej na
nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ul.Glowackiego w Tczewie w zakresie przejscia kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej pod drogg krajowg nr 91 w msc.Tczew

I.Zezwalam na jedno przejscie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogq krajowa nr 91 i na
lokalizacje ww. przejscia w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 (dz. nr 353) ‘w msc.Tczew
na podstawie przedtozonego projektu z nastepujacymi warunkami:

1. Przejscie kanalizacji sanitarnej pod drogg krajowa nr 91 (w km 44+600) wykona¢ metoda
przecisku w rurze ochronnej na calej szerokosci pasa drogowego drogi krajowej na
diugosci i glebokosci zgodnie z projektem. Komory przeciskowe zlokalizowaé poza pasem
drogowym drogi krajowej.

2. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte we Whnioskach
Dokumentacji Geotechnicznej.

3. Wszelkie roboty w pasie drogowym wykona¢ poza sezonem zimowym w okresie
gwarantujacym zachowanie wymagan technologicznych.

4. Szczegodty techniczne okreéli oraz nadzér nad pracami w pasie drogowym bedzie petnit
Rejon GDDKIA w Tczewie,

5. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia wykonywanych robét budowlanych zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zm.).

6. Wniosek o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego Inwestor powinien zlozyé w Rejonie
GDDKIiA w Tczewie, ul.Armii Krajowej 84. W decyzji na zajecie pasa drogowego zostanie
ustalona optata roczna za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym,

7. Odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody powstale w trakcie realizacji inwestycji
objetej niniejsza decyzja, a polegajacej na przejsciu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
pod drogg krajowa nr 91 i na lokalizacji ww. przejscia w pasie drogowym drogi krajowej
nr 91 (dz. nr 353) w msc.Tczew ponosi Inwestor.

8. Inwentaryzacje powykonawczg dostarczyé do Rejonu GDDKIA w Tczewie.

IL.Uzgadniam projekt budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej na
Nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ul.Glowackiego w Tczewie w zakresie przejscia kanalizacji
Sanitarnej grawitacyjnej pod droga krajowa nr 91 w msc.Tczew.
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Decyzja niniejsza zachowuje moc w terminie 2 lat od daty jej wydania istanowi
jednoczeénie czasowe prawo do dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane,
zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156 poz.1118 ze zm.), jednak nie stanowi podstawy do rozpoczecia robot w pasie
drogowym.

Strona moze rozpocza¢ budowe urzadzenia po uzyskaniu ostatecznej decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego - art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. 0 drogach

publicznych.

UZASADNIENIE

Przejécie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod droga krajowg nr 91 w msc.Tczew
zaprojektowane zostato metoda przecisku w rurze ochronnej na catej szerokosci pasa drogowego
drogi krajowej. Z wyjatkiem przejécia pod drogg krajowa kanalizacja sanitarna zlokalizowana
zostata poza pasem drogowym WWw. drogi tj. poza gruntem Skarbu Panstwa w zarzadzie GDDKIA.
Biorac powyzsze pod uwagg Dyrektor Oddziatu w Gdansku GDDKIA zezwolit na jedno przejscie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod droga krajowa nr 91 i na lokalizacje ww. przejscia w pasie
drogowym drogi krajowej nr 91 (dz. nr 353) w msc.Tczew oraz uzgodnit przediozony projekt.
Jednoczeénie zarzadca drogi krajowej nr 91 informuje, ze zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z p6zn.zm.) jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu nie zwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia ponosi
jego wiasciciel.

Zgodnie z art.40 ust.3 i ust.5 ustawy o drogach publicznych za umieszczenie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami w pasie drogowym
Inwestor winien dokona¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.
Optaty naliczane sg w oparciu o stawki podane w § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 lipca 2011r. w sprawie wysokoéci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog, ktérych
zarzadca jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 148 poz.886).

W decyzji na prowadzenie robot i umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego - jednego przejscia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -
w pasie drogowym, ktérg wyda Rejon GDDKiA w Tczewie Inwestor - Zaktad Wodociagéw
i Kanalizacji w Tczewie, ul.Czatkowska 8, 83-110 Tczew - bedzie obcigzony oplatg za
pierwszy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Za lata nastepne Inwestor bedzie obowigzany uiéci¢ optate roczng do dnia 15 stycznia kazdego
roku z géry za dany rok.

Obowigzek uiszczenia optaty powstaje w momencie wykonania urzadzenia i jego umieszczenia
w pasie drogowym | trwa przez caty okres istnienia urzadzenia w pasie drogowym.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrdcié sie z wnioskiem do Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek sktada si¢ za
posrednictwem Dyrektora Oddzialu w Gdansku Generalnej Dyrekcji Drdg jowych i Autostrad;
adres: 80-354 Gdafsk ul. Subistawa 5, w terminie 14 dni od dnia doreczenfa strpnie decyzji.
Integralna czeéé powyiszej decyzji stanowia opieczetowane pieczecia GDDKiA O/ Gdansk
zataczniki graficzne w tym opinia geotechniczna (szt.3).
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v lczewie

23. 110 Tezew, ul. Armii Krajowej 84 Tczew dnia 22 sierpnia 2011 roku
[}

1.058 777 06 11, 058 777 06 12
PZD.7.3343d.57172001 90

Qetz. 02|20 DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.1, ust.3, ust. 3a pkt.2,ust.5 oraz art.40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia
21.03.1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zm.) w nawigzaniu
do § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.1999 Nr 43 poz. 430), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

W wyniku rozpatrzenia wniosku ztozonego przez CRP Konsulting Sp. z 0.0 ul. Szczecinska
8-10, 75-135 Koszalin

w sprawie: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej kanalizaciji grawitacyjnej i wykonania
przecisku pod nawierzchnig drogi oraz wbudowania urzadzen na terenie dziatki nr 363
stanowigce]j pas drogowy drogi powiatowej nr 2864G - ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Uzgadniam
Przebieg trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej na terenie dziatki nr 363

Zezwalam
Na wykonanie przecisku sterowanego pod nawierzchnia drogi powiatowej nr 2864G oraz
umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogg oraz ruchem drogowym na terenie dziatki nr 363 na podstawie przedtozonego projektu
z zachowaniem n/w warunkdw:

1. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy wykonaé poza sezonem Zimowym - Sezon
zimowy obejmuje okres od dnia 30 listopada do 31 marca.
2. Wykonanie przewiertu sterowanego pod jezdnia nalezy wykonaé w rurze ochronnej na
catej szerokosci jezdni bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

3. Inwestor zobowigzany jest:

* Uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy zgodnie z ustawg z dnia
07.07.1994 roku Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz.2016)
Przed przystapieniem do wykonywania prac na terenie pasa drogowego nalezy zlozyc
z wyprzedzeniem 14 dniowym do zarzadcy drogi:
Wniosek na zajecie pasa drogowego oraz wniosek na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania droga lub
ruchem drogowym.
Ksero kopig pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy
Schemat zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym drogi
powiatowej - Projekt lub Schemat nalezy zatwierdzié w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, po uprzednim zaopiniowaniu przez zarzadce
drogi oraz Wydziat Ruchu Drogowego KPP w Tczewie przy ul. Kasprowicza 2

. Inwestor moze rozpoczaé prace w pasie drogowym po uzyskaniu ostatecznej decyzji
zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 (Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zm.)

- Po zfozeniu do zarzadcy drogi wymienionych dokumentéw zostang wydane decyzje z
naliczeniem optaty:
* Za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robot
* Za wbudowanie urzadzenia w pas drogowy

- Obowigzujace stawki optat na dzien wystawienia niniejszej decyzji zgodnie z Uchwatg Rady

Powiatu Tczewskiego Nr XXXII1/232/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie obowigzujacej

Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym

Wojewédztwa Pomorskiego (Nr 70 poz.1410 z dnia 27 maja 2009 roku) wynosza:

1. Za zajecie pasa drogowego - 1m?/dzief w celu wykonania robét.
Zajecie Pobocza 2zt / m?
Zajecie Jezdni 5 zt/ m? do 20 % szer. ool
Zajecie Jezdni 8 zt/m? do 50 % szer. il /P{‘ﬁc_’qu\;gz
Zajecie Jezdni 8 zt/m? od 50 % - do 100 % szer. 83-110 TCZREW
I3)
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OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany(a)
1. SENDI W.LA. SANDACH Sp. Jawna, zamieszkata ul. 30 Stycznia 38C, 83-110 Tczew
legitymujaca sige numerem REGON 191244716

oswiadczam, ze
jestem wiascicielem, wspétwiascicielem dziatek nr 354/3

potozonych w obrgbie ewidencyjnym 13, gmina Tczew

oraz, ze:

A e zapoznatem/-am z przebiegiem projektowanej sieci wodociggowej/kanalizacyjnej i nie wnosze
zastrzezen do lokalizacji zaprojektowanego przebiegu trasy sieci na terenie moich dziatek
zgodnie z zatgcznikami graficznymi;

Ze wyrazam zgodg na wejécie na teren moich dziatek celem wykonania robét przewidzianych
W projekcie;

Y« zapewniam staly dostep w trakcie wykonywania rob6t zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej na moich dziatkach oraz pozniejszej eksploataciji stuzbom eksploatacyjnym:

L« nie bede w przysziosci roscita zadnych pretensji do Projektanta, Wiasciciela i Uzytkownika
Sieci za przejécie przez méj teren oraz nie bede wnosita o wyptacenie odszkodowania za
przejscie przez moje dziatki. Wyrazam réwniez zgode na podpisanie stuzebnosci notarialnej
ustanowionej dla potrzeb eksploatacji. Ewentualne koszty Notariusza pokryte bedg przez
Inwestora;

Ceo w przypadku zbycia ww. nieruchomosci zgodnie z kodeksem cywilnym zobowigzuje sie
poinformowac kupujgcego o wyrazonej zgodzie w niniejszym o$wiadczeniu

Q‘ » Wykonawca zobowiazuje sie po zakoAczeniu robét budowlanych przywrécié¢ teren na trasie
sieci do stanu pierwotnego

Oswiadczenie sporzgdzono w 2 egz., po 1 egz. dla wilasciciela / wspétwiasciciela dziatki i dla
inwestora

Wyrazam zgode na umieszczenie moich danych osobowych w projekcie budowlanym oraz ich przetwarzanie zgodnie
Z lrescig ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz.U.Nr 133, poz. 883)
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Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane”
(z poézniejszymi zmianami t.j. Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 888 z dnia 16.04.2004r.)

oswiadczamy, ze

niniejszy projekt budowlany dotyczgcy wykonania sieci kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej z przytgczami w m. Tczew, gm. Tczew, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Sprawdzajacy

ZYGMUNT CHOCHOLOWSKI
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