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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitame;j w ulicy Marynarskiej
z przedstawieniem rozwigzania technicznego budowy.
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitamej terenie dzialki o nr 28/24, 60,
28/67, 71 z okresleniem trasy $rednicy i zagtebien projektowanych sieci,

ZAKRES ZAMIERZENIA

W opracowaniu zaktada sig rozbudowe sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej w pasie drogowym ulicy
Marynarskiej.

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Kolejnosc wykonywania robot budowlanych powinna by¢ zgodna z procesem technologicznym wykonywania prac
budowlanych,
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na mapie do celéw projektowych opracowane;
w skali 1 : 500.
W obszarze opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

o istniejacy wodociag 2110 mm,

o istnigjacy kabel elekiroenergetyczny,

e projektowany kabel elektroenergetyczny
W miejscu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej istnieje cze$ciowo nawierzchnia z thucznia
betonowego (odcinek okoto 50 m), w pozostatej czesci nawierzchnia gruntowa.
W obszarze opracowania trasy projektowanych sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitamej nie wyklucza sie
istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Teren objety opracowaniem zajmuje obszar zabudowy

mieszkaniowej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W obszarze opracowania dokumentacii technicznej istnieje w pasie drogowym ulicy Marynarskiej, oznaczonej
nr ewidencyjnym dziatki 28/25.istnieje sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. W trakcie budowy sieci
wod - kan na terenie dziatki o nr 28/25, wyprowadzono odcinki przewodu wodociagowego oraz przewodu kanali-
zacji sanitarnej do granicy dziatki o nr 28/24 oraz do dziatki o nr 28/67.

Projekt obejmuje odcinki sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitamej zaprojektowanych od granicy dziatki 28/25
z dziatkg 28/24 oraz od dziatki 28/25 z dziatkg 28/67.



Projektowana sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitamej stanowi¢ bedg uzbrojenie podziemne, liniowe.
Sie¢ wodociggowa z rur PE - HD o $rednicy @ 110 oraz @ 90 mm wraz z uzbrojeniem w zasuwy, uchwyty nawiertne
oraz hydranty podziemne. Odgatgzienia do granic dziatek budowlanych z rur PE-HD o $rednicy @ 40 mm.

Sie¢ kanalizaciji sanitamej zaprojektowano z rur PVC, SN 8 kPa o srednicy g 200 x 5,9 oraz SN 8 kPa, oraz z rur
o $rednicy @ 160 x 4,7m. Rury o pofaczeniach kielichowych, uszczelnionych na uszczelki gumowe.

W czasie budowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wymagane bedzie jedynie czasowe wylacze-
nie terenu z uzytkowania w pasie technicznym szerokosci okofo 2,0 m.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejacego zagospodarowania terenu,
uporzadkowania i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gornicze;

OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKOW

Obszar objety opracowaniem ma ustanowiony obszar ochrony archeologicznej jak réwniez zaewidencjonowane
stanowiska archeologiczne._Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej zgodnie z Uchwalg
nr 1V/23/2002 Rady Miasta Tczewa z dnia 30.12.2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Czatkowskiej.

Wykonawca winien spefnia¢ warunki formalne do uzyskania stosownych pozwoleft Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

CHARAKTERYSYTYKA UZBROJENIA W ODNIESIENIU DO OBOWIAZUJACYCH PZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY SRODOWISKA | WARUNKOW MPZP

Projektowana budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej sg uzbrojeniem liniowym podziemnym,
stanowigcym jeden przewod wodociggowy oraz jeden przewdd kanalizacji sanitarmnej niezbednych do przesytu
wody pitnej oraz odbioru nieczystosci cieklych z istniejacej i projektowanej zabudowy budynkami mieszkalnymi.

W odniesieniu do rozporzadzenia rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007(Dz.U z 2007r. Nr 158 poz. 11050) nie zali
cza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko naturalne z uwagi na niewielki zakres diugo

sci planowanych sieci.

INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia

INNE DANE DOTYCZACE OBIEKTU.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Analize wazniejszych przepisow wprowadzajacych zwigzane z okreslonym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu
terenu przedstawiono ponizej:

L.p. PODSTAWA PRAWNA ANALIZA
1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane Inwestycja nie narusza przepisow
ustawy

2. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Inwestycja nie narusza przepisow tej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ustawy
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zmianami)

3. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia | Inwestycja nie narusza przepisow tej
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny | ustawy
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

4. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja | Inwestycja nie narusza przepisow tej
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | ustawy
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

5. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. | Inwestycja nie narusza przepisow tej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci | ustawy
gazowe (Dz. U. z 2013r. poz. 640)

6. | Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r | Inwestycja nie narusza przepisow tej
poz. 460) ustawy

7. | Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, | Inwestycja nie narusza przepisow tej
poz. 627 z p6zn. zmianami) ustawy

8. | Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przed- | Inwestycja nie narusza przepisow tej
sigwzigC mogacych znaczaco oddzialywaé na  $rodowisko | ustawy
(Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

9. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie Inwestycja nie narusza przepisow
warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub | ustawy
do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984)

10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2015r, poz. 469) Inwestycja nie narusza przepisow

ustawy

11 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie | Inwestycja nie narusza przepisow tej
niebezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budow- | ustawy
lanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

WNIOSKI:

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, ograniczat sie bedzie jedynie
do dziatek na ktorych planowana jest inwestycja. Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacii sanitarnej nie wplynie na
eksploatacie | zagospodarowanie terenow przylegtych.

INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitamej nie wplynie niekorzystnie na $rodowisko. Oddzialywanie

na $rodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji budowy jest krotkotrwate, nieciggle i kon

czy sig catkowicie z chwila zakonczenia rob6t. Z uwagi na zurbanizowany charakter obszaru objetego inwestycja,

planowana inwestycja nie koliduje z siedliskami oraz nie bedzie oddzialywaé negatywnie na wiw obszary chro

nione zaréwno na etapie budowy jak rowniez eksploatacii.




Znaczne odleglosci planowanej inwestycji od najblizej polozonych wod powierzchniowych zapewniaja ochrone
wod przed zanieczyszczeniami. Projektowana sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitamej nie koliduje
z drzewami i roslinnoscig niskq w zwigzku z tym nie wystapi koniecznosé wycinki drzew i krzewow. Zakres
oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek w ktorych planowana jest inwestycja.

Technologia przyjgta w rozwigzaniu umozliwia uzyskanie szczelnosci uktadu wodociagowego oraz kanalizacii
sanitarnej. Ewentualne rozszczelnienia moga nastapi¢ na skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mecha
nicznym przewoddw. Roboty budowlane przy budowie sieci wod - kan nie wplyng niekorzystnie na $rodowisko
z uwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak réwniez nie powodujg degradacji $rodowiska
poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzenia zmian stosunkéw gruntowo - wodnych. Odpady budowlane w postaci
elementow betonowych, rur i nadmiaru gruntu nalezy skfadowa¢ na komunalnym wysypisku.

Teren po zakoficzeniu robét nalezy uporzadkowac i przywrécié w ramach robot odtworzeniowych do stanu istnie
jacego przed rozpoczeciem rob6t ziemno montazowych

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowych, oraz przydatnoéci podioza

gruntowego i Srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania odcinka sieci wodociagowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami do dzialek budowlanych. Wedtug rozpoznania terenu podczas wezesniej
szych prac budowlanych, prowadzonych w rejonie objetym opracowaniem wystepujg rodzime grunty piaszczysto
gliniaste i stanowig podioze nosne dla projektowanej sieci wodociagowej. Glgboko$é przemarzania gruntu wynosi
1,0 m. Nawodnienie gruntéw rozne w zalezno$ci od pory roku a wahania poziomu wody gruntowej stabilizujg sie
ponizej posadowienia projektowanego uzbrojenia. W przypadku wystapienia wody gruntowej przy niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych (intensywne opady deszczu), moze zaistnie¢ koniecznosé odwodnienia wykopu.
Projektowane uzbrojenie terenu nie wywota dodatkowych naprezen na grunt co oznacza, e nie wywolajg zmian
w podioZu ponizej dna wykopow. Zmianie ulegnie wyksztaicenie gruntow powyzej poziomu montazu przewodéw, 1
w strefie zasypek. Zasypki powstang w wyniku wymieszania rodzimego gruntu ze 2wirem.

Zmiana wysokosci gruntu powyzej przewodu nie powinna spowodowaé zmiany kierunku filtracji wody gruntowej.
Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowany nie wystapi. Nie ma potrzeby prowadzenia monito
ringu zagrozen od projektowanej sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitame;.

-KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych - uktadanie rurociagéw sieci
wodociagowej zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Dz.U. z dnia 27. kwietnia 2012 r, poz.
463, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntow.

mgr in2. HENRYKSANIECKI

. o ktowania
ienia budpsdfane do proje o8
ot oirami budowlanymi bez sieci, insta

fwiong” do projekiowania bex
[ci instalocyjre) v Takeests
f yeh, wantyzcyprch,

i kierowanigAal Ranalizacyjnych
iczep/ specjainosci: konstr. in, gazowye—RIgoCiA $16
gg:r;: A toanie oblektowo prostel Nr swideryiny: POMIOOGPES/

hitekturze | nstnlag)| sanitarnych.
Nr ewiden, 4689/78 | 738/64



STRONA TYTULOWA
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OPRACOWANIE: SIEC WODOCIAGOWA ORAZ SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ
ADRES: TCZEW, DZIALKA Nr 28/24, 60, 76, 28/67, 71

OBREB 2, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M - TCZEW

INWESTOR: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp.zo.0
ADRES: ULICA CZATKOWSKA 8

83-110 TCZEW

SPORZADZAJACY INFORMACJE BIOZ: HENRYK BANIECKI
ADRES: SZPEGAWA, ULICA BUKOWA 11

83 - 112 LUBISZEWO

PAZDZIERNIK 2019t



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej
w ulicy Marynarskiej, na terenie dziatek o nr ewidencyjnym 28/24, 60, 76, oraz na terenie dziafki o nr 28/67, 71.
Roboty liniowe prowadzone bgda w pasie drogowym, dziatka nr (28/24, 60, 76, 71 oraz na terenie dziatki rolnej o
nr 28/67 a realizacja prowadzona bedzie bez wylaczenia drogi z ruchu. Prace montazowe beda prowadzone na
glebokosci okolo 2,0 m ponizej terenu. Wykonywanie robét ziemno-montazowych w drodze, podczas ruchu, zwiek
sza wystapienie nie bezpieczenstwa upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu lub przysypanie pracowni
ka. W celu wyeliminowania zagrozen niezbedne jest wygrodzenie wykopow balustradami, przykrycie wykopow,
ustawie nie porgczy balustrad na wysoko$¢ 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wokdt wykopu pozostawionego na czas zmroku i w nocy ustawienie balustrady zaopatrzonej w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Prowadzenie ruchu srodkow transportowych obok wykopéw powinno sie
odbywac¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Niedopuszczalne jest skiadowanie urobku, materiatow
i wyrobow w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.

Nie nalezy dopuszczaC w czasie wykonywania robét ziemnych do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Wykonywanie
wykopow o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia dopuszczalne jest tylko do gleboko
sci 1,0 m w gruntach zwartych i w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci
rownej glgbokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonaC jedynie jezeli pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Jezeli wykop osiagnie gighokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy do wykopu wykonac zejécia i wyj
Scia. Nalezy dokona¢ ustalenia rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. [Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o glebokosci wiekszej od 2,0 m]. Prowadzac prace
poprzedzi¢ w bezposrednim sasiedztwie sieci wodociagowej oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego (wykop
probny) z okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byé one prowadzone od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i sposéb wykonywania tych robot. Nalezy zachowat szczeg6ing ostroznost
przy pracach maszynami budowlanymi w sasiedztwie urzadzen obcych, gdyz moze zdarzy¢ sie sytuacja ze
istniejace urzadzenie mogg by¢ Zle zinwentaryzowane na mapie geodezyjnej. Niezbedne jest wygrodzenie
| umieszczanie napisow ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych w czasie przerw w wykonywaniu robot
ziemnych. W trakcie realizacji robot moga wystapié zagrozenia podczas wykonywania pracy maszynami budowla
nymi oraz w ich poblizu. Podczas pracy maszyn budowlanych i sprzgtu przewidzianego do prac montazowych
nalezy zachowat nalezyte $rodki ostroznosci z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. Niezbedne jest wygro
dzenie strefy niebezpiecznej zasiegu pracy koparki. Nie dopuszcza sie do przebywania osob pomigdzy $ciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju. Nalezy zapewni¢ by odleglo$¢ pomiedzy skrajniq podwozia lub
platformy obrotowej koparki a zewnetrznymi czesciami montowanego obiektu budowlanego wynosita co najmniej
0,75 m. Zabrania si¢ skladowania materialow pomigdzy skrajnia koparki a zabezpieczeniami wykopu. Przed
przystapieniem do prac przy uzbrojeniu terenu w sie¢ wodociagowa, oraz sie¢ kanalizacji sanitarmej, kierownik lub

osoba uprawniona winna przeprowadzic instruktaz dla pracownikow podejmujacych prace montazowe.



Do pracy przy budowie wodociagu i kanalizacji moga by dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje lub umiejetnosci oraz wymagang znajomos¢ przepisow BHP. Bezposrednio przed przystapieniem do
prac nalezy zapoznaC pracownikow z zagrozeniami oraz udzielic instruktazu z zakresu prowadzenia robét
z potwierdzeniem powyzszego poprzez zapis w dokumentacji realizacji budowy. Prace nalezy wykonywaé zgodnie
Z ogblnymi zasadami BHP przy pelnym zabezpieczeniu pracownikow. Pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy
bez odziezy ochronnej. W miejscu widocznym i ogdlnie dostgpnym powinna znajdowat sie podreczna apteczka.
Wszelkie skaleczenia i zadrapania musza by¢ dezynfekowane i bandazowane. Na budowie nie wystepujg zagro
zenia wynikajace z dziatania niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznie czynnych lub zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi i inne.
W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w ogdinej instrukcji BHP dla robot budow
lano — montazowych ze szczegblnym naciskiem na prowadzenie szkolen pracownikw przed rozpoczeciem
poszczegolnych typéw robét. Zastosowane materialy i wyroby musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej spelnia warunki zawarte w art. 21a
ust.1a, stad kierownik budowy musi sporzadzic plan bezpieczefistwa i ochrony.

magr in2. HENRYK BANIEC:!
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej z odejSciami do granic dzialek budowlanych
nie wplynie niekorzystnie na srodowisko. Oddziatywanie na Srodowisko podczas prowadzonych prac budowla

nich przy realizacji budowy jest krotkotrwate, nieciagte i koriczy sie catkowicie z chwilg zakorczenia robot.
Planowana inwestycja nie koliduje z zabudowa budynkow mieszkalnych oraz nie bedzie oddzialywat negatywnie
na w/w obszary chronione zaréwno na etapie budowy jak réwniez eksploataciji. Znaczne odleglosci planowanej
inwestycji od najblizej potozonych wéd powierzchniowych zapewniajg ochrone wod przed zanieczyszczeniami.
Projektowana sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nie koliduje z drzewami i roglinnoscia niska
w zwigzku z tym nie wystapi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.

Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek w kiorych planowana jest inwestycja. Technologia
przyjeta w rozwigzaniu umozliwia uzyskanie szczelnosci ukfadu wodociagowego oraz kanalizacji sanitame;.
Ewentualne rozszczelnienia mogq nastapic na skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym
przewodu. Roboty budowlane nie wplyng niekorzystnie na Srodowisko z uwagi na zastosowane materiaty oboje
ne ekologicznie jak réwniez nie powodujg degradacii $rodowiska poniewaZ nie przewiduje sie wprowadzenia
zmian stosunkéw gruntowo - wodnych.

Odpady budowlane w postaci elementéw betonowych, rur i nadmiaru gruntu nalezy skiadowaé na komunalnym
wysypisku. Teren po zakoriczeniu robét nalezy uporzadkowac i przywréci¢ w ramach robét odtworzeniowych do
stanu istniejacego przed rozpoczeciem robot ziemno montazowych.

mgr in. HENRK BANIECKI
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowe sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatek o nr 28/24, 60, 76, 28/67 oraz 71 z prostek i ksztattek tworzywowych.

SIEC WODOCIAGOWA:

- przewdd wodociggowy z rur PE — HD SDR 11, o srednicy @ 110 mm, diugos¢ L= 132,50 mb,
- przewod wodociagowy z rur PE — HD SDR 11, o $rednicy @ 90 mm, diugosé L= 270,00 mb,
- przylacza wodociagowe z rur PE - HD SDR 11, o $rednicy @ 40 mm, szt = 20, faczna diugosé L= 59,00 mb
- zasuwa Zeliwna kotnierzowa migkkouszczelniona @ 80m mm, 5 kpl
- zasuwa Zeliwna kofnierzowa migkkouszczelniona g 50 mm 1 kpl
- uchwyt, typu NWZ ¢ 110/40 mm 8 kpl
- uchwyt, typu NWZ @ 90/40 mm 11 kpl
- obudowa do zasuw @ 80 mm 5 szt
- obudowa do zasuw @ 50 mm 1 szt
- obudowa do zasuw (NWZ) 19 szt
- skrzynka uliczna do zasuw 25 szt
- hydrant podziemny @ 80 mm 4  kpl
- kolano Zeliwne kotnierzowe ze stopka o $rednicy @ 80 mm 4 szt
- skrzynka uliczna hydrantowa 4 szt
- trojnik Zeliwny kotnierzowy o $rednicy @ 100/80 mm 2 szt
- trojnik Zeliwny konierzowy =o $rednicy @ 80/80 mm 1 szt
- korki zaciskowe do rur PE - HD g 40 mm 20 szt
- krociec zeliwny dwukotnierzowy o $rednicy o 80 mm , L = 500 mm 4 szt
- kréciec zeliwny dwukotnierzowy @ 80 mm, L = 300 mm 1 szt
- fuk Zeliwny dwukolnierzowy ¢ 80 mm 2 szt
- zwezka zeliwna dwukotnierzowa o 110/80 mm 2 szt
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:
- przewod PVC @ 200 mm 340,50 mb
- przewdd PVC @160 mm 11,00 mb
- przewody przytaczy kanalizacii sanitamej z rur PVC @ 160 mm, szt = 20, faczna diugosé L = 26,00 mb
- trojnik PVC @ 200/160 mm < 45° 5 szt
- studnie z kregow betonowych g 1200 mm 14 szt
- wiaz zeliwny typ ciezki 14 kpl

- korki PVC @ 160 mm 20 szt



ROBOTY ZIEMNE

Po wyznaczeniu trasy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej z odejéciami do granic dziatek
budowlanych na terenie dzialek o nr 28/24; 60; 76; 71, potozonych w pasie drogowym ulicy Marynarskiej oraz na
terenie dziatki rolnej o nr 28/67, wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego (wodociag, kabel
elektroenergetyczny oraz kanat sanitarny),wykopy wykona¢ recznie.

W celu dokfadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé przekopy kontrolne
wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia. O napotkanym uzbrojeniu 0znaczo
nym i nieoznaczonym na planie sytuacyjno — wysokosciowym powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw urzadzen.
Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, osadzajac na kablach rury oslonowe, dwudzielne,
typu ,AROTA". Konstrukcje wsporcze podwieszaC do krawedziakow drewnianych utozonych na powierzchni tere
nu, prostopadle do osi wykopu bez obcigzania konstrukcji obudowy.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Sciany wykopu wasko przestrzennego o glebokosci ponizej 1 metra nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem przez wykonanie umocniel $cian z desek lub elementow stalowych z rozporami. W dalszej czesci
wolnej od uzbrojenia podziemnego i budynku wykopy mozna wykonywac mechanicznie ze skarpami o nachyleniu
1+ 0,6 (dla glebokosci do 3,0m). Ostateczng decyzje o sposobie zabezpieczenia dna i $cian wykopu podejmie
kierownik budowy w trakcie wykonywania robot. Wykopy nalezy wykonywa ze szczegding ostroznoscig z uwagi
na mozliwo$¢ wystapienia dodatkowego uzbrojenia niewidocznego na podktadach geodezyjnych.

Wydobyty grunt skiada¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu a stopka odkladu
wolnego pasa terenu o szerokosci 1.0 m dla komunikacii.

Prowadzac prace ziemne zwrocic uwage by nie przeglebia¢ wykopu. W przypadku zaistnienia takiego faktu nale
2y roznicg wyréwnaé podsypka piaskowa z zageszczeniem gruntu warstwami. Grunt rodzimy z wyporu rurociagu
nalezy odwiez¢ na odkiad w miejsce wskazane przez inwestora.

Wykop w ciggu komunikacyjnym i jego poblizu nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng koloru biato - czerwonego

w porze nocnej oswietlic.

ROBOTY MONTAZOWE
- SIEC WODOCIAGOWA

Inwestycja polega¢ bedzie na wybudowaniu sieci wodociagowe z odejsciami do granic dziatek budowlanych.

Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z rur PE-HD o $rednicy @ 110mm i 90 mm. Przylacza wodociago
we wykonane zostang z rur PE —HD o $rednicy @ 40 mm. Prace ziemno - montazowe prowadzone beda na terenie

dzialek o nr 28/24, 60, 76, 28/67 oraz 71 w obrebie nr 0002 jednostki ewidencyjnej Tezew - M.

Przewody wodociggowe faczone bedg przez zgrzewanie oraz przy pomocy zigczy kotnierzowych. Wiaczenie
projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci, dokonaé przy

granicy dziatki o nr 28/25 - 28/24 oraz dziatka nr 28/25 - 28/67.

Miejsce wigczenia projektowanych odcinkow wodociggu z istniejaca siecig wodociagowa oznaczono w czesci

graficznej symbolem (W-1, W-4).
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W miejscu wigczenia (wezet W - 1) na zakonczeniu istniejacego przewodu znajduje sie ztacze kolnierzowe z kofnie
rzem Slepy. Natomiast w wezle (W4), znajduje sig zasuwa Zeliwna kolnierzowa zabezpieczona koinierzem $lepym.
Polaczenie przewodow przytaczy wodociggowych z przewodem sieci wodociagowej, dokonat przy pomocy uchwy
tow nawiertnych, typu NWZ o érednicy 110/40 mm oraz 90/40 mm za wyjatkiem przylacza do dziatki o nr 77
do ktorej przewdd przytacza wyprowadzic z trojnika zeliwnego (W - Hp2).

Hydranty podziemne o$rednicy & 80 mm uzbroi¢ dodatkowo w zasuwy zeliwne, kotnierzowe miekko uszczelnione
o srednicy @ 80 mm. Zasuwy zaopatrzy¢ w przediuzki do zasuw i skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne nalezy obru
kowac lub obetonowat wokot na szeroko$¢ 50 cm, natomiast skrzynki hydrantowe w promieniu 1,0 m.

Zasuwy i hydranty dodatkowo nalezy oznakowat tabliczkami informacyjnymi. Tabliczki osadzi¢ na stupkach meta
lowych. W wezlach oraz przy hydrancie nalezy osadzi¢ bloki oporowe z betonu B-15 z 2x z odizolowaniem od
urzadzen folig budowlang, Przewody wodociagowe ulozy¢ na glebokosci 1,50 + 1,70 m (zgodnie z przekrojem
podiuznym), na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm z obsypaniem tym samym materiatem 30 cm ponad rury
ubijajgc obsypke warstwami. Po obsypaniu przewodu pospétkg ulozy¢ nad przewodem ta$me lokalizacyjno —
ostrzegawcza, polietylenowa, koloru niebieskiego z wtopiong wkiadka metalowa. Dalszg zasypke wykonaé gruntem
rodzimym zageszczanym warstwami.

Po zakonczeniu robot montazowych przewdd projektowanego wodociagu nalezy poddaé probie szczelnosci
a nastepnie wykona¢ plukanie przewodu. Badany odcinek wodociggu napeni¢ woda wodociagows i dokladnie
odpowietrzy¢. Po napetnieniu przewodu nalezy podnies¢ ciénienie do 1,5 krotnej wielkosci cinienia roboczego,
lecz nie mniej niz 0,9 Mpa i utrzymaé to ciénienie przez 20 min. Przewdd wodociagowy przed oddaniem do
eksploatacji nalezy przeplukaC czystq wodg przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Wiaczenie przewodow do eksploatacji moze nastapic po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych
z PSSE. W razie otrzymania negatywnych w/w wynikow nalezy dokona¢ dezynfekeji przewodu wodociagowego.
Dezynfekcjg prowadzic wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajacg co najmniej 50 mg
Cl 2/dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptuka¢ wodociag i dokona¢ badania bakteriologicznego

wody.

- SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

W zakresie inwestycji zaprojektowano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej z odejéciami do granic dziatek budowla
nych. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi opracowania dokumentacii technicznej, miejscem wiaczenia sq
wyprowadzone przewody kanalizacyjne PVC @ 200 mm, wyprowadzone do granicy dziatki o nr 28/25-28/24 oraz
granicy dziatki o nr 28/25 — 28/67.

Sie¢ kanalizacji sanitarej nalezy wykona¢ z rur PVC,SN 8 kPa o $rednicy @ 200 x 5,9 mm, natomiast odcinek sieci
od studni §° do studni ' oraz odejscia do granic dzialek budowlanych wykonaé z rur PVC SN 8 kPa, o $rednicy
@ 160 x 4,7mm faczonych kielichowo na uszczelki gumowe.

Studnie kontrolne na sieci kanalizacji zbiorczej nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy & 1200 mm.
Dna studni (studnia denna) powinny by¢ monolitycznym prefabrykowanym elementem betonowym. Kinety powinny
by¢ wykonane z betonu klasy min. B 45.
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taczenia kregow betonowych nalezy uszczelnié zaprawa cementowg 1:3 (obustronne spoinowanie) lub zamiennie
zastosowac specjalne uszczelki gumowe. W uzbrojeniu studzienki zastosowaé stopnie wtazowe Zeliwne oraz wiaz
Zeliwny typu cigzkiego. W migjscu potaczenia kanatu Sciekowego ze studzienkg zamontowacé tuleje ochronne z PVC
lub specjalne uszczelki gumowe.

Przestrzen pomigdzy tulejami a $ciang wypelni¢ zaprawa cementowa. Studnig zaizolowaé od zewnatrz ,bitizolem
R+Pg", lub 2x lepikiem asfaltowym na gorgco. Pofaczenia przylaczy z kanalem poza studzienkami inspekcyjnymi
dokonat przez osadzenie trojnikow kielichowych PVC o $rednicy @ 200/160mm, < 45°. Przy granicy pasa drogowego
z granicami dziatek budowlanych na przewodach przytaczy zamontowat korki zabezpieczajace przewody przed
zamuleniem oraz naptywem wod gruntowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ w gotowych wykopach na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Podloza
powinny by¢ wyprofilowane tak aby rury spoczywaly na nich jedng czwarta swojej powierzchni. Pierwsza warstwa
az do osi rury musi by¢ zaggszczana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie si¢ przewodu. Przewdd obsypaé tym
samym materiatem co podsypka 15 cm ponad rure.

Dalszg zasypke wykopu wykona¢ gruntem rodzimym z warstwowym zageszczaniem, nadmiar gruntu zutylizowaé
na wysypisku. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna oraz probe szczelnosci.

Glgbokos¢ utoZenia przewodu jak i spadek przedstawiono na przekrojach podiuznych.

Prowadzac prace montazowe nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego

UWAGI DODATKOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych” oraz instrukcj i zaleceniami producenta.
Trasa przewodow wodociagowych oraz przewodow kanalizacji sanitarmej, powinny by¢ geodezyjnie odtworzone
w terenie, przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucie i uzytkownikow, ktdrych
urzadzenia znajduja si¢ w poblizu projektowanej sieci wodociagowej z przylaczem
Przy budowie sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitamej z odej$ciami do granic dziatek budowlanych nalezy
stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami uzbrojenia.
Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzié do pierwotnego stanu
w przypadku ich naruszenia.
Napotkane nie za inwentaryzowane uzbrojenia podziemne nalezy traktowa¢ jako czynne i o ich napotkaniu powia
domi¢ stosowne instytucje.
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa robot, bedg wyjasnione bezpo
srednio na budowie przez obstuge inwestorska lub projektanta po zgloszeniu problemu przez wykonawce.
Trasg wykonanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamej z odejsciami do granic dzialek budowlanych
przed zasypaniem nalezy geodezyjnie zainwentaryzowac.
Wszystkie materialy i wyroby do budowy sieci wod - kan oraz przytaczy powinny by¢ zgodne z normami i mie¢
$wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie (atesty i certyfikaty)
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Przy wykonywaniu robot ziemnych i ukfadaniu wodociagow i przylaczy nalezy zachowaé normatywne odlegfosci od
istniejacego uzbrojenia terenu.
Prace montazowe wykonaC pod kierunkiem osoby (firmy) uprawnionej do wykonywania robét montazowych
wod- kan.

Przed przystapieniem do wykonania prac montazowych nalezy wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég
z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na prowadzenie prac montazowych oraz powiadomié ZWiK
Sp. 2 0.0.,83 - 110 Tczew, ul. Czatkowska 8, tel. 058/ 530 52 67, o terminie rozpoczecia robét, dokonania

préb ci$nienia oraz wiaczenia do istniejacych sieci.

Przy montazu przewodéw i urzadzen nalezy $cisle przestrzegaé zalecen producenta.

ROZWADOWSKI
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r Nr 1202,
z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam Ze ninigjsza dokumentacja techniczna budowy sieci wodociagowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanych do budynku ulicy Marynarskiej dziatka Ne 28/24, 60, 28/67, 71,
obrgb 0002 M - Tczew, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Henryk Baniecki

Sprawdzajacy: Mateusz owski

upr. PON/0061/PBS/16
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b INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-SAE-EZ8-32A *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0/0117/01
adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkébw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnedci danych w ninlejszym 2aéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-368 baatsk, al. Rcozjgospolile] 4/155 Gédaele, dnia 28 caerwea 2016+,
Tel, 58-324-89-77, tox 58-301-44-98

-

sygn. akt. 75/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U,z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U, z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MATEUSZ STANISLAW ROZWADOWSKI
magister inZynier inZynierii Srodowiska
urodzony dnia 05.06.1986 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0061/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Mateusz Stanislaw Rozwadowski upowazZniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016
r., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeri do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia nini¢jsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2)  do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

7% -ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komigji Kwaljfjkacyjnej

ab, inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Mateusz Stanistaw Rozwadowski
83-332 Dzierzgzno, ul. Szpitalna 47/5
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-08-03

DSW.600.4307.2016 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z péZn. zm.),

MATEUSZ STANISLAW ROZWADOWSKI
magister inZynier inzynierii Srodowiska
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 28.06.2016 r., sygn. akt: 75/POM/OKK/16,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: POM/0061/PBS/16
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4046/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyziji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, i2 niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Aleksanlro Marchjewshka-Dudek

Otrzymuja:

(© Pan Mateusz Rozwadowski
ul. Szpitalna 47/5 L R EN
83-332 Dzierzazno X e B2

2. Okregowa Izba IB e

3. aa



Pode ject

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-GZP-Z1S5-K82 *

Pan Mateusz Stanistaw Rozwadowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0180/13

adres zamieszkania ul. Prokowska 40 G/18, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr kancelaryjny: GG-GE.6621.2.111.2020.AK

STAROSTA TCZEWSK]
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(2)

iyt . Ymen[)-'

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: tczewski
Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
Obreb ewidencyjny: 221401_1.0002, Obreb 2

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 14-01-2020 10:16:40

Nr jednostki rejestrowej: G27

Osoby: 1

Forrngo::\;a?:lanf 2 Dane osoby fizycznej / instytuciji

11 GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 56930005678
wiasnosé siedziba: pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
Dziatki ewidencyjne: 2
- : Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna .
Arkusz | Nr dziatki Adres / Polozenie [ha] Uzytek Pow, [ha] Nr KW lub inne dokumenty
3 28/24 ul. Marynarska 0.2507 dr 0.2507 GD1T/00007233/6

Data okreslenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -

Identyfikator: 221401_1.0002.28/24, Dziatka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkéw: -; Wartosé: -;

3 28/67 ul. Kapitariska

6.1076

RII
Rllla
Rlllb

w

3.8950
0.7895
1.2985
0.1246

GD1T/00007233/6

Identyfikator: 221401_1.0002.28/67; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkéw: -; Wartos¢: -;

Data okreslenia wartoSci: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [haj:

6.3583

ha

Stownie:

szes¢ hektaréw trzy tysigce pigéset osiemdziesiat trzy metry

kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 12.6916 (dwanascie hektaréw pigé tysiecy dziewieéset szesnascie metréw

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i Haé_

dr - Drogi

RIl - Grunty orne

Rilla - Grunty orne

Rillb - Grunty orme

{W - Grunty pod rowami

Nie podiega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) z uwagi na tresc art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1889 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne (.. Dz.U, 2019 poz. 725 ze zm.)

s, |

Anna Kochariska
14-01-2020

(sporzgdzil: data i podpis)

U i‘ e | 7 {L“*
107 _.""._ 111101

TA ,‘-"L Ol

- 14-01-2020

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowazZnionej przez organ. data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

Strona 123



Nr kancelaryjny: GG-GE.6621.2.111.2020.AK

Wojewddztwo: pomorskie
STAR?:-E}'A li((),Zf'J'gn'SKI Powiat: tczewski
ul. Piaskowa - o
83-110 TCZEW Jednostka ewsdencyj_na. 221401_1, Tczew - M
(2) Obreb ewidencyjny: 221401_1.0002, Obreb 2

(nezwaorgranu wydajanegodokumenr)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 14-01-2020 10:16:40

Nr jednostki rejestrowej: G36

Osoby: 1
Udziat s .
Porme:wdsdarin Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678 |
wiasnosé siedziba: pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tezew |

Dziatki ewidencyjne: 2
]
. L. Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna
Arkusz Nr dziafki

Adres / PoloZenie [ha] Uzytek Bow: fha]

a 60 0.1180 dr 0.1180 GD1T/00044167/3
Identyfikator: 221401_1.0002.60; Dziatka objgta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkéw: -; Wartoéé: -; Data
okreslenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -
3 7 ul. Marynarska 0.0641 dr 0.0641 GD1T/00044167/3

Identyfikator: 221401_1.0002.71; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkéw: -; Wartosé: -; Data .
okreslenia wartosci: -; Rejon statystyczny: - |

T Razem powierzchnia dziatek [ha]: | 0.1821  |ha

Stownie: | jeden tysigc osiemset dwadziescia jeden metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki refestrowej: 0.2592 (dwa tysigce piecset dziewigecdziesiat dwa metry kwadratowe)

Nr KW lub inne dokumenty

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nie pediega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowe|
(tj Dz. U.z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) z uwagi na tres¢ art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz U. 2019 poz. 72528 zm.) Y 1 STA R '}. QTP

Anna Kochariska L3 &

14-01-2020

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

(sporzadzit: data i podpis)
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Masladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE
Strona2z 3



Nr kancelaryjny: GG-GE.6621.2.111.2020.AK

TAROSTA TCZEWSKI ; i
A z[;}.f;mfa 2 Wojewédztwo: pomorskie

§3-110 TCZEW Powiat: tczewski
1<) Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
Obreb ewidencyjny: 221401_1.0002, Obreb 2

mammganu wyuadokumsno

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 14-01-2020 10:16:40

Nr jednostki rejestrowej: G112

Osoby: 1
Udzi o "
Fomma ﬁ::fanfa Dane osoby fizycznej / instytucji
7 GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678
wiasnosé siedziba: pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
Dziatki ewidencyjne: 1
o . Powierzechnia UZytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie (hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
3 76 0.0219 dr 0.0219 GD1T/00017606/5

Identyfikator: 221401_1.0002.76; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkow: -; Wartoéé: -; Data
okreslenia wartoéci: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 00219 |ha

Stownie: | dwieécie dziewigtnascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowey: 8.8609 (osiem hektaréw osiem tysigcy szeééset dziewieé metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nie podiega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
{tJ. Dz. U. 22019 r. poz. 1000 ze zm.) z uwagi na tres¢é art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne | kartograficzne (t]. Dz.U. 2019 poz. 725 ze zm.)

T
1
) J| ¥
Anna Kochariska iz =
14-01-2020 e 14-01-2020
"}{/‘

. (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
= Jlub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

/

V4

(sporzadzit: data i podpis)

Nasladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE
Strona3z3



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

1.

§ 33.
UMN 7 - ,,Pratnica”

W obrebie jednostki urbanistycznej ,Prgtnica”, nalezgcej do strefy przedmiejskiej
z przewagg zabudowy mieszkaniowej o niskim wskazniku intensywno$ci zabudowy,
o powierzchni 49,92 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linig cigglg i oznaczonej symbolem
UMN?7, wyrézniono:

1) tereny przestrzeni publicznych obejmujgce:

a) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku Planu symbolem ZP,
b) tereny ustug z duzym udziatem zieleni, oznaczone na rysunku Planu symbolem UZ;

2) teren strefy ochrony konserwatorskiej Pratnica, oznaczony na rysunku Planu symbolem
XIIl.
Dla jednostki urbanistycznej ,Pratnica”, oznaczonej na rysunku Planu symbolem UMN?7,
ustala sie:
1) przeznaczenie terendw, zasady zagospodarowania oraz parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowigzujg ustalenia zawarte
w § 10 ust. 2 pkt-y 1, 2, 3 Uchwaly,
b) dla terenéw zabudowy ustugowej obowigzujg ustalenia zawarte w § 10 ust. 5 pkt. 1
Uchwaly;

2) przeznaczenie podstawowe obejmuje:

a) zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojgcg, blizniaczg,
b) wyznaczong na rysunku Planu zabudowe ustugows z zielenig towarzyszaca;

3) przeznaczenie uzupeiniajgce obejmuje:
a) wyznaczone na rysunku Planu tereny rekreacyjno — wypoczynkowe, w tym zieleni
urzgdzone;j;
4) przeznaczenie niedozwolone: wszystkie inne budynki i tereny nie wymieniowe
w powyzszych punktach 2) i 3)
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej:

a) dla terenu strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku Planu
symbolem XIlI, obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 ust. 17; § 9 ust. 5 Uchwalty;

6) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) dla terenow zieleni urzgdzonej, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZP,
obowigzujg ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1a; ust. 2; ust. 5 pkt-y 1-4 Uchwaty,

b) dla terenéw ustug z duzym udziatem zieleni, oznaczonych na rysunku Planu
symbolem UZ, obowigzujg ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1b; ust. 3 Uchwaly
oraz w § 10 ust. 5 pkt 1 Uchwaly.

§ 34.
UMN 8 — ,,Czatkowska”

W obrebie jednostki urbanistycznej ,Czatkowska®, nalezace] do strefy przedmiejskiej
z przewagg zabudowy mieszkaniowej o niskim wskazniku intensywnosci zabudowy,
o powierzchni 25,57 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linig cigglg i oznaczonej symbolem
UMNS8, wyrézniono:

1) teren o powierzchni ok. 14,4 ha, wytgczony z opracowania, objety zmiang miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w rejonie ul.
Czatkowskiej, zatwierdzong uchwatg Nr 1V/23/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30
grudnia 2002 r. ogtoszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa Pomorskiego Nr 47

60



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

poz. 708 z dnia 2 kwietnia 2003 r., oznaczony na rysunku Planu odpowiednim symbolem
graficznyminr 5;

2) tereny przestrzeni publicznych obejmujgce:
a) tereny zieleni urzgdzonej, oznaczone na rysunku Planu symbolem ZP;
3) teren strefy ochrony archeologicznej, oznaczony na rysunku Planu symbolem 2.

Dla jednostki urbanistycznej ,Czatkowska", oznaczonej na rysunku Planu symbolem UMNS,
ustala sie:
1) przeznaczenie terenow, zasady zagospodarowania oraz parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowigzujg ustalenia zawarte
w § 10 ust. 2 pkt-y 1, 2, 3 Uchwaty,

2) przeznaczenie podstawowe obejmuje:
a) zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojgca, blizniacza,

3) przeznaczenie niedozwolone: wszystkie inne budynki i tereny nie wymieniowe
w powyzszym punkcie 2);
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspéiczesnej:

a) dla terenu strefy ochrony archeologicznej, oznaczonego na rysunku Planu
symbolem 2, obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 ust. 21 pkt.2 Uchwalty;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaftowania przestrzeni publicznych:

a) dla terenéw zieleni urzgdzonej, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZP,
obowigzujg ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1a; ust. 2; ust. 5 pkt-y 1-4 Uchwaly.

§ 35.
UMN 9 — ,Staszica”

W obrebie jednostki urbanistycznej ,Staszica”, nalezgcej do strefy przedmiejskiej
z przewagg zabudowy mieszkaniowej o niskim wskaZzniku intensywnosci zabudowy,
o powierzchni 61,98 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linig ciggtg i oznaczonej symbolem
UMNS, wyrézniono:

1) tereny przestrzeni publicznych obejmujgce:
a) tereny ustug osrodkotwdrczych, oznaczone na rysunku Planu symbolem UO;

2) teren przestrzeni publicznej o znaczeniu strategicznym ,Zespét mieszkaniowo—
sportowy migdzywala” wskazany do dziafan inwestycyjnych do 2015 r., oznaczony na
rysunku Planu symbolem UMN9-I .

Dla jednostki urbanistycznej ,Staszica”, oznaczonej na rysunku Planu symbolem UMNS9,
ustala sie:
1) przeznaczenie terendw, zasady =zagospodarowania oraz parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowigzujg ustalenia zawarte
w § 10 ust. 2 pkt. 1 Uchwaly,
b) dla terenéw zabudowy ustugowe] obowigzujg ustalenia zawarte w § 10 ust. 5
pkt-y 1, 3 Uchwaty;
2) przeznaczenie podstawowe obejmuije:

a) zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojgca, blizniaczg, szeregows,
b) wyznaczong w Planie zabudowe ustugowa z zielenig towarzyszaca,
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a) dla terenu strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku Planu
symbolem XVI, obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 ust. 19; § 9 ust. 5 Uchwaly,

b) dla terenu strefy ochrony archeologicznej, oznaczonego na rysunku Planu
symbolem 4, obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 ust. 21 pkt.4 Uchwaty;

2) przeznaczenie podstawowe: strefa przyrodnicza, stanowigca podstawe systemu
ekologicznego miasta, petnigca funkcje ochrony | ksztaltowania zasobow

przyrodniczych;
3) przeznaczenie uzupetniajgce:

a) tereny rolnicze,

b) ogrody dziatkowe,

c) tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych,

d) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych,
e) obiekty infrastruktury technicznej w zakresie wodociggéw;

4) przeznaczenie niedozwolone: wszystkie inne formy zagospodarowania nie wymienione
w powyzszych punktach 2) i 3);

5) w stosunku do istniejgcych obiektow nie wymienionych w przeznaczeniu uzupetniajgcym
potozonych w strefie O dopuszcza sie ich adaptacje i modernizacje bez mozliwosci
rozbudowy; powyzsze ograniczenie nie dotyczy obiektéw infrastruktury technicznej;

6) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

a) dla terenéw ogrodéw dziatkowych, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZD,
obowigzujg ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt. 1a; § 7 ust. 1 pkt. 2 Uchwaty,
b) dla cmentarzy, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZC, obowigzujg ustalenia

zawarte w § 9 ust 1 pkt. 1a; ust. 2 Uchwaty.

§ 47.
O 5 -, Kanat Miyiski”

W obrebie jednostki urbanistycznej ,Kanat Miynski®, nalezgcej do strefy otwartej chronionej
przed urbanizacjg, o powierzchni 26,56 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linig cigglg
i oznaczonej symbolami O5a, O5b, O5¢, wyrézniono:

1) tereny przestrzeni publicznych obejmujace:
a) tereny zieleni urzgdzonej, cznaczone na rysunku Planu symbolem ZP,

2) teren strefy ochrony konserwatorskiej Zatorze, oznaczony na rysunku Planu symbolem
Xl,

3) tereny stref ochrony archeologicznej, oznaczone na rysunku Planu symbolami 2,6 i 7.

Dla jednostki urbanistycznej ,Kanat Mtyriski", oznaczonej na rysunku Planu symbolami O5a,
O5b, O5c, ustala sie:

1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

a) dla terenu strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku Planu
symbolem XI, obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 ust. 15; § 9 ust. 5 Uchwaly,

b) dla terenéw stref ochrony archeologicznej, oznaczonych na rysunku Planu
symbolami 2 i 6, obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 ust. 21 pkt-y 2 i 6 Uchwaly;

2) przeznaczenie podstawowe: strefa przyrodnicza, stanowigca podstawe systemu
ekologicznego miasta, peinigca funkcje ochrony | ksztaftowania zasobéw
przyrodniczych;

3) przeznaczenie uzupetniajgce:

a) tereny publicznej zieleni urzgdzone;j;
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4) przeznaczenie niedozwolone: wszystkie inne formy zagospodarowania nie wymienione
w powyzszych punktach 2) i 3);

5) w stosunku do istniejgcych obiektéw nie wymienionych w przeznaczeniu uzupetniajgcym
potozonych w strefie O dopuszcza sie ich adaptacje i modernizacje bez mozliwosci
rozbudowy, z wyjatkiem zespotdw garazy;

6) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) dla terenéw zieleni urzgdzonej, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZP,
obowigzujg ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1a; ust. 2; ust. 5 pkt-y 1-4 Uchwaly.

§ 48.
0O 6 - ,Malinowo”

W obrebie jednostki urbanistycznej ,Malinowo”, nalezacej do strefy otwartej chronionej przed
urbanizacjg, o powierzchni 72,19 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linig cigglg
i oznaczonej symbolem O6, wyrdzniono:
1) tereny przestrzeni publicznych cbejmuija:

a) tereny ogroddw dziatkowych, oznaczone na rysunku Planu symbolem ZD;
2) teren strefy ochrony archeologicznej, oznaczony na rysunku Planu symbolem 1.
Dla jednostki urbanistycznej ,Malinowo”, oznaczonej na rysunku Planu symbolem 06, ustala
sie:
1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;:

a) dla terenu strefy ochrony archeologicznej, oznaczonego na rysunku Planu

symbolem 1, obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 ust. 21 pkt.1 Uchwaly.

2) przeznaczenie podstawowe: strefa przyrodnicza, stanowigca podstawe systemu
ekologicznego miasta, peinigca funkcje ochrony i ksztattowania 2zasobdéw

przyrodniczych;

3) przeznaczenie uzupetniajgce:
a) ogrody dziatkowe;

4) przeznaczenie niedozwolone: wszystkie inne formy zagospodarowania nie wymienione
w powyzszych punktach 2) i 3);

5) w stosunku do istniejgcych obiektéw nie wymienionych w przeznaczeniu uzupetniajgcym
pofozonych w strefie O dopuszcza sie ich adaptacje i modernizacie bez mozliwosci
rozbudowy;

6) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) dla terendéw ogrodow dziatkowych, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZD,
obowigzujg ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1a; § 7 ust. 1 pkt 2 Uchwaly.

§ 49.
O 7 - ,Sikorskiego”

W obrebie jednostki urbanistycznej ,Sikorskiego”, nalezacej do strefy otwartej chronione;j
przed urbanizacja, o powierzchni 66,51 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linig ciggta
i oznaczonej symbolem O7 wyrézniono:

1) tereny przestrzeni publicznych obejmuja:
a) tereny ogrodéw dziatkowych, oznaczone na rysunku Planu symbolem ZD:
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§ 52.
Uzbrojenie w zakresie zaopatrzenia w wode, cieplo i energie elektryczna, odprowadzania
$ciek6w oraz unieszkodliwiania odpadéw

Na terenie jednostek urbanistycznych ustala sie nastepujgce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemdw infrastruktury techniczne;.

1)  Jednostki: UMN 1 i US 1 - na obszarze tych jednostek zlokalizowane jest zadanie
polegajace na modernizacji wylotéw kolektoréw odprowadzajgcych $cieki opadowe do Wisty.
Przewiduje si¢ budowe siedmiu oczyszczalni $ciekéw opadowych sktadajgcych sie
2: przelewu burzowego odprowadzajgcego do odbiornika nadmiar wéd zgodnie
z obowigzujgcymi obecnie przepisami, osadnika stuzgcego do redukcji zawiesiny fatwo
opadajgcej, separatora do redukcji substancji ropopochodnych.

2)  Jednostki: US3 i UMW4 - na obszarze tych jednostek zlokalizowane jest zadanie polegajgce
na modernizacji wylotdw kolektorow odprowadzajgcych $cieki opadowe do Kanatu
Mtyriskiego. Przewiduje sie budowe dwoch (po jednej w kazdej jednostce) oczyszczalni
Sciekéw opadowych sktadajgcych sie z: przelewu burzowego odprowadzajgcego do
odbiornika nadmiar wod zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami, osadnika stuzgcego
do redukcji zawiesiny fatwo opadajgcej, separatora do redukcji substancji ropopochodnych.

3) Jednostka UP 6 — potozona jest na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.
Dziatania inwestycie na jej obszarze muszg uwzgledniaé mozliwo$é zalania wodami
powodziowymi.

4)  Jednostki: 086, O7, UP7, UMN3, UMNB8 i UMNS potozone sg na obszarze potencjalnego
zagrozenia powodzig i chronione sg watami przeciwpowodziowymi. Po zakonczeniu
prowadzonej modernizacji watéw niebezpieczenistwo ich przerwania i przesigkania wad
przez waty zostanie zminimalizowana. Pozostanie natomiast niebezpieczenstwo przelania
sig wezbranych wod przez korong walu i zalania terenéw zawala. Wedtug oceny ekspertéw
waty chronig przed wodami tysigcletnimi. Ostatni znany stan realnie grozacy przelaniem sie
wod Wisty przez waty zanotowano w marcu 1816 r. Tereny ww. jednostek sg zmeliorowane.
W dziatalno$ci inwestycyjnej nalezy zachowaé mozliwos¢ regulaciji stosunkéw wodnych, jakg
obecnie stwarzajg rowy melioracyjne.

5) Dla pozostatych jednostek nie formutuje sig ustaler w zakresie infrastruktury technicznej.
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