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Remont odcinka sieci wodociągowej 30 Stycznia - inwestorski PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont odcinka sieci wodociagowej fi100 w ul. 30. Stycznia w Tczewie od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do węzła wodocią-
gowego w rejonie wiaduktu nad torami PKP

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

5*2,5*1,5 + 2*7*1,5 + 15*1,5 + 10*1,5 + 1,5*1,5 m2 79,500
RAZEM 79,500

2
d.1

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m2

2*7*1,5 + 10*1,5 m2 36,000
RAZEM 36,000

3
d.1

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

(5*2,5 + 2*7+ 15 + 10 + 1,5)*1,5 m 79,500
RAZEM 79,500

2 Roboty ziemne - wykonanie wykopów
4

d.2
KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

(5*2,5*1,5*1,7 + 2*7*1,5*1,7 + 15*1,5*1,7 + 10*1,5*1,7 + 1,5*1,5*1,7 + 7,5*0,9*
1,7 + 17,5*0,9*1,7) * 50%

m3 86,700

RAZEM 86,700
5

d.2
KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

(5*2,5*1,5*1,7 + 2*7*1,5*1,7 + 15*1,5*1,7 + 10*1,5*1,7 + 1,5*1,5*1,7 + 7,5*0,9*
1,7 + 17,5*0,9*1,7) * 50%

m3 86,700

RAZEM 86,700
6

d.2
KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką - ko-
mory przewiertowe

m2

5*2,5*1,7*2 + 2*7*1,7*2 + 15*1,7*2 + 10*1,7*2 + 1,5*1,7*2 + 7,5*1,7*2 + 17,5*
1,7*2

m2 265,200

RAZEM 265,200
7

d.2
KNNR 1
0528-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
ciężki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

9
d.2

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

2*2*(7+1,5) + 2*5*(2,5+1,5) + 2*(15+1,5) + 2*(10+1,5) + 2*(1,5+1,5) m 136,000
RAZEM 136,000

3 Układanie sieci wodociągowej
10
d.3

KNR 2-18
0408-06

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o
śr. 150-250 mm w gruntach kat. III-IV

m

395 + 17,5 m 412,500
RAZEM 412,500

11
d.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

53*1,5*0,15 + 25*0,9*0,15 m3 15,300
RAZEM 15,300

12
d.3

KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 110 mm

m

395 m 395,000
RAZEM 395,000

13
d.3

KNNR 4
1011-04 z.sz.
3.9. 9912-9 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za
pomocą kształtek elektrooporowych (mufy elektrooporowe) o śr. zewn. 110 mm -
wykopy umocnione

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.3

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trój-
niki żeliwne 110/80

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.3

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trój-
niki żeliwne 110/90

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

KNR 2-28
0313-02

Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm kpl.

1+1+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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17
d.3

KNNR 4
1011-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - trójniki elektrooporowe

złącz.

1+1+1+1 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.3

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
110-140 mm

szt.

1+2+2+2+2 szt. 9,000
RAZEM 9,000

19
d.3

KNR 2-18
0412-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach ochron-
nych

m

395 + 17,5 m 412,500
RAZEM 412,500

20
d.3

KNR 4-05I
0227-01

Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

KSNR 4
1208-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.3

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
do 90 mm (DN80)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.3

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - kola-
no stopowe

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.3

KNR 4-05I
0221-01
9903-1 

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 80 mm z obudową -
nieprzerwany ruch kołowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.110 mm kpl.

1+2+2 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

26
d.3

KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki opo-
rowe - transport mieszanki betonowej japonkami

m3

7*0,224 m3 1,568
RAZEM 1,568

27
d.3

KNNR 4
1105-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

KNNR 5
0201-03

Wykonanie osłon infrastruktury podziemnej m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

29
d.3

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC, PE,
PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2,000

RAZEM 2,000
30
d.3

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

2 odc.
200m

2,000

RAZEM 2,000
31
d.3

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

2 odc.
200m

2,000

RAZEM 2,000
32
d.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

395+42,5 m 437,500
RAZEM 437,500

33
d.3

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

34
d.3

KNNR 4
1411-02

Obsypka kanałów z materiałów sypkich grubości 15 cm m3
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53*1,5*0,15 + 25*0,9*0,15 m3 15,300

RAZEM 15,300
35
d.3

KNNR 4
1411-02

Zasypka  kanałów  z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

53*1,5*0,15 + 25*0,9*0,15 m3 15,300
RAZEM 15,300

4 Przyłącza do budynków
36
d.4

KNR 2-28
0314-02 z.sz.
3.8. 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm - długość do
15 m

m

7,5+5 m 12,500
RAZEM 12,500

37
d.4

KNR 2-28
0314-03 z.sz.
3.8. 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm - długość do
50 m

m

17,5 m 17,500
RAZEM 17,500

38
d.4

KNR 2-28
0314-04 z.sz.
3.8. 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm - długość do
15 m

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

39
d.4

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
do 90 mm (DN63)

szt.

2+2+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

40
d.4

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
do 90 mm (DN90)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

41
d.4

KNNR 4
1105-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.4

KNNR 4
1105-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 63 mm kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

43
d.4

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.90 mm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

44
d.4

KNR 2-15
0112-05

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 40 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4

KNR 2-15
0112-07

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 63 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

KNR 2-15
0118-04

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 40 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

KNR 2-15
0108-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 40 mm do wodomie-
rzy skrzydełkowych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.4

KNR 2-15
0119-01

Wodomierze śrubowe DN63 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.4

KNR 2-15
0109-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z rur i kształtek żeliwnych
do wodomierzy śrubowych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

50
d.4

KNR-W 2-18
0518-01

Studnie kanalizacyjne systemowe - trzon studni z rur o średnicy 1000 mm m

2*1,7 m 3,400
RAZEM 3,400

5 Roboty ziemne - zasypanie wykopów
51
d.5

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3
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(5*2,5*1,5*1,7 + 2*7*1,5*1,7 + 15*1,5*1,7 + 10*1,5*1,7 + 1,5*1,5*1,7 + 7,5*0,9*
1,7 + 17,5*0,9*1,7) * 50%

m3 86,700

RAZEM 86,700
52
d.5

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

(53*1,5*0,15 + 25*0,9*0,15)*3 m3 45,900
RAZEM 45,900

53
d.5

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(5*2,5*1,5*1,7 + 2*7*1,5*1,7 + 15*1,5*1,7 + 10*1,5*1,7 + 1,5*1,5*1,7 + 7,5*0,9*
1,7 + 17,5*0,9*1,7) * 50%

m3 86,700

RAZEM 86,700
54
d.5

KNNR 1
0528-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
ciężki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

55
d.5

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

56
d.5

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

2*2*(7+1,5) + 2*5*(2,5+1,5) + 2*(15+1,5) + 2*(10+1,5) + 2*(1,5+1,5) m 136,000
RAZEM 136,000

6 Odtworzenie nawierzchni
57
d.6

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.
3,2 m

m2

2*7*1,5 + 5*2,5*1,5 + 15*1,5 + 10*1,5 + 1,5*1,5 + 7,5*0,9 + 17,5*0,9 m2 102,000
RAZEM 102,000

58
d.6

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

2*7*1,5 + 5*2,5*1,5 + 15*1,5 + 10*1,5 + 1,5*1,5 + 7,5*0,9 + 17,5*0,9 m2 102,000
RAZEM 102,000

59
d.6

KNR 2-31
0502-05

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m2

5*2,5*1,5 + 2*7*1,5 + 15*1,5 + 10*1,5 + 1,5*1,5 m2 79,500
RAZEM 79,500

60
d.6

KNR 2-11
0414-02

Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5
cm

m

(5*2,5 + 2*7+ 15 + 10 + 1,5)*1,5 m 79,500
RAZEM 79,500

61
d.6

KNR 2-31
0506-07

Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15 cm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

2*7*1,5 + 10*1,5 m2 36,000
RAZEM 36,000
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