INFRASTRUKTURA l UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO G g_@@_] FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI A
TCZEW

Tczew, dnia 18.12..2019r

T/ W (06@’,}//68 /2019 1

Nazwisko, imie wnioskodawcy: HYDRO - TERM Biuro
Projektowo-Inwestycyjne
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dot. Pismaz w sprawie wydania Warunkow Technicznych do opracowania
dokumentacji technicznej na budowe sieci wodociagowej spinajaca ulice
Czatkowska i Malinowska w Tczewie.

1. Sie¢ wodociagowa .

- Projektowany wodociag z rur PEHD wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociagowej @ 160 PE
biegnacej w ulicy Malinowskiej i potaczy¢ z siecig @ 225 PCV w ulicy Czatkowskiej .

— Sieci wodociagowe wykonaé z rur PE-HD odmiany SDR 17 na ciénienie 1,0 Mpa
zgrzewanych doczotowo posiadajgcych certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody
pitnej.

— Na nowej sieci wodociggowej zamontowaé hydranty P.poz. w celu mozliwosci ptukania i
sprawdzenia wytrzymatoéci na ci$nienie , wstawi¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym zywicami epoksydowymi, z klinem wygumowanym i
uszczelkg wargowg bez dtawicowe. Wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej z
tworzywa sztucznego tej samej firmy co zastosowana zasuwa.

- Projektowane sieci wodociggowe z rur PE-HD z istniejgcymi weztami potaczy¢ za
pomocg kotnierzy.

—  Wszystkie urzadzenia wodociggowe jak skrzynki zasuwowe i hydrantowe wynies¢ do
rzednej terenu.

- Siec wodociggowg wykona¢ z rur PE_HD odmiany SR17 na ciénienie 1,0 Mpa
zgrzewanych doczotowo posiadajacych certfikat dopuszczajacy do stosowania do wody
pitnej.



2. Warunki wykonania.

- Dokumentacje projektowg sieci uzgodni¢ w ZWIiK oraz Zespotem Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej , w razie potrzeby z innymi gestorami sieci

- Wszystkie prace zwigzane z wymiang sieci wykonujg osoby uprawnione na koszt
inwestora

— Termin rozpoczecia robét zgtosi¢ do ZWIK z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Odbior sieci i przytaczy wod.-kan.

Wykonane sie¢ nalezy zgtosi¢ do ZWiK w celu dokonania odbioru i spisania protokotu
odbioru technicznego.

Do dziatu technicznego ZWiK dostarczy¢ nastepujgce dokumenty wymagane do spisania
protokotu odbioru koncowego:

protokét odbioru technicznego sieci w wykopie otwarty,

protokét z préb cisnieniowych,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci ,

wynik bakteriologicznego badania wody ,

Szczegoly techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji.
Niniejsze warunki wazne s3 dwa lata tj. do dnia 2021.12.18 r
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