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ST.01 - ROBOTY BUDOWLANE
CPV -45000000-7
CPV -45262700-8

Spis tresci

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robét objetych SS

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sg wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wykonania instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, ktore zostang zrealizowane budowy "FONTANNY MIEJSKIEJ" w
Tczewie, ul. F.Zwirki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowe specyfikacje techniczne s3 dokumentem kontraktowym obowiazujacym przy realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmuja:

B.01. - Roboty pomiarowe i prace geodezyjne CPV-45111100-8
B.02. - Roboty ziemne CPV-45111100-8
B.03. - Roboty zbrojarskie CPV-45223500-1

CPV-45262310-7
B.04. - Beton CPV-45262300-4
B.05. - Zabezpieczenia i izolacje CPV-45320000-6

CPV-45453000-7

CPV-45261214-7
B.06. - Roboty blacharskie CPV-45421160-3
B.07. - Szkto

1.4. Okreélenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Zamawiajacy = Z

Inspektor Nadzoru = IN

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez IN, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan
i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jako$ci Materiatéw i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez IN.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce 1 stanowiacy czgs¢ jego oferty.




B.01. - ROBOTY POMIAROWE i PRACE GEODEZYINE
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wytyczenia nowych elementéw konstrukcji
1.2.Zakres robot
-zatozenie baz pomiarowych
-wytyczenie osi konstrukcji
-wyznaczenie fundamentdéw trzonu windy, schodow, wzmocnien taw fundamentowych
-wyznaczenie charakterystycznych poziomow
1.3.0géblne wymagania, dotyczace robot
Roboty winien wykona¢ uprawniony geodeta.
2.0.Materialy
-pale drewniane dt. 1,5m
-deski 25mm
-gwozdzie
-drut stalowy 1mm
-trzpienie stalowe
3.Sprzet
-tasma miernicza
-tyczki miernicze
-tata miernicza
-niwelator
4.Wykonanie robot
4.1.Wyznaczenie elementéw w poziomie
Obiekt wytyczy¢ w nawigzaniu do reperéw istniejgcego
4.2.Wyznaczenie elementéw w pionie
Poziom 0.00 wyznaczy¢ w nawigzaniu do poziomu do reperdw istniejagcych

B.02. ROBOTY ZIEMNE

B.02.01. Wykopy

B.02.02. Zasypki
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem
W zakres tych robot wchodza:
B.02.01. Wykopy pod fundament i koryto fontanny
B.02.02. Zasypki
1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodnie z definicjami zawartymi w pkt. 1.4 ST-00 Wymagania ogolne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami IN i Z.
2. Materialy.
2.1. Do wykonania robdt wg B.03.01.materialy nie wystepuja.
2.2. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roélinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Materiat na wymiang gruntu oraz zasypki:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik r6znoziarnistosci U>5,
- wspolezynnik filtracji przy zageszczeniu Ig= 1.0 -k>5m/d,

- zawartos$¢ cze¢$ci organicznych I <2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet.



Roboty wewnatrz istniejacego budynku mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu.
4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wykonanie robét.
W czasie prac budowlanych na poziomie piwnic (roboty wyburzeniowe az do zasypania wykopu
budowlanego) nalezy wykona¢ przy uzyciu elementdéw zabezpieczajacych wykop, utrzymywac je oraz
nastepnie usunac te elementy, wyciagnigte elementy odtransportowa¢ do ponownego uzytku.
W czasie prac budowlanych na poziomie piwnic nalezy fachowo zabezpieczy¢ stateczno$¢ sasiadujacych
budynkow (zabezpieczenie przed obsunigciem si¢ fundamentow) oraz wlasnego remontowanego budynku
(zabezpieczenie przed silg wyporu) za pomocg dodatkowych srodkow zabezpieczajacych.
5.1. Wykopy wg B.02.01.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkow kierunkowych, baz wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow, niwelacja. kontrolng robot ziemnych i dna wykopu wg SST.B.01. Roboty pomiarowe.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (glin, ity ) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej giebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegltebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z IN celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2.Podktady pod fundamenty
5.2.1 . Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie .
5.3. Zasypki wg B.02.02
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia IN co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki i wymiany gruntu
(1) Zasypanie wykopow powinno byé wykonane po wykonaniu prac izolacyjnych, instalacyjnych i
innych zwigzanych
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw (wymiana) powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych
0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowym (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0.40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) - stopien zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Ip=0.50

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termiczne;j.
6. Kontrola jako$ci robét.
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczego6lnionymi w p.11.



6.1. Wykopy wg B.02.01.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie \wykopow

6.2. Zasypki wg B.02.02.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszcezenia (stopien zageszczenia)

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01. - wykopy - [m']

B.02.02- zasypki - [m’]

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty objete B.03. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9. Podstawa platnosci

Zgodna z umowa.

10. Uwagi szczegolowe.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do wykonania zasypek okresli IN po wykonaniu wykopow.
11. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

B.03. ZBROJENIE BETONU
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty , ktérych dotyczy kpa, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robdt wchodza:
B.03.01. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-0 .
B.03.02. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali AIIIN RB5S00W.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami IN i Z.
2. Materiaty.
2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

*Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej .

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymalo$¢ na Wydhuzenie Zginanie
plastyczna rozciaganie trzpienia a-$rednica
mm MPa MPa % d-probki




StOS-b 5.5-40 220 310-550 22 D=2a(180°)

St3SX-b 5.5-40 240 370-460 24 D=2a(180°)
20G2VY-b 6-28 490 550 10 d=3a(90°)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90°)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszezalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia 1 pgkniecia
widoczne golym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0.7
mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- §rednice¢ nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.
* Cechowanie wigzek i krggoéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb Iub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na I m
dlugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.
(5) - Badanie stali na budowie.
* Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin zewnetrznych
- stal peka przy gieciu
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje IN i Z.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie
3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.
4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji  nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i blota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.




b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.

* Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rdwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-84/B-03264.

* Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264.

* Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretdow oznaczonego w
projekcie.

* Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej

wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest | tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia t.j. taczng dlugosé pretow

poszczegodlnych Srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o $rednicach

wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu —

8.2. Odbidr koncowy —

8.3. Odbidr zbrojenia.

* Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez IN oraz wpisany do

dziennika budowy.

* Odbioér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretoéw w poszczeg6élnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien pretdéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

B.04. BETON
B.04.01. BETONY KONSTRUKCYJNE
B.04.02. PODBETONY
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.Betony konstrukcyjne.
B.04.02 Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami IN i Z.

2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j bez dodatkéw mineralnych wg

normy PN-88/B-3000 o nastepujacych markach:

marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20

marki "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,

aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0.6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%

- Zawarto§¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien

by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwaloséci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we Wwsypy

umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢

przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z
PN-86/B-04320
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje IN.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy az kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300

* oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-88/B-04300

* sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

** Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardéw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

** Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement

przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

** Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

** Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.



Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
* po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
** Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
h) Normy i dokumenty zwigzane.
PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybkotwardniejacy.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegto$ci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
- ksztattu ziarn wg PN 78/B-06714/16
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
- B-20 dla wykonania konstrukcji ptyty dennej koryta oraz stopy fundamentowej fontanny
- B-15 dla podbetonow i podktadow
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. B7,5 1 B 10 oraz B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na
Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospoika kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. [lo§¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8%
Kruszywo rdownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%
3. Sprzet.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywacé wyltacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw gruszkami)
* Tlos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15C°
70 minut przy temperaturze otoczenia +20C°
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°
5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogolne.
* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
* Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia INa potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
(1) Dozowanie sktadnikow:
* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji
* Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
2) Mieszanie sktadnikow




* Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazujg odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosei 8.0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora

powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika Iub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dolem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wickszej niz 0.65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* (Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1.0
do 1.5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
glownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.

*
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* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie IN wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C , jednak wymaga to
zgody IN oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia »

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢

chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukc;ji.

5.4. Pielggnacja betonu.
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt
z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane specjalne wymagania odnos$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75/C-04630.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji.

* Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu.
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* peknigcia sg nie dopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wicksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej $ciany,
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* rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetié¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymaé réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow.
* wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotna szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.
5.5 Wykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakoSci.
Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sg:

B.04.01.-1m’ wykonanej konstrukcji.

B.04.02.-1m’ wykonanego podbetonu

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty objete B.04.01. i B.04.02. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
9. Podstawa platnoSci.

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

B.05. ZABEZPIECZENIA T IZOLACJE

B.05.01. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych obietu
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych przegrod zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot izolacyjnych takich jak:
B.05.01. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgséci podziemnych obiektow
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami IN i Z.
2. Materialy.
B.05.01. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢$ci podziemnych obiektu-- hydroizolacja stopy
fundamentowej i koryta fontanny
- preaparat dyspersyjny hydrozilacyjny
- folia PE (izolacja posadzek na gruncie)
3. Sprzet.
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Prace powinny by¢ wykonywane przez firm¢ specjalistyczng do§wiadczong w wykonywaniu tego typu robot,
posiadajacych odpowiednie urzadzenia i narzedzia.

4. Transport.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robdét.

B.05.01. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢sci podziemnych obiektow

Technologia wykonania prac izolacyjnych.

Usuna¢ nawierzchnig stykajacg si¢ z cokotem, odkopaé Sciany fundamentowe do strefy posadowienia, wykonaé
nizej opisane zabiegi izolacyjne.

Wykonanie izolacji pionowej na odkopanych zewngtrznych $cianach fundamentowych.

1. Przygotowaé podtoze do potozenia izolacji poprzez oczyszczenie powierzchni betonu, w celu poprawienia
przyczepnosci zatoki, podtoze nalezy zagruntowac

2. Poczekaé krotko na wniknigcie roztworu do §ciany inanosi¢ na §wiezo warstwe masy bitumiczne;j
dyspersyjnej dwukrotnie.

Wykonanie izolacji posadzek:

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej z chudego betonu wykonac¢ nast¢pujace prace izolacyjne;

- ulozenie folii PE na zaktad

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci oraz odbiory rob6t powinny si¢ odbywaé zgodnie z normami, na biezaco podczas trwania prac.
Obmiary réwnosci powierzchni nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma przy uzyciu poziomicy oraz listwy o
dlugosci 2,0m w pomieszczeniach matych oraz 3m w pomieszczeniach wickszych.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest - m’ powierzchni przegrody.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez IN, Z i Projektanta
- sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét.
8.1. Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen i prac izolacyjnych
Podstawe do odbioru poszczegdlnych robot sa:
a) dokumentacja projektowa,
b) dziennik budowy, (wpisy: zgtoszenie kierownika budowy, potwierdzenie gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru)
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoéty odbioru materiatdéw i wyrobow,
e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,
W trakcie odbioru nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na nastgpujace elementy:
- pionowo$¢ powierzchni oraz krawedzi,
- zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
- gladkos$¢ powierzchni podsufitek oraz oston gipsowo-kartonowych
9. Podstawa platnoSci.
Zgodnie z umowa.
10. Przepisy zwiazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

B.06. ROBOTY BLACHARSKIE

B.06.01 Rzezba, instalacja przestrzenna - powierzchnie z blachy
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t blacharskich zwigzanych z wykonaniem elementow przestrzennych rzezby, instalacji przestrzennej
"platéw", "skrzydel" fontanny
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowych elementéw blacharskich takich jak:
B.06.01 Rzezba, instalacja przestrzenna - powierzchnie z blachy
- wykonanie elementow "ptatéw" fontanny.
- Iaczenie poszczegdlnych elementow (spawanie) fontanny
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami IN i Z.

2. Materialy.

- blacha stalowa nierdzewna polerowana min. gr. 6mm

- materiaty pomocnicze

3. Sprzet.

Prace powinny by¢ wykonywane przez firm¢ specjalistyczng do§wiadczong w wykonywaniu tego typu robot,
posiadajacych odpowiednie urzadzenia i narzedzia.

4. Transport.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robdét.

- cigcie arkuszy blach 100x200cm na mniejsze elementy (pasy 10-20cm),

- giecie, formowanie do okreslonego pozadanego ksztaltu - zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
projektowej - elementéw przestrzennych fontanny

- Iaczenie - spawanie poszczegdlnych czgsci elementdw przestrzennych

- szlifowanie i polerowanie spawow i catej powierzchni elementéw fontanny

6. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia, prawidtowo$ci wykonania elementéw, pozioméw i piondw, estetyki
wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw rynien.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest - m’ powierzchni przegrody.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez IN, Z i Projektanta

- sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.

Odbidér wykonuje Z przy udziale IN i W na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i sprawdzeniu

zgodnosci z Dokumentacjg projektowgq.

9. Podstawa platnoSci.

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Wlasnosci materialowe blachy cynkowo-tytanowe;.

B.07. SZKLO
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem i instalacjg elementéw szklanych fontanny
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz tafli szklanych w wyznaczonych miejscach placu fontanny
- sprawdzenie uprzednio wykonanych robot
- dostawa 1 montaz tafli szklanych
- dopuszczalne polaczenie elastyczne elementdéw szklanych z elementami z blach y stalowej fontanny
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami IN i Z.
2. Materialy.
- szyby zespolone bezpieczne, hartowane - pakiet szyb: szyba gr.10mm+folia+ szyba gr.10mm+folia+ szyba
dekoracyjna z efektem "woda"gr.10cm
- krawedzie szyb sfazowane, uniemozliwiajace zranienie
- tafle szyb odporne na dziatanie czynnikéw zewngetrznych, odporne na uderzenia, sttuczenia, wandaloodporne
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- przed zamowieniem elementow szklanych, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek szkta
dekoracyjnego - efekt "woda", pakietu szyb (proébka o wymiarach min. 20x20cm) i uzyskania akceptacji
Projektanta i IN

3. Sprzet.

Prace powinny by¢ wykonywane przez firme¢ specjalistyczng dos§wiadczona w wykonywaniu tego typu robot,
posiadajacych odpowiednie urzadzenia i narzedzia.

4. Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.

- dostawa 1 roztadunek gotowych elementow szklanych

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych elementow tafli szkla zespolonego

- montaz elementow tafli szkta zespolonego

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci oraz odbiory robot powinny sie odbywa¢ zgodnie z normami, na biezgco podczas trwania prac.
7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest - szt. Oznacza wykonanie kompletu roboét okreslonych w pkt. 5 niniejszej ST.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez IN i Z,

Projektanta i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Odbior wykonuje Z przy udziale IN, W na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i sprawdzeniu
zgodnos$ci z Dokumentacja projektowa.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 14449:2005 (U) "Szklo w budownictwie. Szkto klejone i bezpieczne szkto klejone. Ocena zgodnosei" /
norma uznaniowa w jezyku angielskim/.

PN-EN 1863-2:2005 (U) "Szkto w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci"/norma uznaniowa w jezyku angielskim/.

PN-EN 356 lipiec 2000 "Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na rgczny
atak".

PN-EN-ISO 12543-1 marzec 2000 "Szklo w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szklto warstwowe.
Definicje i opis cz¢sci sktadowych".

PN-EN-ISO 12543-2 "Szklo w budownictwie. Szklo warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe. Bezpieczne
szkto warstwowe".

PN-EN-ISO 12543-3 marzec 2000 "Szklo w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szklto warstwowe.
Szkto warstwowe".

PN-EN-ISO 12543-4 marzec 2000 "Szklo w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szklto warstwowe.
Metody badan odpornosci".

PN-EN-ISO 12543-5 lipiec 2000 "Szklo w budownictwie. Szklo warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe.
Wymiary i wykonczenie obrzeza".

PN-EN-ISO 12543-6 lipiec 2000 "Szkto w budowni- ctwie. Szklo warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe.
Wyglad".

PN-EN 1748-1 wrzesien 2001 "Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby specjalne. Szkto borokrzemianowe.
PN-EN 1748-2 wrzesien 2001 "Szklo w budownictwie. Podstawowe wyroby specjalne. Tworzywa szklano-
krystaliczne".

PN-EN 1288-1 czerwiec 2000 "Szkto w budownictwie. Okreslenie wytrzymatoséci szkta na zginanie. Cz¢$¢ 1:
Podstawy badan szkta.

PN-EN 1288-2 czerwiec 2000 "Szkto w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci szkta na zginanie. Czg$¢ 2:
Metoda wspotosiowego dwupierscieniowego badania ptaskich probek o duzych powierzchniach".

PN-EN 1288-3 czerwiec 2000 "Szkto w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci szkta na zginanie. Czg$¢ 3:
Badanie na probkach podpartych w dwoch punktach (czteropunktowe zginanie)".

PN-EN 1288-4 grudzien 2002 "Szkto w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci szkla na zginanie. Cz¢$¢ 4:
Badanie szkta profilowego w ksztalcie litery U".

PN-EN 1288-5 grudzien 2002 "Szkto w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci szkla na zginanie. Cz¢$¢ 5:
Metoda wspotosiowego dwupierscieniowego badania ptaskich probek o malej powierzchni badanej".

PN-EN 12150-1 grudzien 2002 "Szklto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-
wapniowo-krzemianowe. Czg¢$¢ 1: Definicje 1 opis".

PN-EN 357 lipiec 2000 "Szkto w budownictwie. Ognio- odporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub
przejrzystych wyrobow szklanych. Klasyfikacja ognioodpornosci".
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PN-EN 1063 listopad 1999 "Szkto w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i kwalifikacja odporno$ci na
uderzenie pociskiem".

PN-EN 13541listopad 2000 "Szkto w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i kwalifikacja odporno$ci na
site eksplozji.

PN-EN 1096-2 marzec 2004"Szkto w budownictwie. Szkto powlekane - Czg¢s¢ 2: Wymagania i metody badan dla
powlok kategorii A, B1iS".

PN-EN 1096-3 kwiecien 2004 "Szkto w budownictwie. Szkto powlekane - Cz¢$¢ 3: Metody badania trwatosci
powtok kategorii Ci D"
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